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1 Uvod

1.1 Uéel dokumentu

Tento dokument je uZivatelskym navodem k poufZiti v elektronické podobé, popisujici funkce a provoz
SW Dicompass Gateway.

UZivatelska prirucka je urcena profesionalnim uzivatelim, tedy pro zaskolenou obsluhu SW Dicom-
pass Gateway, jedna se tak o zaskoleny |ékafsky a stfedni zdravotnicky personal. Skoleni uZivateld je
provedeno jednorazové po implementaci ZP a poté pfi kazdé vydané verzi se zménou ¢isla MAJOR,
tedy prvniho Cisla formatu verzovani.

Administrace SW Dicompass Gateway se bézného uZivatele netyka, proto zde nebude popisovana.
Podrobné je popsana v Administratorské prirucce.

Pred pouZzitim zdravotnického prostfedku Dicompass Gateway si pozorné prectéte tuto prirucku.

V pfipadé potreby, je tento navod k pouziti poskytnut v papirové podobé, bez dalSich nakladd pro
uzivatele ve lhté do 7 dni od obdrZeni poZadavku. PoZadavek je moZno zaslat emailem na help-
desk@medoro.org.

1.2 Hlaseni zavaznych neZadoucich prihod

ZavaZnou nezadouci piihodou se dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5.
dubna 2017 o zdravotnickych prostfedcich, zméné smérnice 2001/83/ES, narizeni (ES) ¢. 178/2002 a
nafizeni (ES) ¢. 1223/2009 a o zru$eni smérnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS rozumi pfihoda, ktera
pfimo nebo nepfimo vede, mohla vést nebo miZe vést k nékterému z téchto nasledka:

1. smrt pacienta, uZivatele nebo jiné osoby,
2. docasné nebo trvalé zhorSeni zdravotniho stavu pacienta, uZivatele ¢i jiné osoby,
3. zavaZné ohroZeni verejného zdravi;

Jakakoliv zavazna nezadouci prihoda, ke které doslo v souvislosti s dot¢enym prostfedkem, by méla
byt hlasena vyrobci a prislusnému organu clenského statu, v némz je uZivatel a/nebo pacient usazen.

V pripadé probéhlé nezadouci pfihody nas kontaktujte pomoci HelpDesk, telefonicky +420 463 356
445, nebo emailem helpdesk@medoro.org.

1.3 Popis uréeného ucelu pouziti

Urceny Gcel ZP Dicompass Gateway:

1.1.01-REL 5
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Specializovany modularni software Dicompass Gateway je uréen jako nastroj pro praci s obrazovymi
daty pro Gcely diagnostickych a terapeutickych Gkont ve zdravotnictvi. Dicompass obsahuje nejen
DICOM prohlize¢, ale i moduly pro kompletni feseni digitalizace videa z endoskopl, ultrazvukd, mi-
kroskopl, ale i dalSich zafizeni, které nemaji pfimy DICOM vystup, prevod zaznam( z digitalnich
fotoaparat(, skener(i a kamer do formatu DICOM (DICOMizace). Dicompass také nabizi funkce pro
radiodiagnostiku a radioterapii.

Software Dicompass Gateway je aktivnim zdravotnickym prostfedkem, ktery nepfichazi do kontaktu
s pacientem a jeho Gcelem je zobrazeni a prace s obrazovou zdravotnickou dokumentaci. Software
Dicompass je tak urcen pro vSechny skupiny pacientd podstupujici radiologické, ¢i jiné (napf. endosko-
pické) vysetreni generujici obrazovou dokumentaci.

Software Dicompass Gateway slouZi pro diagnostiku zdravotnich stavi vyZadujicich radiologické, Ci
jiné (napt. endoskopické) vysetreni generujici obrazovou dokumentaci.

Indikace pouZziti ZP Dicompass Gateway je spjata s potrfebou specializovaného |ékare diagnostikovat
zhorseny stav pacienta pomoci zobrazovacich metod. Dicompass umoZziiuje tuto obrazovou dokumen-
taci archivovat a nasledné s ni pracovat.

Kontraindikace - Pacienti, u kterych neni mozné pofidit hodnotitelnou obrazovou dokumentaci.
Upozornéni - Pouziti Dicompass je podminéno protokolarnim zaskolenim uZivateld.

Dicompass Gateway je certifikovany nastroj pro archivovani, prohliZeni a postprocesing DICOM dat,
pofizovanych pomoci DICOM modalit, jako napf. RTG, CT, MR, SONO, EKG a dalSich. Tento SW vyuziva
webovych technologii a pro jeho Gcel poufZiti je tak nutné vyuZivat standardnich HTML prohliZecu
(aktualnich verzi) podporujicich WebGL (Edge, Chrome, Firefox) napfic¢ vsemi systémovymi platformami
(Windows, Apple i0S, Linux, Android). Rozhrani programu cili na pohodli uZivatele a prehlednost.

Software je v souladu s platnymi legislativnimi poZadavky, klasifikovan a certifikovan jako zdravotnicky
prostredek tridy Ilb.

C€2265

Obrazek 1: img

Dicompass Gateway je Cisté webovy DICOM nastroj, ktery kromé internetového prohlizece nevyZaduje
na pracovni stanici ke své ¢innosti zadné dalsi instalované podpurné prostredky. Diky bezestopé
technologii nezanechava po své cinnosti na PC uZivatele Zadné stopy.

Vzhledem k pouZité HTML technologii je mozné jej provozovat také na jakémkoli mobilnim zarizeni
(tabletu ¢i smartphonu) at uzZ ve Vasem zdravotnickém zafizeni, tak i mimo néj.

1.1.01-REL 6
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Dicompass Gateway je velmi sofistikovanym nastrojem pro realizaci vzdalenych konzultaci a veskera
prace provadéna v ramci tohoto SW je plné auditovana.

Nejenom, Ze v sobé skryva zakladni nastroje prohliZeni a praci s DICOM snimky, jako méfeni vzdalenosti,
plosné méreni, oknéni, vkladani poznamek, rotaéni moznosti, rozdéleni obrazovek, podpora vice
monitoru v¢. diagnostickych atd., ale podporuje i popisky snimk, vesSkeré obrazové filtry nebo Sirokou
paletu zobrazeni snimkd.

Ve vice oknech je mozZné vyuZit synchronizovaného prohliZeni snimkid anebo prochazeni pouze dlleZi-
tych oznacenych snimka.

Dicompass Gateway podporuje fadu standardizovanych formatd jako je JPEG, PNG, SR, MPEG2, MPEG4
a dalsi. Snimky nebo zaznamy lze exportovat na externi zafizeni, vypalit na CD/DVD, pfipadné poslat
snimky pfes metropolitni vyménou sit ePACS / ReDiMed do jiného zdravotnického zafizeni. Dicompass
Gateway podporuje i vice PACSovych archivil najednou. Nemusite vyhledavat a prepinat mezi rGznymi
funkcemi. Dialogové okno vyhledavani umoZnuje navolit prfesné parametry. Celkové nastaveni prohli-
Zele je mozné ulozZit na uZivatele. Po pfihlaseni nebudete mit prehazené popisky ani nastroje méreni
od svych kolegd.

Diky vyuZiti webové technologie neni na koncovém zafizeni diagnostické pracovni stanice |ékare
dopredu ukladana veskera obrazova dokumentace a pfi jejim otevieni mlzZe dochazet k prodlevé pred
nactenim. Tato prodleva je ovlivnéna rychlosti internetového pfipojeni, ¢i odezvou linky vnitrni sité
zdravotnického zarizeni.

ZP Dicompass Gateway je samostatnym prostfedkem a pro jeho zamysleny urceny Gcel pouZiti nevyu-
Ziva dalsiho pfislusenstvi a neni souéasti systému, ¢i souprav.

ZP Dicompass Gateway neobsahuje [éCivou latku, véetné derivatd lidské krve nebo plazmy, nebo tkané
nebo buriky lidského ptvodu nebo jejich derivaty, nebo tkané nebo buriky zvifeciho plvodu nebo
jejich derivaty. Neni urcen pro zavadéni do lidského téla.

Dicompass Gateway neni prostfedkem pro jedno poufZiti. Je dodavan jako nesterilni a neni uréen pro
sterilizaci.

Dicompass Gateway je dodavan vyhradné elektronickou cestou a nevyuZiva tak poZzadavku na sklado-
vani.

Funkce méreni Dicompass Gateway doporucujeme vyuZivat pouze na kalibrovanych snimcich vyrob-
cem modalit. U nekalibrovanych snimkd maji vysledky funkce méreni ZP Dicompass Gateway pouze

informativni charakter a pro upfesnéni vysledku doporucujeme vyuZzivat kalibra¢nich pomdcek vyroce
pouZité modality.

Technicky popis prostredku je soucasti servisniho manualu.

1.1.01-REL I
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1.4 Systémové pozadavky

Tabulka popisuje minimalni poZadovanou konfiguraci na server pro provoz SW Dicompass Gateway:

Parametr

CPU
RAM
HDD

Sitové rozhrani

Pozadavek

4 jader
8 GB
dle pozadovaného objemu dat

1 Gbps

Tabulka popisuje minimalni poZadovanou konfiguraci na PC pro provoz SW Dicompass Gateway:

Parametr

Operacni systém

Internetovy prohlize¢

CPU
RAM
HDD

Sitové rozhrani

PoZadavek

Windows 7, 8, 10, 11 (64 bit)

MacOS

Google Chrome (minimalné verze 56)
Microsoft Edge (minimalné verze 78)
Mozilla FireFox (minimalné verze 48)
2jadra

4GB

0.5TB

100 Mbps

Pro bezchybnou funkénost ZP Dicompass Gateway je poZadovano aby nebyly uplatriovany omezeni na

mnoZstvi pfenesenych dat ani na pocet poZadavka.

Instalace a konfigurace ZP Dicompass Gateway je provadéna dle servisniho manualu a o spravnosti

instalace a funkénosti prostredku u zakaznika je veden predavaci protokol, obsahujici jeho validaci.

Instalaci a konfiguraci prostredku provadi pouze zaskoleni servisni technici vyrobcem.

Na zakladé podminek uzavrené servisni smlouvy zakaznika je ZP Dicompass Gateway vzdalené moni-

torovan a servisovan v rezimu 5/8, 24/7, ¢i dle jinych domluvenych podminek.

1.1.01-REL
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Pozadavky mohou byt hlaseny tfemi zplsoby: zaloZenim pozadavku pfimo v systému Helpdesk na ad-
rese: - https://helpdesk.medoro.cz/ - emailem na helpdesk@medoro.org - telefonicky +420775324005,
¢i konkrétnimu servisnimu technikovi, ktery nasledné zadava pozadavek do systému Helpdesk

Pravidelna Gdrzba je provadéna na zakladé vydavanych update prostredku a jejich instalace.

Pro spravné a bezpecné fungovani prostredku, neni nutna jeho kalibrace po celou ur¢enou dobu jeho
Zivotnosti.

Osobam podilejicich se na instalaci, kalibraci nebo servisu prostredkd, nehrozi Zadna rizika.

Bezpecnostni opatreni prostredku Dicompass Gateway jsou dana uzitym operacnim systémem Linux a
jeho nativnim firewallem, ktery je konfigurovan pfi iplementaci systému. Pfistup do serverové ¢asti
systému je umoZznén pouze zaskolenym servisnim technikidim vyrobcem a to za pomoci Sifrovani SSH
klice. Pristup do uZivatelské ¢asti systému je chranén dvoufaktorovym ovérovanim uZzivatele, popfipadé
napojenim na LDAP/AD zakaznika.

1.5 Seznam pouZitych termint a zkratek

Seznam pouZitych termind a zkratek

Termin  Vysvétleni

AD Microsoft Active Directory
AE Aplikacni entita

DICOM Digital Imaging and COmmunication System - je standard pro zobrazovani, distribuci,
skladovani a tisk medicinskych dat

DPGW Dicompass Gateway

DVR Direct Volume Rendering - kromé barvy vyuZiva také prihlednost a diky tomu dokaze
zobrazit vSe najednou. Na vysledném obrazu se podili vSechny voxely objemu

HP hanging protokol - protokol umozZriujici ménit a automatizovat formu zobrazeni otevirané
studie na zakladé mnoha parametr( (typ vysetreni, poloha snimku...)

MinIP Projekce minimalni intenzity (Minimum Intensity Projection)

MIP Projekce maximalni intenzity (Maximum Intensity Projection

MPR Multiplanarni rekonstrukce - Multiplanar reconstruction

MWL sluzba umoZzriujici pfenos demografickych dat pacienta v ramci DICOM protokolu -

Modality worklist

1.1.01-REL 9
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Termin  Vysvétleni

SSD

SSO

VRT

Shaded Surface Display, zplsob 3D projekce, na vysledném obrazu se podili voxely s
denzitou vyssi nez dany limit

Single Sign On - automatické prihlaseni uzivatele jeho identitou prihlasenou v operacnim
systému

Rodné ¢islo

Volume Rendering Technique, zplsob 3D projekce

2 Prihlaseni do systému

DPGW podporuje nékolik zptsobl autentizace/autorizace uzivateld pfi prihlaseni do webového roz-

hrani:

uZivatelskym jménem a heslem z lokalni databaze DPGW

uZivatelskym jménem a heslem ovérenym proti adresarové sluzbé LDAP nebo Active Directory
dvoufaktorovym ovérovanim (uzivatelskym jménem, heslem a autentykatorem)

Single Sign On (SSO) na stanicich v doméné v prostredi MS Windows

certifikatem - lokalni uZivatel

certifikdtem - LDAP/AD uZivatel

provolanim z NIS (aktualné podporované NIS, které jsou do DPGW schopny predat identitu
uzivatele, vam sdéli dodavatel systému)

docasnym jednorazovym tokenem vygenerovanym pfimo v DPGW pro online konzultace

Pro prihlaseni do webového rozhrani vlozte do adresniho fadku webového prohliZece IP adresu nebo

doménové jméno serveru s béZici instanci DPGW. Pokud nemate nakonfigurované SSO, prihlaseni certi-

fikdtem nebo jiny pokrocily zplisob autentizace, bude po Vas systém vyZzadovat vyplnéni uZivatelského

jména a hesla:

1.1.01-REL 10
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JMENO A HESLO

Prihlasovaci jméno*

PRIHLASIT SE

Obrazek 2: img

Naslednym kliknutim na tla&itko PRIHLASIT SE dojde k pfihla3eni uZivatele do systému. Pokud se
pfihlaseni nepovede (chybné uZivatelské jméno nebo heslo), zobrazi se Cervena lista s chybovou
hlaskou a je nutné prihlaseni opakovat se spravnymi (daji. Ve vychozim nastaveni je zapnuta ochrana
proti hadani hesel, takZe po kazdém chybném pokusu o prihlaseni se prodluZuje ¢as potrebny pro
autentizaci uZivatele na serveru. Pokud jste zapomnéli své prihlasovaci Gdaje, obratte se na spravce
systému nebo dodavatele dfive, neZ dojde k Gplnému zablokovani vaseho G¢tu z dGvodu nahodného
hadani hesla.

V pripadé dvoufaktorového ovérovani je poZadovano také zadani ¢iselného kédu, generovaného ve
zvoleném autentifikatoru. Pokud se do DPGW prihlasujete dvoufaktorovym ovérovanim poprvé, bu-
dete presmérovani na stranku s QR kddem, ktery naskenujte pomoci mobilniho zafizeni ve zvoleném
autentifikatoru a bude Vam pfrirazen Gcet s generovanym unikatnim cislem pro Vase prihlaseni do
DPGW. Jako autentifikator doporucujeme napf. Google Autheticator, ktery je zdarma ke staZeni v online
distribucni sluzbé Google Play a App Store. Pro praci s Google Autheticator postupujte dle pokyni
vyrobce.

Po Gspésném prihlaseni do systému se zobrazi zakladni obrazovka pro vyhledavaniv registrech systému.
Prihlaseny uZivatel nemusi mit dostupné veskeré funkce, které budou popisovany nize. Zalezi na typu
licence a funk¢nich rolich, které ma uZivatel systémem pfirazené.

3 Zaklady uzZivatelského rozhrani

3.1 Vyhledavani v registrech systému

Webové uZivatelské rozhrani se sklada ze tfi hlavnich ¢asti:
« Dialogu pro spravu a prohledavani registr DPGW, digitalizaci, dicomizaci a import dat.
« Dialogu DICOM prohliZece s nastroji pro praci s obrazovymi daty.

« Administratorského rozhrani pro spravu a konfiguraci systému.

1.1.01-REL 11
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Mezi jednotlivymi ¢astmi lze intuitivné prechazet pomoci ovladacich prvki rozhrani. Pokud pouZivate
vice-monitorovou stanici, je mozZné webové prostredi nakonfigurovat tak, aby vyhledavani a zobra-
zeni dat bylo zobrazeno zvlasté na nahledovém monitoru a okna s DICOM prohliZze¢em na ostatnich
(diagnostickych) monitorech.

Po Gspésném prihlaseni do webového rozhrani se zobrazi zakladni dialog pro praci s registry DPGW. V
jeho horni ¢asti naleznete listu se zalozkami:

ARCHIVY NEDAVNO ZOBRAZENE UZIVATEL STANICE PRACOVNI SEZNAMY IMPORT DICOM DIGITALIZACE DOCASNA DATA

Obrazek 3: img

« Archivy B& - prohledavani uZivateli dostupnych DICOM archivi véetné interni databaze DPGW
(pacienti, studie, Zadanky). Vyhledana data mUzZete editovat, mazat, pfeposilat na jiné AE nebo
vyménné sité (ePacs, ReDiMed). Vyhledana data miZete dvojklikem otevrit v integrovaném
DICOM prohlizedi.

+ Nedavno zobrazené - Zobrazeni nedavno zobrazenych studii. Je mozné zvolit filtr
na UZivatel / Stanice / Organizacni jednotka - ovliviiuje kym byly studie zobrazeny. Filtr UzZivatel
zobrazuje nedavno zobrazené studie pouze od prihlaseného uZivatele. Stanice - zobrazuje ne-
davné studie zobrazené na celé stanici se zfetelem na pristupova prava. Organizacni jednotka -
nedavno zobrazené studie celé organizacni jednotky opét s prihlédnutim k pfistupovym praviim.

« UZivatel - soukroma schranka DICOM dat uZivatele. Do této schranky mUZe uZivatel impor-
tovat data napfiklad z CD/DVD, pfipadné mu je tam mUiZe preposlat jiny uZivatel, nebo on sam.
Data v této schrance vidi pouze dany uZivatel a jsou tak dostupna na libovolné stanici, kde se
prihlasi.

« Stanice - soukroma schranka DICOM dat stanice. Plati pro ni stejna pravidla jako pro
schranku uZivatele. Pouze uloZena data patfi stanici a vidi je tedy libovolny uZivatel, ktery se na
danou stanici prihlasi. Naopak na jiné stanici uZivatel tato data neuvidi.

« Pracovni seznamy - uZivatelem nebo automaticky vytvarené pracovni (vizitovaci)
seznamy. Kazdy uZivatel/skupina uZivatelt si mohou vytvofrit libovolny pocet pracovnich se-
znamd, které mohou mezi sebou i sdilet. Jednotliva vysetreni lze do pracovniho seznamu pridat
jednoduse z vyhledavaciho dialogu, nebo pfimo z DICOM prohlizeCe. Pracovni seznamy mUze
DPGW i automaticky zakladat a plnit na zakladé definovanych pravidel pfi ukladani vysetreni
z modality, nebo pfi pfijmu HL7 zpravy z NIS. Toto nastaveni je nutné délat administratorem
systému.

+ Import DICOM - import DICOM dat z CD/DVD/slozky do sloZky uZivatele, stanice, nebo
archivu. Importovana data lze nasledné ve sloZce uZivatel/stanice editovat, zobrazit v prohlizeci
nebo po kontrole preposlat pfimo do PACS archivu.
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- Digitalizace B - rozhrani pro digitalizaci a dicomizaci snimkd a videa z grabovaci karty, nebo
lokalni sloZky s podporou kategorizace a nacitani Modality Worklistu.

. Docasna data - sprava oblasti pro doc¢asné uloZena DICOM data. Pfedevsim se jedna
o tzv. “Nepfijata data”, tedy data, ktera nesla uloZit do archivu z diivodu nevalidnich, nebo
nekonzistentnich Gdaji. Data v této oblasti mliZete opravit a nechat znovu uloZit, pripadné si
data stahnout ve formatu dicomdir. Dale je moZné nadefinovat oblast pro tzv. “Kos”, kam se
presouvaji data mazana uZivatelem z webového rozhrani, aby bylo mozné je v pfipadé mylného
smazani obnovit.

Napravo od zaloZek se zobrazuje jméno pravé prihlaseného uZivatele, ikona hlavniho menu B aikona
pro skryti celého dialogu - zobrazeni okna DICOM prohlizece B, Pokud méte nakonfigurovanou vice
monitorovou stanici, kde vyhledavaci dialog je stale otevien na samostatném monitoru, je tato ikona
zavreni nahrazena ikonou odhlaseni z webového rozhrani DPGW.

V hlavnim menu B naleznete nasledujici polozky:

Nastaveni - vstup do administratorského menu pro spravu a konfiguraci systému.
« Odhlasit se - odhla$eni z webového rozhrani

+ Zména hesla EEEEE - zména hesla aktualné prihlaseného uZivatele

« UZivatelska prirucka - zobrazi uZivatelsky navod k pouZiti

. 0 aplikaci - zobrazi dialog s informacemi o verzi aplikace, uZivateli a stanici, na které je
uzivatel prihlasen

« Jako posledni polozka je zobrazena informace o nazvu instance DPGW a doméné, ke které je
uZivatel prihlasen.

3.2 Vyhledavani v archivech

Obrazek 4: img

Vyhledavaniv archivech slouZi uZivateli pro prohledani dostupnych DICOM archivd, ¢i interni databaze a
slouzi tak, jako jeden z hlavnich pilifd DPGW. Tento vyhledavaci nastroj je zobrazen ihned po prihlaseni
do DPGW, ¢i po zvoleni zalozky Archivy. Jeho soucasti jsou 3 oblasti pro vyhledani a praci s obrazovou

dokumentaci: - Nastrojova lista vyhledavani - Parametry vyhledavani - Vysledky vyhledavani
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3.2.1 Nastrojova lista vyhledavani

S0000 0 OF 88 Rl G b DhGoOhhD

Obrazek 5: img

Jednotlivé funkce nastrojové listy vyhledavani jsou uvedeny v této tabulce:

lkona

Funkce

Vyhledat

Vycistit formular

Pridat do Oblibenych

Zobrazit seznam oblibenych

Nastaveni poloZzek formulare

Zménit rozloZeni

Znovu nadist

Popis

potvrzeni vyhledavani
pacienta Ci studie dle
vybranych parametr( ve
formulari

odstrani veskeré doplnéné
parametry ve formulafi

zvolené vyhledavaci
parametry lze uloZit jako
oblibené vyhledavani a toto
pak vyvolat ze seznamu
oblibenych misto pracného
vyplriovani vyhledavacich poli

zobrazeni seznamu uloZenych
oblibenych vyhledavacich
parametrd.

moznost definovani poli,
ktera se budou nabizet pfi
vyhledavani v jednotlivych
Urovnich (Pacient, Studie,
Z4danka)

moznost zmény rozlozeni
vyhledavacich parametrd

znovu nacteni vyhledavaciho
okna

1.1.01-REL
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lkona

Funkce

Zapnout automatické znovu nacteni

Oznacit vse

Odznacit vse

Zobrazovat nahledy sérii

Skryt manualni filtry

Vycistit manualni filtry

Nastaveni sloupct tabulky

Nahradit a zobrazit

Pridat do nové zalozky

Zobrazit pacienty v zaloZzkach

Popis

automatické nacitani
vyhledavaciho okna (pokud je
volba zapnuta, je tato ikona
zelena)

oznadi vsechny vysledky
vyhledavani pro hromadné
zpracovani

zrusi oznaceni z predchoziho
bodu

Prepinac zapnuti / vypnuti
zobrazeni nahledi sérii
(zapnuté zobrazeni - zelena
ikona)

Prepinac zapnuti / vypnuti
zobrazeni manualnich filtrd
(zapnuté zobrazeni - zelena
ikona)

odstrani veskeré doplnéné
parametry ve sloupcich
vyhledanych parametrd

nastaveni zobrazovanych
sloupct ve vysledcich
vyhledavani

zobrazeni vybranych studii s
nahrazenim naposled
zobrazenych (funguje také
dvojklik na radku dané studie)

zobrazeni vybranych studii v
nové zaloZce prohlizece

zobrazeni vybranych studii v
jednotlivych zalozkach
prohlizece

1.1.01-REL
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Ikona Funkce Popis

& Pridat a zobrazit zobrazeni vybranych studii s
pridanim k naposled
zobrazenym

Presunout série oznaceni zvolené studie pro

presunuti k jinému pacientovi

B Pfeposlat vybrané preposlani vybranych studii
na jiny DICOM uzel

0] Exportovat vybrané do DICOMDIRu  exportuje vybrané snimky do
DICOMDIR
(o] Vypalit vybrané vybrané studie pfipravi k

vypaleni ve formatu .img

G Export vybranych snimk exportuje vybrané snimky do
zvoleného formatu

O Pridat do pracovniho seznamu prida vybrané studie do
pracovniho seznamu - bud'jiz
existujiciho, nebo umozni
vytvofit novy

O Pridat pfiznaky pridani informace k vybrané
studii

O Skartovat vybrané polozky skartuje vybrané studie, Ci
série

Nékteré z uvedenych nastrojl jsou pristupné také v kontextovém menu, po kliknuti pravym tlacitkem
na vybrané studii.

3.2.2 Parametry vyhledavani

Parametry vyhledavani slouzi k nalezeni poZadované studie uloZené ve zvoleném PACS archivu. Pro
ziskani co nejpresnéjsiho vysledku vyhledavani doporucujeme vyuzit veskerych poli, pro zadavani
dat.

Po zadani pozadovanych dat, je mozné vyhledat vysledky hledani pomoci tla&itka “Vyhledat” B, &
pomoci klavesy “Enter”. Pro jeho vy&isténi, pak slouzi funkce “Vy¢istit formular” Bl. Obé funkce jsou
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umistény v Nastrojové listé vyhledavani.

Jednotlivé kategorie vyhledavani lze sbalit/rozbalit pomoci tlacitka m / =, umisténého napravo od nazvu
kategorie.

Pro zadani dat v jednotlivych kategoriich parametrd vyhledavani kliknéte do pozadovaného pole a
zadejte alfanumerické znaky. Pro jejich vymaz je mozZné poufZiti klavesy “backspace” / “delete”, nebo
funkce x napravo od zadavaného pole.

K urychleni prace, pfi vyhledavani, lze vyuZit znak( zadavanych do jednotlivych textovych poli:

Znak Popis Priklad
* Zastupny znak pro fetézec Pfi zadani do pole “Jméno” Tes* vyhleda
znakl vSechny vysledky jejichZ jméno zacina na

Tes + vSechny znaky, tzn. Test, Testovaci,
Testovany atd.

? Zastupny znak pro jeden znak  Pfi zadani do pole “Jméno” Tes? vyhleda
vSechny vysledky jejichZ jméno zacina na
Tes + jeden znak, tzn. Test

Parametry vyhledavani obsahuji 3 hlavni oblasti, které umoznuji vyhledat:

4

Studie

Obrazek 6: img

« Pacienty - obsahuje kategorie Pacient a Vybér archivi
. Studie - obsahuje kategorie Pacient, Studie, Ostatni, Modalita, Stitky a Vybér archivi
« Zadanky - obsahuje kategorie Pacient, Zddanka, Vy3etfeni a Vybér archiv(

NiZe jsou uvedeny a rozepsany jednotlivé kategorie:

Identifikace A

Prijmeni
Jméno
¥ Datum narozeni D

Pohlavi
Véechna pohlavi

Obrazek 7: img
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3.2.2.0.1 Pacient Kategorie “Pacient” obsahuje pole k identifikaci vyhledavaného pacienta a obsa-
huje tyto vyhledavaci pole:

« Identifikace - umoZfiuje zadani RC pacienta

« Pfijmeni - umoZznuje zadani pfijmeni pacienta

« Jméno - umozZiiuje zadani jména pacienta

« Datum narozeni - umoZniuje zadani data narozeni pacienta, pomoci zadani data ve formatu
RRRR-MM-DD. Pro usnadnéni vyhledavani toto pole obsahuje funkci kalendare =, umisténého
napravo od pole. Po jeho otevieni miiZete v tomto kalendari vyhledavat, nebo zvolit dnesni
datum, viz. obrazek:

Y o] . [
st &t pa so

Obrazek 8: img

Pro rozsifené vyhledavani pole “Datum narozeni” slouzi specialni znaky =, >, < a “mezi” vyvolané
ikonou “Rozbalit” -:

4

>
<
Mezi

Obrazek 9: img

. Znak “=” - slouZi k vyhledani pacientd s datem narozeni konkrétniho zvoleného data
. Znak “>” - slouZi k vyhledani pacientd s datem narozeni od zvoleného data
. Znak “<” - slouzi k vyhledani pacient( s datem narozeni do zvoleného data

A W N =

. Znak “mezi” - slouZi k vyhledani pacient( s datem narozeni mezi zvolenymi daty

Mezi ¥
Datum od )

Datum do &)

Obrazek 10: img

« Pohlavi - umoZiuje zadani pohlavi pacienta. Pro jeho zvoleni slouZi rozbalovaci menu:
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Sohlavi
V&echna pohlavi
VSechna pohlavi
Muzské

Zenské

Jiné

Obrazek 11: img

Cislo zédanky
~ Datum vyetieni [%)

 ones | véera ] s onv |
ELTID EXI

D Poslednich 30 vysetieni
Popis studie

UID studie

ID studie

Vysetiujici lékaF

Obrazek 12: img

3.2.2.0.2 Studie Kategorie “Studie” obsahuje pole k identifikaci vyhledavané studie a obsahuje
tyto vyhledavaci pole:

« Cislo Zddanky - umoZfiuje zadani ¢isla Zddanky, na které bylo vySetfeni provedeno
« Datum vysetreni - umozZiuje zadani data vySetreni, obdobnym, vyse popsanym zplsobem pole
“Datum narozeni”, ¢i zvolenim jedné z nabizenych moZnosti

Poslednich 30 vySetreni - umoZriuje zobrazeni posledné prijatych 30 vysetreni v PACS
Popis studie - umoZziiuje zadani nazvu provedené studie

UID studie - umoZniuje zadani unikatniho Cisla studie

ID studie - umoznuje zadani ID studie

Vysetrujici [ékar - umoZnuje zadani vysetrujiciho lékare

Popis série

Zdrojové AETy Vd

Obrazek 13: img

3.2.2.0.3 Ostatni Kategorie “Ostatni” obsahuje tyto vyhledavaci pole:

« Popis série - umozniuje vyhledavani dle nazvu série
« Zdrojové AETy - umoznuje vyhledavani dle nazvu DICOM zafizeni (AE Title), ze kterého byly
poslany data do DPGW

1.1.01-REL 19



Dicompass Gateway

UZzivatelska pfirucka

Obrazek 14: img

[ Vodaia ]

Oees Ocr
Oos  [Oox
O  Oko
Owr  Onwm
Oor  Oer
Oex Orr
Ost  Osk
Ox »Oxe

ST

Vlastni modalita/rr

Oer
Oes
Owe
Oor
Oer
Osc
Ous

nodality

3.2.2.0.4 Modalita Kategorie “Modalita” obsahuje pole pro upresnéni vyhledavani studii, na zakladé

zvoleni zdrojové modality:

Zkr.

ECG

DX

MG

oT

RF

Popis Zkr.

ElectrocardiogE®ohy

Digital Ra- ES
diography
MammographWR
Other PR
Radio Fluo- SC
roscopy

Popis

Computed
Radiogra-
phy

Endoscopy

Magnetic
Resonance

Presentation
State

Secondary
Capture

Zkr.

CcT

10

NM

PT

Popis

Computed
Tomogra-

phy

Intra-Oral
Radiogra-
phy
Nuclear
Medicine

Positron

emission
tomogra-
phy (PET)

Single-
photon
emission
computed
tomogra-
phy
(SPECT)

Zkr.

DS

KO

OoP

PX

SR

Popis

Digital Sub-
traction
Angiogra-
phy

Key Object

Ophthalmic
Photogra-
phy
Panoramic
X-Ray

Structured
Report

1.1.01-REL
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Zkr. Popis Zkr. Popis Zkr. Popis Zkr. Popis
us Ultrasound XA X-Ray Angi- XC External-
ography camera
Photogra-
phy

Pro urychleni prace pfi vyhledavani, je mozné vyuZit funkci uvedenych v tabulce:

lkona Funkce Popis

Oznacitvse  Oznacivsechny modality

E Odznaditvse 0Odznadiviechny modality
Invertovat Invertuje oznacené modality

V pfipadé pokud nenaleznete pozadovanou modalitu, |ze tuto vyhledat v textovém poli “Vlastni moda-
lita/modality” zadanim nazvu modality.

Studie absahuje
Alespon jeden ze stitkd

VYBRAT ]| VYMAZAT

Obrazek 15: img

3.2.2.0.5 Stitky Kategorie Stitky obsahuje moZnost vybéru a nasledného vyhledani studii opatfe-
nych Stitkem, tedy studii obsahujici tuto pfidanou informaci.

« studie lze vyhledavat dle hodnoty vSechny zvolené stitky, ¢i jeden ze zvolenych Stitka:

Studie obsahuje
Alespon jeden ze Stitki
Alespoii jeden ze &titkil

4

Obrazek 16: img

Pomoci tlacitka “VYBRAT”, lze vyvolat tabulku s moZnosti filtrovani a oznaceni nadefinovanych stitkd:
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Vyber stitki X

Skupina -
Kategorizace

Filtrovat podle nazvu Stitku

Vybér stitku Vybrané stitky

Onemocnéni I Komplikace krvéceni Q

CN Lokalizace Skelet (]

uc Terapie bez terapie Q
Neoplézie
Malignita
Divertikuléza
Celiakie
Ischemie
Barrett

Esofagitida

000000000

Obrazek 17: img

V dialogu “VYHLEDAVANI” je mozZné vyhledat a nasledné pFifadit jiZ vytvofené stitky. V [i§t& “Skupina”,
[ze zvolit poZadovany soubor vytvorenych stitkd. V okné “Filtrovat podle nazvu Stitku”, lze zadanim
pozadovaného nazvu stitku rychle tento stitek dohledat. Levy sloupec “Vybér stitku” obsahuje vSechny
dostupné stitky pro danou skupinu a lze jej vybrat pomoci ikony @ presunout do pravého sloupce
“Vybrané stitky”. Vybrané Stitky lze nasledné odebirat pomoci ikony @,

V dialogu “VYBER?”, lze obdobné vybrat $titky pro danou studii, aviak zde se v li$té “Skupina” nachézi

napt. jednotliva oddéleni nemocnice a dle vybéru skupiny pak lze vybirat Stitky jejich zaskrtavanim = /
O.

Vyber Stitki

Skupina Y
ORL

X

Lokalizace

[ ucho [ Nos O usta O Hitan [ Hrtan [ vicen

O «kek O koze Skelet O ostatni

Patologie

[ zénet [ nédor O Uraz [ Vvyvojova vada [ Exoraezofageéln.. [] CMP/NEURO

[ ronchopatie O ostatni

Terapie
bez terapie [ konzervativniter.. [] chirurgicka tera...

VYBRAT

Obrazek 18: img

Po zvoleni jednotlivych Stitkd zvolte akci “VYBRAT” pro vybrani a nasledné moznost vyhledani zvolenych
Stitkh. Akci “ZRUSIT” stornujete provadénou akci.

Pro odebrani stitkl z vyhledavani slouZi tladitko “VYMAZAT”.

Upozornéni: Stitky vytvari a spravuje pouze spravce systému. UZivateli neni umoznéno tyto Stitky
pridat, upravit, ¢i smazat.
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Seznam pfiznakl A

Vyberte pfiznak v

VYMAZAT

Obrazek 19: img

3.2.2.0.6 Seznampfiznakii Kategorie “Seznam pfiznakd” umoZiuje vyhledat studie dle pfidélenych
priznakl. Pomoci rolovaci listy “Vyberte pfiznak” zvolte pozadovany priznak pro vyhledani. Jednotlivé
priznaky je moZné editovat, viz vice v kapitole “Pridat pfiznaky”. Pro odebrani z vyhledani zvoleného
priznaku zvolte akci “VYMAZAT”.

Zadanka ~

Cislo zadanky
¥ Vytvorena D

UID studie

Obrazek 20: img

3.2.2.0.7 Zadanka Kategorie “Zaddanka” obsahuje pole k identifikaci vyhledavané Zadanky a obsa-
huje tyto vyhledavaci pole:

« Cislo Zddanky - umoZiiuje zadani ¢isla Zddanky, na které bylo vySetfeni provedeno

« Datum vytvoreni - umoznuje zadani data vytvoreni Zadanky, obdobnym, vySe popsanym zptso-
bem pole “Datum narozeni”, ¢i zvolenim jedné z nabizenych moznosti

« UID studie - umoZnuje zadani unikatniho cisla studie

Vysetfeni ~

Gislo vysetreni
Fronta
w Zahdjeni m

[ ones Jvcera ] 3 ony ]
[ 7 oni ] 300ni ]

Kéd vysetient

Status
Vie

Obrazek 21: img

3.2.2.0.8 Vysetieni Kategorie “VySetfeni” obsahuje pole k identifikaci vyhledavaného vy3etfeni a
obsahuje tyto vyhledavaci pole:

« Cislo vy3etfeni - umoZiiuje zadani &isla vy3etieni
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« Fronta - umoZnuje zadani nazvu pracovisté, na kterém je vysetreni provadéno

Datum zahajeni - umoznuje zadani data vysetreni, obdobnym, vySe popsanym zplsobem pole
“Datum narozeni”, ¢i zvolenim jedné z nabizenych moznosti
Kod vysetreni - umoziiuje zadani kddu vysetreni

« Status - umoznuje vyhledat aktivni a jiz dokoncena vysetreni. Status obsahuje 3 stavy vySetreni
“Vse”, “Aktivni” a “Dokonceny”, které lze oznacit v menu vyvolané ikonou “Rozbalit” -:

Status

Ve !
Aktivni
Dokonéeny

Obrazek 22:

img

Vybér archivii ~

DPGWTESTS

Obrazek 23: img

3.2.2.0.9 Vybér archivii Kategorie Vybér archivi slouZi pro uréeni zdrojovych PACS UGloZist, ze
kterych se maji vyhledat a zobrazit vysledky. Tato kategorie miiZe obsahovat vice archivli v zavislosti
na SW infrastrukture zakaznika.

Pro vybér archivi slouZi zaskrtavaci pole = / o.

Nastaveni polozek formulére X
Pacient Studie Zadanka Vysetieni Ostatni
Cislo zédanky Cislo zadanky Cislo vysetfeni Popis série
[ Nézev identifikatoru Datum vySetieni Vytvorena Fronta Zdrojové AETy
Piijmeni Popis studie UID studie Zahajeni
Jméno UID studie Kéd vySetreni
Datum narozeni D studie Status
Pohlavi Vysetiujici lékaF
Modalita Stitky Seznam pfiznaki Domény
Modalita Stitky Seznam priznaki Domény
Studie obsahuje

Obrazek 24: img

3.2.2.1 Nastaveni polozek formulafe Nastaveni poloZek formulafe urluje zobrazeni/skryti s/o
poli jednotlivych kategorii vyhledavani. Toto nastaveni je umisténo v nastrojové listé vyhledavani pod
funkci “Nastaveni polozek formulare” a
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3.2.3 Oblibené vyhledavaci filtry

3.2.3.1 UloZeni filtru Pro usnadnéni prace uZivatele, je moZné uloZit nejcastéji vyuZzivané filtry pro
vyhledévani funkci “Pridat do oblibenych” EX. Tato funkce je umisténa v Nastrojové li&té pro vyhledavani
a uklada aktualné nastaveny filtr vyhledavani, s moZnosti jeho pojmenovani.

PFi vyuZiti vyhledavaciho pole “Datum vysetfeni” DPGW vZdy pracuje s aktualnim datem a ¢asem.

Pridat do oblibenych X
Uzivatel v
Nézev*
[ Automaticky vyhledat
[ vychozi po prinlasent

Obrazek 25: img

Funkce Pridat do oblibenych obsahuje tyto moZnosti pro uloZeni:

« Urovefi - moZnost uloZeni na logickou jednotku v menu vyvolané ikonou “Rozbalit” -:

q

Obrazek 26: img

« - Uzivatel - uklada filtr na aktualné prihlaseného uzivatele
- Stanice - uklada filtr na aktualné vyuZzivanou stanici (napf. PC), filtr bodu moci vyuZit vSichni
uZivatelé vyuZivajici tuto stanici
- Organizacni jednotka - uklada filtr na aktualni organizacni jednotku uZivatele (napf. lékafi,
sestry, asistenti, atd. dle aktualniho nastaveni administratorem)

« Nazev - slouZi k pojmenovani oblibeného filtru

Automaticky vyhledat - po zvoleni oblibeného filtru automaticky vyhleda poZadované vysledky
a neni tak nutné pouzit funkci “vyhledat” B4

Vychozi po prihlaseni - po prihlaseni uZivatele automaticky vyplni filtr vyhledavani dle zadanych

kritérii

3.2.3.2 Nacteni filtru ZvolenijiZ uloZeného vyhledavaciho filtru umoZfiuje funkce “Zobrazit seznam
oblibenych” Bl umist&na v Nastrojové listé pro vyhledavani.
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Oblibené parametry X
= Filtrovat podle nézvu
Org. jednotka 3 dny s =
Organizacni jednotka o U
tka 4 .
/s §

Obrazek 27: img

Vyvolana tabulka “Oblibené parametry” umoznuje zvolit, ¢i konkretizovat uloZené filtry pomoci texto-
vého pole “Filtrovat podle nazvu”.

Napravo od uloZenych filtrd jsou nastroje pro jejich administraci:

lkona Funkce Popis

®f Vychozi po prihlaseni po prihlaseni uZivatele
automaticky vyplni filtr
vyhledavani dle zadanych
kritérii
Vyhledat Vyhleda vysledky dle
parametri uloZeného filtru

’ Upravit Umozniuje upravit uloZeny
filtr, pfi zvoleni této funkce se
méni Nastrojova lista pro
vyhledavani s moznosti UloZit
zmény B, ¢i Zrusit zmény B4

Smazat Odebere ulozeny filtr z
tabulky oblibenych
parametrd

3.2.4 Vysledky vyhledavani

Vysledky vyhledavani slouzi pro zobrazeni vyhledanych kritérii zadanych parametri vyhledavani.
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Ge‘:\éjménmi Identifikace Datum narozenf Modality Sy D;tum vySetfent
> [ ANONYMIZED (5) 001 1953-05-16 cT 2015-12-07 07:31
> O ANONYM-JZ (7) ct1236 2018-05-01 CT,SR 2011-03-28 15:16
> [ ANONYM-0A (18) petct 2018-05-01 CT.PT.SR 2009-01-28 00:00

Obrazek 28: img

3.2.4.1 Nastaveni sloupcti tabulky Vysledky vyhledavani jsou Fazeny dle sloupct hodnot, které lze
nastavit funkci “Nastaveni sloupct tabulky” B. Po jeho vyvolani je moZné pomoci zaskrtavacich poli
urcit zobrazeni jednotlivych sloupcl, tlacitko “UlozZit” nasledné uklada poZadované sloupce na uZiva-
tele. Parametry “Nastaveni sloupct tabulky” se mohou list v zavislosti na zvolené oblasti parametru

vyhledavani:

« Pacient

Nastaveni sloupci tabulky

Datum narozeni Identifikace

ULOZIT

Obrazek 29: img

« Studie
elé jmé Identifikace Datum narozeni

Modality Stitky Datumn vySetfeni
Cislo zadanky ~ [] Archiv- AET [ Archiv- nazev
[ vysetiujici lékaf Popis [ zobrazeno
ID studie [] poména [ Pocet sérii
[ nalez Seznam piiznaki

&’ .

Obrazek 30: img

« Zadanky

Nastaveni sloupcii tabulky
Identifikace Datum narozeni
Cislo zadanky oddéleni Vysetujici lékar
Fronty Vytvofeno Popis

uLoZIm

Obrazek 31: img

Po vyhledani poZadovanych parametr( studie, lze tyto vysledky sefadit sestupné/vzestupné m/m po
kliknuti na hodnotu pozadovaného sloupce.
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Celé jméno «

Obrazek 32: img

Pro upresnéni vyhledanych parametr(, |ze vyuZit textovych poli u jednotlivych hodnot sloupcd:
Celé jméno -

Obrazek 33: img

Tyto textova pole lze skryt pomoci funkce “Skryt manuélni filtry” B, umisténé v nastrojové listé pro
vyhledavani.

Pri zadani parametr( do textovych poli sloupct vyhledanych parametrd, lze tyto odebrat funkci “Vycistit
manualni filtry” B, umisténé v Nastrojové li$té pro vyhledavani.

3.2.4.2 Kategorie vyhledanych dat DPGW pracuje s daty v zavislosti na této posloupnosti:

« PACIENT - hlavni slozka obsahujici veskera provedena vysetfeni a uloZena data, tzn. Studie a
Zadanky
- Studie - slozka vy3etreni (RTG, CT, MR, atd.), obsahujici jednotlivé Série
* Série - slozka s jednotlivymi Instancemi (napf. provedeny protokol u CT vysetrenti)

- Instance - jsou konkrétni uloZené soubory (napf. RTG snimek)
Vysledky vyhledavani se mohou list v zavislosti na zvolené oblasti parametr( vyhledavani:

Studie .

Pacienty
Zédanky

Obrazek 34: img

« Pacienty - vyhleda pacienty dle poZadovanych kritérii, tzn. hlavni slozky obsahujici jednotlivé

Studie
v [0 ANONYMIZED 1953-05-16 001
Urovef Cslo Z&danky Modality Datum vySetfeni ID studie Archiv Popis
v B0 studie (5) 182185 cT 2015-12-07 07:31 20527 DPGWTEST8  Bricho
Uroved Nahled série Modality Datum a &as Stitky Popis

il série1(2) l CcT 2015-12-07 07:31 scout
; e 12-
1 [J série 2 (267) e P CcT 2015-12-07 07:34 natyve

Obrazek 35: img

¥
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« Studie - vyhleda jednotlivé studie, dle poZadovanych kritérii. Ve vyhledanych vysledcich se mize
poté objevit vicekrat stejny pacient, avsak s jinou studii. Pri zvoleni této oblasti doporucujeme
zadat co nejvice parametr( pro vyhledavani.

v O TEST - SNIMEK 2 (1) 7822727268864103 DX 2007-04-11 11:57
Urovei Néhled série Modality Datum a €as Stitky Popis

il [J Série 1954 (4) I ‘ 2007-04-11 11:00 Wrist

v O TEST - ULTRAZVUK 1 (2) 7822727268864103 USs, SR 2017-08-21 14:30
Uroved Néhled série Modality Datum a ¢as Stitky Popis

[ Série 1 (42) N i N us 2017-08-21 14:30
s

Obrazek 36: img

« Zadanky - vyhled4 zavedené 7adanky, dle poZadovanych kritérii. Ve vyhledanych vysledcich
se mlze poté objevit vicekrat stejny pacient, avsak s jinou Zadankou. Pfi zvoleni této oblasti
doporucujeme zadat co nejvice parametrt pro vyhledavani.

v O EINSTEIN Albert (1) 7903140003 1879-03-14 AC8025 C0OS_62

Cislo vysetfeni Fronta Zahdjeni Kéd vySetfeni  Popis vySetfeni

B0 vysetreni ACB020.1 0s_62 2021-04-0516:00  Aktivni PROC-001 Gastro

Obrazek 37: img

3.2.5 Akce s vyhledanymi daty

Po vyhledani pozadovanych parametri DPGW umoZiiuje praci s touto dokumentaci, pomoci funkci
umisténych v nastrojové listé vyhledavani, ¢i v plovoucim panelu na radku vyhledaného pacienta,
studie, série a Zadanky. Tyto funkce se mohou liSit na zakladé zvolené kategorie vyhledavani.

Jednotlivé Gkony budou podrobnéji popsany v této kapitole:
3.2.5.1 Akce nastrojové listy vyhledavani

3.2.5.1.1 Oznadenivysledkiivyhledavani Funkce “Oznacit/Odznacit vie B /Bl umoziiuje uzivateli
oznaceni, nebo zruseni oznaceni u viech vysledkd vyhledani.

Pokud uzivatel chce oznacit/odznacit jednotlivé vysledky vyhledani, miZe tak ucinit zaskrtavacim
polickem, ve sloupci vyhledanych vysledkd, nalevo od jména pacienta -/o.

Oznaceni vice po sobé jdoucich vysledkd vyhledavani, je umoznéno pomoci tladitka “Shift” na klaves-
nici.
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3.2.5.1.2 Zobrazeni vysledkii vyhledavani Vyhledané vysledky, lze otevfit a zobrazit v integrova-
ném DICOM prohliZeci a to ve tfech reZimech:

« Nahradit a zobrazit [l - nahradi data otevien3 v DICOM prohlizeti zvolenymi daty vysledk
vyhledavani

« Pfidat do nové zalozky Bl - zobrazi vybrané studie v nové zaloZce prohliZzece

« Pfidat a zobrazit B - pfida zvolena data vysledki vyhledavani k jiz otevienym dattim DICOM
prohlizece

Zobrazit vysledky vyhledani v DICOM prohlizeci, lze také dvojitym poklepanim mysi na vysledek. Tato
funkce supluje reZim “Nahradit a zobrazit” konkrétniho vysledku.

Dle vy$e popsané vlastnosti DPGW “Oznaceni vysledkl vyhledavani”, lze konkrétnivysledky vyhledavani
oznacit a najednou zobrazit.

o

3.2.5.1.3 Pfesunoutsérie Po oznalenivybranych sérii, v kategorii filtri “Studie”, okna “Archivy”, lze
tyto série presunout pod zvolenou studii pomoci funkce Bl umisténou v Nastrojové listé vyhledavani.

Zvolenim této funkce se ikona méni B8 a funkce se stava aktivni. Kliknutim na tuto ikonu lze akci
zrusit.

VloZeni zvolenych sérii pod jinou studii provedete akci na plovoucim panelu studie “Vlozit vybrané
série” Bl. Pro potvrzeni této akce je nutné odsouhlasit zmé&nu DICOM tagti série obsahlé v tabulce
“Uprava tagli” k pfesunuti série, tlacitkem “UloZit”:

Uprava tagt o
~ VR Nézev . Vzorovy snimek Zdrojovy snimek Vysledek
SH  AccessionNumber 182-185 46615227 182-185
DA PatientBirthDate 19530516 20180501 19530516
TM  PatientBirthTime 000000.000
LO  PatientlD 001 ct1236 001
PN  PatientName Anonymized Anonym-JZ Anonymized
CS  PatientSex M M M
L0 StudyDescription Bricho Private*01_PETCT_0.75mm_AC_WholeBody 2 Bricho
(Adult)
SH  StudylD 20527 46615227 20527
1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464  1.2.826.0.1.3680043.8.1053.2.0.2015090914125  1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464
ul StudylnstanceUID
144.595 33 144.595

Pokud budou série Gspésné presunuty, zobrazi se ve spodni ¢asti obrazovky lista s potvrzenim:

Obrazek 38: img

3.2.5.1.4 Preposlat vybrané V okné “Archivy”, lze oznalené data pfeposlat na zvolenou destinaci
funkci “Pfeposlat vybrané” Ed.
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Vybranim této funkce se zobrazi tabulka pro mozné preposlani zvolenych dat:

Pi

il
Nézev -
DPGWTEST8

STORESCP

PREPOSLAT NA UZIVATELE

Adresa
DPGWTEST8@127.0.0.1:5380

STORESCP@127.0.0.1:3000

éna pacientskjch tdsjd / anon

Nezasahovat do pacientskych udaji

PREPOSLAT NA STANICI

Preposlat data X
ET

ODESLAT NA JINE ZDR. ZARIZENI

Akce

Obrazek 39: img

Tato tabulka obsahuje: - Oblast preposlani: - AET - pfeposle zvolena data na AEtitle (jiné DICOM zafizeni)

- Jiné zdr. zafizeni - pfeposle zvolena data do jiného zdravotnického zafizeni

Preposlat data

PREPOSLAT NA AET ODESLAT NA JINE ZDR. ZARIZENi

— Zadeite ndzev nebo adresu

il

Nazev - Stat
1. Oéni s.ro. cz
3.LF CUNI cz
4D medica sro. cz
AH. Mediasro cz
ABC alergologie s.r.0. cz
Acetabulum cz
Affidea Bmo s.r.. cz
AGEL Clinic SK
AGEL Diagnostic a.s. - Banska Bystrica SK
Zména pacientskych dsi

Nezasahovat do pac

Obrazek 40: img

V seznamu lze vyhledat poZadované zdravotnické zafizeni a zvolit typ vyménné sité ePACS, ReDiMed, Ci

PREPOSLAT NA UZIVATELE

Meésto Adresa
Ostrava Ostrava
Praha Praha
Brno Brno
Brno Brno
Brno Brno

Uherské Hradisté
Brno
Bratislava

Banska Bystrica

Uherské Hradisté
Brno
Bratislava

Banska Bystrica

PREPOSLAT NA STANICI

Informace

DEX. Zvolenou studii, lze nasledné odeslat pomoci akce “Preposlat” ».

uZivatelé vyuZzivajici tuto stanici

Textovy filtr pro usnadnéni vyhledavani

»

UZivatel - uklada zvolena data na aktualné prihlaseného uZivatele
Stanice - uklada zvolena data na aktualné vyuZivanou stanici (napfr. PC), zvolena data uvidi vSichni

Akce

ReDiMed

ReDiMed

ReDiMed

ReDiMed

ReDiMed

ReDiMed

ReDiMed

ReDiMed

ReDiMed

- »
- »
- »
- »
- »
- »
- »
-
- »

X

Seznam moznych cild - po vybéru konkrétniho cile k odeslani dat, lze data odeslat akci “Preposlat”
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« Zména pacientskych daji / anonymizace - pfed preposlanim, |ze zvolena data upravit pomoci

Nezasahovat do pacientskych tdaji <

Nezasahovat do pacientskych udaji

Uprava pacientskych udaji
Automatick anonymizace - néhodné fetézce
Automatické anonymizace - 8eskd jména

funkce rozbalovaci li §ty Automaticka anonymizace - anglicka jména

- Nezasahovat do pacientskych Gdajl - DICOM tagy nebudou pfi preposlani zménény
- Uprava pacientskych Gdajti - manualni Gprava DICOM tagl zvolenych dat, tabulka bude

Zména pacientskjch adejd/ anony
Uprava pacientskych tdaji M

Prostiedni jméno

Titul pred

Titul za

Patient ID*
2222

rozsirena o tyto radky:
- Automaticka anonymizace - ndhodné fetézce
- Automaticka anonymizace - Ceska jména
- Automaticka anonymizace - anglicka jména

Vybranim akce “Preposlat” zahdjite proces odesilani na zvolenou destinaci. Stav procesu odesilani se
zobrazi v pravém dolnim rohu obrazovky:

Preposilani dat na DPGWTEST8 (DPGWTEST8@127.0.0.1:5380) o o
15%1/1

Obrazek 41: img

Po dokonceni procesu preposilani systém o stavu vysledku informuje v okné “Dokonceni preposlani
dat”:

Dokonceni preposlani dat

Preposldno na: DPGWTEST8
(DPGWTEST8@127.0.0.1:5380)

Usp&sné preposlano 971/971

Obrazek 42: img

3.2.5.1.5 Exportovat vybrané do DICOMDIRu V okné “Archivy”, lze oznacené pacienty, studie, ¢i
série uloZit do lokalniho GloZisté stanice a to do nastavené destinace zvolené v nastaveni webového
prohlizece. Tyto data se ukladaji ve formatu DICOMdir, tedy sloZzky DICOM soubord komprimované
metodou zip. Akci je moZné provést vyvolani funkce “Exportovat vybrané do DICOMDIRu” .
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Provedenim akce vyvolate tabulku “Exportovat do DICOMDIRu”:

Exportovat do DICOMDIRu

Nazev souboru
DICOMDIR-001-Anonymized-.zip

Zména pacientskjch dajd / anonym

Nezasahovat do pacientskych ddaiji e

EXPORTOVAT

Obrazek 43: img

Tato tabulka obsahuje nasledujici parametry: - Nazev souboru - textové pole pro volbu nazvu uklada-
ného souboru .zip - Zména pacientskych Gdajl / anonymizace - umoZriuje anonymizaci pacientskych
Udajud, obdobné jako u funkce “Preposlat vybrané” popsané vyse

Vybranim akce “Exportovat” zahdjite proces stahovani. Stav procesu exportu se zobrazi v pravém
dolnim rohu obrazovky:

Vytvafim DICOMDIR(Anonymized)
4% 1/1 00

Obrazek 44: img

Pro umoZznéni stahovani souboru je nutné povolit vyskakovaci okna Vaseho webového prohliZece
(Chrome, Firefox, atd.)

3.2.5.1.6 Vypalitvybrané Vokné “Archivy” |ze oznadené pacienty, studie, &i série uloZit do lokalniho
UloZisté stanice a to do nastavené destinace zvolené v nastaveni webového prohliZzece. Tyto data se
ukladaji ve forméatu IS0, tedy obrazu CD. Akci je mozné provést vyvolani funkce “Vypalit vybrané” Ei.

Provedenim akce vyvolate tabulku “Pfiprava dat pro vypaleni”:

Priprava dat pro vypaleni X

Nazev souboru
Anonymized-

[ Piipojit prohlizee

Zména pacientskych Udajd / anonymizace
Nezasahovat do pacientskych udaji

Obrazek 45: img

Tato tabulka obsahuje nasledujici parametry: - Nazev souboru - textové pole pro volbu nazvu uklada-
ného souboru .I1SO - Pripojit prohlizec - do ISO souboru bude integrovan spustitelny DICOM prohlize¢
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pro mozné zobrazeni vypalenych DICOM dat - Zména pacientskych Gdajti / anonymizace - umoznuje
anonymizaci pacientskych Gdajl, obdobné jako u funkce “Preposlat vybrané” popsané vyse

Vybranim akce “Vytvorit” zahdjite proces stahovani. Stav procesu exportu se zobrazi v pravém dolnim
rohu obrazovky:

Probih4 pFiprava dat pro vypéleni
30% 1/3 o o

Obrazek 46: img

Pro umoznéni stahovani souboru je nutné povolit vyskakovaci okna Vaseho webového prohlizece
(Chrome, Firefox, atd.)

3.2.5.1.7 Export vybranych snimki V okné “Archivy”, lze oznalené pacienty, studie, ¢&i série uloZit
do lokalniho UloZisté stanice a to do nastavené destinace zvolené v nastaveni webového prohliZzece.
Tyto data se ukladaji ve zvoleném formatu soubort (JPG, PNG, TIFF) komprimované metodou zip. Akci
je moZné provést vyvolani funkce “Export vybranych snimka” .

Provedenim akce vyvolate tabulku “Export snimkd”:

Export snimku X
Nézew souboru
EXPORT-001-Anonymized.zip
[ Pridat pacientskeé udaje do snimki
Formt snimkd
JPG M
Zména pacientskych tdaji / anonymizace
Nezasahovat do pacientskych adajii v
EXPORTOVAT

Obrazek 47: img

Tato tabulka obsahuje nasledujici parametry: - Nazev souboru - textové pole pro volbu nazvu uklada-
ného souboru .zip - Pridat pacientské (daje do snimkd - pfidani OSD popiskl pfimo do snimku - Format
snimk{ - moznost vybrani exportu do JPG, PNG a TIFF - Zména pacientskych Gdaji / anonymizace
- umoZniuje anonymizaci pacientskych Gdaju, obdobné jako u funkce “Preposlat vybrané” popsané
vyse

Vybranim akce “Exportovat” zahdjite proces stahovani. Stav procesu exportu se zobrazi v pravém
dolnim rohu obrazovky:

Exportuji snimky (Anonymized null)
16% 1/1 o o

Obrazek 48: img
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Pro umoZnéni stahovani souboru je nutné povolit vyskakovaci okna Vaseho webového prohliZece
(Chrome, Firefox, atd.)

v

3.2.5.1.8 Pfidat do pracovniho seznamu V okné “Archivy”, lze oznacené pacienty, ¢i studie “Pfidat
do pracovniho seznamu” Eil. Provedenim akce vyvolate tabulku “Pfidat do pracovniho seznamu”:

= Filtrovat podle ndzvu seznamu

Nazev seznamu » Poznamka Pridat
gastro Shd
test <

Obrazek 49: img

Tato tabulka obsahuje nasledujici parametry: - Textovy filtr pro usnadnéni vyhledavani vytvorenych
pracovnich seznamd, vytvorené pracovni seznamy lze sefadit sestupné/vzestupné m / m - Seznam
vytvorenych pracovnich seznam{ - Nazev seznamu - Poznamka - moznost vloZeni poznamky k zastupci
studie pridavané do pracovniho seznamu - Pridat + - pfida zastupce studie do vybraného pracovniho
seznamu - Vytvorit seznam - vyvola tabulku s moZnosti vytvoreni nového pracovniho seznamu a jeho
pojmenovani:

Pracovni seznam

uLoZIT

Obrazek 50: img

« Zrusit - stornuje provadénou akci

V pripadé, Ze byly zastupci dat Uspésné pridani do pracovniho seznamu, systém na toto upozorni listou
ve spodnim rohu obrazovky:

Studie byla Gispésné pidana do pracovniho seznamu X

Obrazek 51: img

Blizsi informace o pouZivani pracovnich seznam( naleznete v kapitole “Pracovni seznamy”.
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3.2.5.1.9 Pridat priznaky V okné “Archivy” lze k jednotlivym studiim pfifadit pFiznaky, tedy pfi-
dat doplfujici informace. Akci je mozné provést pomoci funkce “Pfidat piiznaky” ¥, ktera vyvola
nasledujici tabulku:

= Filtrovat podle ndzvu

& Uzavieno O
A Urgentni
£ Rozpracovano O

Ke skartaci

=

Druhé éteni (]}

VYTVOR PRIZNAK uLoZIT

Obrazek 52: img

Tato tabulka obsahuje nasledujici parametry:

« Nazev priznaku - textové pole pro vyhledani konkrétniho nazvu pfiznaku
Seznam vytvorenych priznak( s mozZnosti vybéru konkrétniho

Zavrit - stornuje provadénou akci

Vytvofit pfiznak - vytvoreni nového priznaku s moZnosti jeho pojmenovani a pfirazeni ikony
(ikony se fidi dle Google fonts a je mozZné je dohledat zde: https://fonts.google.com/icons, po
zadani jejich nazvu se objevi zvolena ikona):

Vytvor priznak

Nazev: Ikona
Udalost o event o}

uLoZIT

Obrazek 53: img

« UloZit - uloZi zvoleny priznak ke studii, v pfipad€, Ze byl priznak Gspésné pridan ke studii, systém
na toto upozorni liStou ve spodnim rohu obrazovky:

Pfiznaky byly ispé&sné ulozeny X

Obrazek 54: img

Po uloZeni budou jednotlivé ikony pfiznak( viditelné v okné vyhledanych vysledki a to ve sloupci

“Seznam priznak{”.

Prifazené priznaky ke studii lze spravovat pomoci funkce “Sprava pfiznak(” @ umisténé v plovouci
panelu studie. Vyvolana tabulka umoziuje pfidavani a odebirani priznaka:
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= Dostupné pfiznaky = Vybrané priznaky
® Al: abnormalni (+] I 3 udalost (%]
8! Al: mamo benigni [+
ox Al: mamo bez nélezu (+]
m: Al: mamo maligni [+]

Obrazek 55: img

Jednotlivé priznaky je moZné spravovat v Nastaveni DPGW v zaloZce “Pfiznaky studie”. Podrobnéjsi
informace o spravé priznakd jsou popsany v kapitole “Nastaveni”.

v

3.2.5.1.10 Skartovat vybrané polozky V okné “Archivy”, lze oznadena data skartovat funkci “Skar-
tovat vybrané polozky” K.

Upozornéni: Tyto data budou nevratné odstranéna z archivu, pouZivejte tak tuto akci obezretné.

Zvolenim akce “Skartovat vybrané polozky” vyvolate tabulku “Skartovat” s nasledujicimi moznostmi:

Opravu si prejete skartovat nasledujici polozku?

Pacient: ANONYMIZED (001)

Studie: 20527 - CT, SR (2015-12-07 07:31)

SKARTOVAT

Obrazek 56: img

DGvod skartovani - Textové pole pro nutné vloZeni diivodu skartace dat

Informace o skartovanych datech

Zrusit - stornuje provadénou akci

Skartovat - provedeni akce

Upozornéni: Pro mozné skartovani vybranych dat je nutné opravnéni uZivatele na zakladé jeho roli. V
pripadé, Ze tuto moZnost nemate a je Zadouci, kontaktujte svého administratora.

mRROo/ 2 » 86|

Obrazek 57: img
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3.2.5.2 Akce plovouciho panelu V okné vyhledanych vysledkd, Ize u jednotlivych pacientd, studii,

sérif a zadanek vyvolat menu akci plovouciho panelu, pomoci Sipky pro vyvolani Bl a nasledné skryti

menu.

Akce plovouciho panelu se lisi v zavislosti na zvolenych oblastech dat (pacienti, studie, série a za-

danky).

Jednotlivé funkce plovouciho panelu jsou vyjmenovany v této tabulce:

lkona

I

Funkce

Zobrazit v prohliZeci

Pridat a zobrazit v prohlizeci

Pridat do nové zalozky

Detailni informace

Vlyberte pacienta pro digitalizaci

Uprava pacienta/vy3etieni

Upravit studii/Zadanku

Popis

zobrazeni vybranych studii s
nahrazenim aktualné

v kapitole “Zobrazeni
vysledkd vyhledavani”)

zobrazeni vybranych studii s
pridanim k jiZ zobrazenym
(blizsi informace v kapitole
“Zobrazeni vysledku
vyhledavani”)

zobrazeni vybranych studii v
nové zaloZce prohlizece (bliZsi
informace v kapitole
“Zobrazeni vysledku
vyhledavani”)

Vyvola tabulku s podrobnymi
informacemi o zvolenych
datech

Vybere inicialy pacienta a
vloZi je do okna “Digitalizace”
UmoZiuje editaci
demografickych dat pacienta,
Ci upravit informace o
vysetreni na Zadance

Umoznuje editaci informaci o
zvolené studii/Zadance
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lkona

Funkce

Preposlat data

Exportovat do DICOMDIRu

Vypalit

Export snimkd

Pfeposlani studie do vyménnych siti

Slouceni pacienta

PFesunout studii/sérii

Pfesunout instance

Popis

preposlani vybranych studii
na jiny DICOM uzel (blizsi
informace v kapitole
“Preposlat vybrané”)

exportuje vybrané snimky do
kapitole “Exportovat vybrané
do DICOMDIRU”)

vybrané studie pfipravi ve
formatu obrazu CD k vypaleni
(blizsi informace v kapitole
“Vypalit vybrané”)

exportuje snimky do
zvoleného formatu (blizsi
informace v kapitole “Export
vybranych snimkd”)

UmozZznuje zaslat zvolené
studie prostrednictvim
vyménnych siti (ePACS,
ReDiMed, atd.)

Slouci dva pacienty do
jednoho

oznaceni k pfesunuti zvolené
studie/série k jinému
pacientovi/studii (blizsi
informace v kapitole

“Presunout série”)
oznaceni k presunuti
zvolenych snimkd k jinému
pacientovi/sérii

1.1.01-REL
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Obrazek 58: img

3.2.5.2.1 Detailni informace
nych dat:

Funkce

Pridat do pracovniho seznamu

Pridat do posledniho pracovniho
seznamu

Sprava priznakd studie

Pridat posledni pfiznak

Skartovat

Skartovat instance

Popis

prida vybrané studie do
pracovniho seznamu - bud jiz
existujiciho, nebo umozni

v kapitole “Pridat do
pracovniho seznamu”)

prida vybrané studie do
posledné zvoleného
pracovniho seznamu (bliZsi
informace v kapitole “Pridat
do pracovniho seznamu”)
pridavani a odebirani
priznakd zvolené studie (blizsi
informace v kapitole “Pridat
priznaky”)

prida posledné zvoleny
priznak k vybrané studii (blizsi
informace v kapitole “Pridat
priznaky”)

Skartuje zvoleného pacienta
(blizsi informace v kapitole
“Skartovat vybrané polozky”)

Skartuje jednotlivé snimky

Akce vyvolavajici tabulku s prehledem o podrobnych informaci zvole-
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Detailni informace X

Informace o pacientovi

Jméno pacienta
ANONYMIZED

Datum narozeni
1953-05-16

Identifikace

001

Poniavi wo

Muz 3eb7250d-efce-4eef-9ce5-49835470b6ec

Informace o studii
Modaity ]
CT,SR Stitky

cis 0 studie Popis studie

182-185 20527

Vysetiujici lékai Zédaijici lékaf

)
1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464144

Ostatni informace

Archiv- AET
DPGWTEST8

uuip
©995c8b2-a1b0-48e8-b7b3-d317417a63e9

Archiv-nézev
DPGWTEST8

Obrazek 59: img

Funkce informacniho charakteru, bez mozZnosti Upravy dat.

Obrazek 60: img

3.2.5.2.2 Uprava pacienta/vySetfeni DPGW umoZfiuje upravit demograficka data pacientti a vy3et-

feni na Zadankach. V tomto odstavci tak bude popsan postup pro Gpravu dat jednotlivych oblasti:

1. Uprava pacienta

Zvolenim akce je vyvolana tabulka “Uprava pacienta” obsahuijici idaje k Gpravé:

Uprava pacienta X

Jméno [—

F— e Prostredni jméno

Datum narozeni

Titul pred Titul za 2022-07-22 )
Poniavi

Muzské v
Identifikatory

Nézev identifikétoru « Hodnota Akce

RC 11 [ ]

PRIDAT IDENTIFIKATOR

“Pfesunout studii”.

Aktualizujete Udaje pacienta, které se projevi i u vSech jeho studii. Pokud chcete upravit idaje této studie, pouZijte prosim akci

uLoZIT

Obrazek 61: img

« Jméno
« Pfijmeni

« Prostfedni jméno
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o Titul pred

« Titulza

« Datum narozeni - format data narozeni ve tvaru RRRR-MM-DD, popfipadé moznost zvoleni kalen-
dare ( blize popsano v odstavci “Kritéria vyhledavani->Pacient->Datum narozeni”)

« Pohlavi - umoZriuje volbu pohlavi pacienta zvoleni parametru v rozbalovaci listé ( blize popsano
v odstavci “Kritéria vyhledavani->Pacient->Pohlavi”)

« Identifikatory - seznam pridanych identifikatorl a moznost jejich odebrani

« Pridat identifikator - tvorba novych identifikatord pacienta (v tomto pripadé rodné ¢islo s hod-
notou 1111)

« Zrusit - stornuje provadénou akci

« UloZit - uloZi upravena data pacienta, v pfipadé, Ze byla Gprava Uspésné uloZena, systém na toto
upozorni listou ve spodnim rohu obrazovky:

Pacient byl (ispésné upraven X

Obrazek 62: img

2. Uprava vysetieni
Tato akce se nachazi v plovoucim panelu zvolené Zadanky.

Zvolenim akce je vyvolana tabulka “Vysetreni” obsahujici Gdaje k Gpravé:

VySetieni X
Cislo vyseteni* Fronta Status
ACB020.1 C0S_62 Aktivni M
Kod vysetient Systém 2ah
PROC-001 Medoro 2021-04-05 16:00 8
Ukonceni ()
Popis vysetient Popis
Gastro Gastro

Obrazek 63: img

« Cislo vySetfeni - oznaceni vySetreni

« Fronta - nazev pracovisté provadéného vysetreni

« Status - znadi zda pacient jiz podstoupil vySetreni, ¢i nikoli. Toto je mozné ménit v rozbalovacim
menu s hodnotami Aktivni/Dokonceny:

Status
Aktivni

Dokonéeny

[

Obrazek 64: img
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« Kod vysetreni - oznaceni provadéného Gkonu

+ Systém - systém, ve kterém byla Zadanka vytvorena

« Zahjeni - format data zahajeni vySetfeni ve tvaru RRRR-MM-DD, popfipadé moznost zvoleni
kalendare ( blize popsano v odstavci “Kritéria vyhledavani->Pacient->Datum narozeni”)

« Ukonceni - - format data ukonceni vysetreni ve tvaru RRRR-MM-DD, popfipadé moZnost zvoleni
kalendare ( blize popsano v odstavci “Kritéria vyhledavani->Pacient->Datum narozeni”)

« Popis vySetreni - nazev provadéného vysetreni

« Popis - dlivodovy popis poZzadovaného vysetieni

« Zrusit - stornuje provadénou akci

« Ulozit - uloZi upravena vysetreni

P

Obrazek 65: img

3.2.5.2.3 Upravit studii/Zadanku DPGW umoZfiuje upravit data studie a Zddanky. V tomto odstavci
tak bude popsan postup pro Gpravu dat jednotlivych oblasti:

1. Upravit studii

Zvolenim akce je vyvolana tabulka “Studie” obsahujici idaje k Gpravé:

1D studie Cislo zadaniy Popis
20527 182185 Bricho

; Datum vysetien
Vysetiujici léka Zédajici Iékat 20151907 ]

07:31:53 (2}

Obrazek 66: img

« ID studie - oznaceni studie

« Cislo zddanky - oznaleni Zadanky, na zakladé& které bylo provedeno vy3etfeni

« Popis - nazev provadéného vysetreni

« VySetfujici |ékar - |ékaF provadéjici vysetreni

« Zadajici lékar - |ékar vytvarejici Zadanku k vySetieni

« Datum vysetreni - format data vySetreni ve tvaru RRRR-MM-DD, popripadé mozZnost zvoleni
kalendare ( blize popsano v odstavci “Kritéria vyhledavani->Pacient->Datum narozeni”)

. Cas vy3etfeni - format ¢asu vy3etfeni ve tvaru HH-MM-SS

« Zrusit - stornuje provadénou akci
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« UloZit - uloZi upravenou studii, v pripadé, Ze byla Gprava GUspésné uloZena, systém na toto upo-
zorni listou ve spodnim rohu obrazovky:

Studie byla upravena X

Obrazek 67: img

2. Upravit Zadanku

Zvolenim akce je vyvolana tabulka “Zddanka” obsahujici daje k Gpravé:

Zadanka X
Cisto zadaniy® Extenidentiator
AC8025| AC8025 DAC skupina
Priorta status o
Rutinni T Activai © Gl
Vysetiujici leka Zadajici oddéleni Zadaiici 1éka
Vaha Vyska Vek Jednotka~
Popis
Gastro

—

Obrazek 68: img

« Cislo Zddanky - oznaleni Zadanky, na zakladé& které bylo provedeno vy3etfeni

« Externi identifikator - oznaceni zadanky externim SW, ktery Zadanku poslal (RIS)

« DAC skupina - polozka vyuzivana pro Gcely fizeni pfistupu k datiim

« Priorita - moZnost zvoleni urgentnosti pozadavku vysetreni, zvolenim priority v rozbalovacim
menu:

Priorita

Rutinni

Urgentni’

<

Obrazek 69: img

« Status - znadi zda pacient jiz podstoupil vySetreni, ¢i nikoli. Toto je mozné ménit v rozbalovacim
menu s hodnotami Aktivni/Dokonceny:

Status

Aktivni

Dokonceny

|

Obrazek 70: img

« Oddéleni - oznaceni oddéleni, ve kterém je pacient hospitalizovan
« VySetrujici |ékar - |ékaF provadéjici vysetreni
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« Zadajici oddéleni - oznaceni oddéleni |ékare vytvarejici Zadanku k vySetreni

« Zadajici léka¥ - |ékar vytvarejici Zadanku k vySetfeni

« Vaha

« Vyska

« Vék - moznost urcit jednotku ¢asu v pripadé pacienta, ktery nedosahl 1 roku véku. v rozbalovacim
menu:

Den
Tyden
Mésic
Rok

Obrazek 71:img

« Popis - nazev provadéného vysetreni
« Zrusit - stornuje provadénou akci
« UloZit - uloZi upravenou zadanku

Obrazek 72: img

3.2.5.2.4 Pieposlani studie do vyménnych siti Tato tabulka obsahuje auditni zdiznamy o pfepo-
slani studie pacienta prostrednictvim vyménné sité do jiného zdravotnického zafizeni.

Preposlani studie do vyménnych siti x
[nomor oo [ Lo [ramveomee [ Jowee [ rewseo | ]]

2022.07-2511:30 | [0 nemocnice 172162361 ePACS Nemocoice 545/545

Obrazek 73: img

Obrazek 74: img

3.2.5.2.5 Slouceni pacienta Tato funkce slouZi ke slouceni dvou pacientd do jednoho.
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Tuto akci je mozZné provést v okné vyhledanych dat, oblasti “Vyhledat Pacienty”.

Provedeni akce spociva v: 1. Oznacte pacienta jehoZ demograficka data chcete ponechat, akci na
plovoucim panelu “Slouceni pacienta” B v pfipadé, Ze byl pacient vybran, systém na toto upozorni
listou ve spodnim rohu obrazovky:

Pacient byl vybran. Nyni miiZete vybrat dali pacienty, ktefi se slou&i do tohoto pacienta.

Obrazek 75: img

Po vybrani pacienta ke slouceni pribude nova ikona v Nastrojové listé vyhledavani “Slucovani pacientl”
s ¢iselnym oznacdenim poctu vybranych pacientd 1.

2. Oznacte pacienta, ktery ma byt sloucen do prvniho pacienta, akci na plovoucim panelu “Slouceni
pacienta” B v pripadg, Ze byl pacient vybran, systém na toto upozorni liStou ve spodni ¢asti

obrazovky:
Pacient pro slougeni byl vybran. MiiZete vybrat dalsiho pacienta. X

Obrazek 76: img

Po vybrani pacienta ke slouceni dojde ke zméné ikony v Nastrojové listé vyhledavani “Slucovani paci-
ent(” B3 s Ciselnym oznacenim poctu vybranych pacient 2.

3. V pripadé, Ze chcete sloudit vice pacientl do prvniho postupujte stejné, jako v 2. bodé. Ikona
nastrojové listy se bude ménit v zavislosti na poctu vybranych pacientd.

4. Sloucenti provedete zvolenim akce v Nastrojové listé vyhledavani “Slucovani pacient” B, timto
vyvolate tabulku s moznostmi slouceni pacient(:

Slouceni pacienta X

Pacienti pro slouceni Vysledny pacient
TEST TEST
2 7820727268864103 (8) M 2 mnsssnne
cb5581ec-e7f2-4499-8193-82f13ec5d4ae cb5581ec-e7f2-4499-8193-82f13ec5d4ae
TEST - SNIMEK 2
2 7822727268864103 (1) 5]
182ddass b7c2-49b6-9402-20a145c1a208

(—

Obrazek 77: img

Tabulka Slouceni pacienta nabizi moZnost prohozeni pacientd pomoci této funkce @.
Pro provedeni akce stisknéte SLOUCIT, &i ke stornovani akce ZRUSIT.

V pripadé, Ze pacienti byli Gspésné slouceni, systém na toto upozorni listou ve spodni ¢asti obrazovky:
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Slouceni pacientl probéhlo tisp&sné.

Obrazek 78:

mg

Obrazek 79: img

3.2.5.2.6 Presunout instance Funkce slouzZici pro vybér konkrétnich snimkd/instanci, v oblasti
filtrd “Studie”, okna “Archivy”, a tyto snimky presunout pod zvolenou sérii. Zvolenim akce vyvolate
tabulku Vybér instanci:

Vybér instanci X
denifikace Jméno pacienta
TEST 1
Datum vySetéeni Popis studie UID studie
2007-04-1111:57 Plice 1.3.6.1.4.1.5962.99.1.704337845.16696761%
O cisto - Nahled  UID
D 1 ! 1.3.6.1.4.1.5962.99.1.704337845.1669676133.1551187564469.22906.0
(] 1.3.6.1.4.1.5962.99.1.704337845.1669676133.1551187564469.22910.0
3 ! 1.3.6.1.4.1.5962.99.1.704337845.1669676133.1551187564469.22912.0
4 ! 1.3.6.1.4.1.5962.99.1.704337845.1669676133.1551187564469.22914.0
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V této tabulce mlzZete pomoci zaskrtavacich poli @ / O oznadit konkrétni instance a nasledné toto
potvrdit funkci “VYBRAT INSTANCE”.

V pfipadg, Ze byly instance Gspésné vybrany, systém na toto upozorni liStou ve spodni ¢asti obrazovky:

Snimky byly tispésné vybrany. Nyni vyberte sérii, ke které snimky pfifadite.

Obrazek 81: img

Zvolenim této funkce pribude ikona Nastrojové listy vyhledavéani “Zrusit vybrana data pro presun” E4.
Kliknutim na tuto ikonu lze akci zrusit.

VloZeni zvolenych instanci pod jinou sérii provedete akci na plovoucim panelu studie “Vlozit vybrané
snimky” B. Pro potvrzen této akce je nutné odsouhlasit zmé&nu DICOM tagi série obsahlé v tabulce
“Uprava tagli” k pfesunuti instanci, tlagitkem “UloZit”:
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Uprava tag X

~ VR Néazev
SH  AccessionNumber
DA  PatientBirthDate
T™M  PatientBirthTime
L0 PatientiD
PN PatientName
CS  PatientSex

LO  StudyDescription
SH  StudylD

Ul StudylnstanceUID

Vzorovy snimek Zdrojovy snimek Vysledek

182-185 46615227 182-185

19530516 20180501 19530516
000000.000

001 ct1236 001

Anonymized Anonym-JZ Anonymized

M M M

BED ZZEIQSADLPETCT,D 75mm_AC_WholeBody 2 .

20527 46615227 20527

1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464  1.2.826.0.1.3680043.8.1053.2.0.2015090914125  1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464

144,595 33 144.595

uLoZIT

Obrazek 82: img

V pripadé, Ze byly instance GUspésné presunuty, systém na toto upozorni listou ve spodni ¢asti obra-

zovky:

Snimky byly ispésné presunuty X

Obrazek 83: img

Obrazek 84: img

3.2.5.2.7 Skartovatinstance Funkce slouZici pro skartovani jednotlivych snimku/instanci.

Po zvoleni akce “Skartovat instance” z plovouciho panelu, vyvolate tabulku pro vybér jednotlivych

instanci:

Obrazek 85: img

Jméno pacienta
m

13 F’E"ES&RUNE\ PATER TL‘RMGUL‘T‘EIJ 1.5962.99.1.704337845.16696761%
I:l 1 ! 1.3.6.1.4.1.5962.99.1.704337845.1669676133.1551187 564469.22943.0
2 ! 1.3.6.1.4.1.5962.99.1.704337845.1669676133.1551187564469.22945.0

SKARTOVAT INSTANCE

—
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V této tabulce mlzZete pomoci zaskrtavacich poli=/o oznadit konkrétni instance a nasledné toto potvrdit
funkci “SKARTOVAT INSTANCE”.

Pro potvrzeni akce budete vyzvani k zadani divodu skartovani:

Skartovat > 4
Opravu si prejete skartovat nasledujici polozku?
Zadejte divod skartovéni*
I
Pacient: TEST (1111)
Studie: DX (2018-04-13 13:23)
Série: 1-DX
Snimek: 2
(1.3.6.1.4.1.5962.99.1.704337845.1669676133.1551187564469.22945.0)

Obrazek 86: img

Upozornéni: Tyto data budou nevratné odstranéna z archivu, pouZivejte tak tuto akci obezretné.

Upozornéni: Pro mozZné skartovani vybranych dat je nutné opravnéni uZivatele na zakladé jeho roli. V
pripadé, Ze tuto moznost nemate a je Zadouci, kontaktujte svého administratora.

3.3 Nedavno zobrazena data

Zalozka “Nedavno zobrazené” slouZi k zobrazeni nedavno zobrazenych studii v okné prohli-
Zece.

Je mozné zvolit filtr Grovné na UZivatel / Stanice / Organizacni jednotka, ktery ovliviiuje kym byly studie
zobrazeny:

Uroveri p
Uzivatel

Stanice

Organizaéni jednotka

Obrazek 87: img

« UZivatel - zobrazuje nedavno zobrazené studie pouze od prihlaseného uZivatele
« Stanice - zobrazuje nedavné studie zobrazené na pracovni stanici
« Organizacni jednotka - nedavno zobrazené studie celé organizacni jednotky

Prace s témito studiemi je nasledné obdobna jako v zaloZce “Archivy”, tedy pomoci “Nastrojova lista

vyhledavani” a “Akce plovouciho panelu” jejichZ funkce jsou popsany vyse v tomto uZivatelském

manualu.
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3.4 Lokalni data - stanice / uZivatel

DPGW umoZzniuje preposlat data na urcenou organizacni jednotku, tedy na konkrétniho uZivatele, Ci
stanici. Pfeposlani provedete funkci “Pfeposlat vybrané” B v “Nastrojova lista vyhledavani”, & B3 “Akce
plovouciho panelu”. Vyvolana tabulka “Preposlat data” obsahuje nékolik zaloZek. Pro preposlani na
uZivatele zvolte zaloZku EEXEINEREE, nebo pro preposlani dat na stanici zvolte zaloZku EEEEEIERT,
Pri zvoleni potrebné zalozky jiz mlzete vyhledavat a listovat v existujicich uZivatelich a stanicich. Pro
pfeposlani dohledané destinace vyuZijte akci “Preposlat” =. Pfeposlana data se ukladaji do slozky
organizacni jednotky uZivatel/stanice umisténé na serveru s instalovanym DPGW, uZivatel tak nesta-
huje data pfimo do vyuZivané pracovni stanice. Pristup k preposlanym dattim, tak zaleZi na zvolené
organizacni jednotce:

3.4.1 Uzivatel

Pro pfistup k datlim preposlanych na uZivatele vyuZijte zdlozku “UZivate|” IEZ.

Zalozka “UZivatel” je soukroma schranka DICOM dat uZivatele. Do této schranky miZe uZivatel impor-
tovat data napriklad z CD/DVD, pfipadné mu je tam mUze preposlat jiny uZivatel, nebo on sam. Data v
této schrance vidi pouze dany uZivatel a jsou tak dostupna na libovolné stanici, kde se pfihlasi.

3.4.2 Stanice

Pro pfistup k dattim preposlanych na stanici vyuZijte zalozku “Stanice” [EEEA.

Zalozka “Stanice” je soukroma schranka DICOM dat stanice. Plati pro ni stejna pravidla jako pro schranku
uZivatele. Pouze uloZena data patfi stanici a vidi je tedy libovolny uZivatel, ktery se na danou stanici
prihlasi. Naopak na jiné stanici uzivatel tato data neuvidi.

3.4.3 Prace s lokalnimi daty

Prace s lokalnimi daty, at uz zvolenim zalozky “UZivatel”, nebo “Stanice” je obdobna jako v zaloZce
“Archivy”. Prace je provadéna nad daty oddélenymi od PACS archivu, nema tak pfimy dopad na jiz
uloZena data v produkénim archivu. Pro praci s lokalnimi daty vyuZijte funkci umisténych v “Nastrojova
lista”, nebo “Akce plovouciho panelu”.

« Nastrojova lista:
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lkona

« Akce plovouciho panelu:

lkona

4 Pracovni seznamy

Funkce

Znovu nacist

Nahradit a zobrazit

Pridat a zobrazit

Smazat

Funkce

Uprava pacienta

Preposlat data

Smazat

Popis

znovu nacteni okna lokalnich
dat

zobrazeni vybranych studii s
nahrazenim jiz zobrazenych
(funguje i dvojklik na fadku
dané studii)

zobrazeni vybranych studii s
pridanim k jiz zobrazenym
SmaZe vybrané studie, Ci série
ze zalozky lokalnich dat

Popis

umoznuje editaci
demografickych dat pacienta
preposlani vybranych studii
na jiny DICOM uzel (blizsi
informace v kapitole
“Preposlat vybrané”)

smaze vybrané studie, Ci série
ze zalozky lokalnich dat

Zalozka “Pracovni seznamy” umoznuje uZivateli, nebo automaticky vytvaret pracovni (vi-

zitovaci) seznamy. Kazdy uZivatel/skupina uZivatel si mohou vytvorit libovolny pocet pracovnich

seznamd, které mohou mezi sebou i sdilet. Jednotliva vysetfeni lze do pracovniho seznamu pfidat

jednoduse z vyhledavaciho dialogu, nebo pfimo z DICOM prohliZece. Pracovni seznamy mUze DPGW

automaticky zakladat a plnit na zakladé definovanych pravidel pfi ukladani vysetreni z modality, nebo

pri prijmu HL7 zpravy z NIS. Toto nastaveni je nutné délat administratorem systému.
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Pro pridani studie, ze zalozky archivy, do pracovniho seznamu postupujte dle kapitoly Zaklady uZivatel-
ského rozhrani->Vyhledavani v archivech->Akce s vyhledanymi daty->Akce nastrojové listy vyhledavani-
>PFidat do pracovniho seznamu

ZaloZzka Pracovni seznamy obsahuje tfi hlavni oblasti pro praci a zobrazeni pracovnich seznami a
studii v nich umisténych, které budou popsany v nasledujicich odstavcich:

« Nastrojova lista pracovnich seznam(i
« Sprava pracovnich seznam
« Studie v pracovnim seznamu

4.1 Nastrojova lista pracovnich seznamii

an (o]=]-]-]ojala]alalaJl ]

Obrazek 88: img

Jednotlivé funkce nastrojové listy pracovnich seznam( jsou uvedeny v této tabulce:

Ikona Funkce Popis

[ | Znovu nacist znovu nacteni pracovnich
seznam{

Vytvorit seznam zaklada novy pracovni
seznam

= Zménit poradi pracovniho seznamu umoznuje zménu poradi

studii v pracovnim seznamu

Otevrit vSechny polozky zobrazi jednotlivé studie,
rozbalenim pacientd v oblasti
“Studie v pracovnim
seznamu”

Oznacit vse oznadi vsechny vysledky v
oblasti “Studie v pracovnim
seznamu” pro hromadné
zpracovani

E Odznacit vse zrusi oznaceni z pfedchoziho
bodu
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Funkce

Nahradit a zobrazit

Pridat a zobrazit

Pridat vSe a zobrazit

Zobrazit pacienty v zalozkach

Nahradit, zobrazit a smazat

Smazat

Nastaveni sloupct tabulky

4.2 Sprava pracovnich seznamii

Popis

zobrazeni vybranych studii s
nahrazenim jiZ zobrazenych
(funguje i dvojklik na radku
dané studii)

zobrazeni vybranych studii s
pridanim k jiz zobrazenym
zobrazeni vsech studii v
pracovnim seznamu s
pridanim k jiZ zobrazenym
zobrazeni vsech studii v
pracovnim seznamu v
jednotlivych zalozkach
prohlizece

zobrazeni vybranych studii s
nahrazenim jiz zobrazenych a
soucasnym odmazanim z
pracovniho seznamu

odebere vybrané pacienty z
pracovniho seznamu

nastaveni zobrazovanych
sloupcli v oblasti “Studie v
pracovnim seznamu”

Sprava pracovnich seznam( se nachazi v levém panelu, zalozky “Pracovni seznamy”. V této oblasti jsou

zobrazeny jiZ vytvorené pracovni seznamy a DPGW umozZiuje s nimi pracovat.

Pro usnadnéni prace, lze pracovni seznamy filtrovat, dle jejich nazvu pomoci textového pole “Filtrovat

podle nazvu seznamu”:

Obrazek 89: img

= Filtrovat podle ndzvu seznamu
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Pracovni seznamy, lze sefadit dle abecedniho poradku kliknutim na radek “Nazev seznamu” sestupné
seznamu « , Cl VZGStUpne seznamu v A
Po vytvoreni pracovnich seznamd funkci “Vytvorit seznam” &l se v této oblasti jména téchto seznam

zobrazi ve sloupci “Nazev seznamu”. Sloupec “Akce” umoznuje se seznamy pracovat a obsahuje
tyto funkce:

4.2.1 Sdilet

Obrazek 90: img

Tato funkce umoZriuje uZivateli sdilet jednotlivé pracovni seznamy s ostatnimi uZivateli, ¢i skupinami
uZivateld zavedenymi v systému DPGW.

Vyvolanim funkce “Sdilet” otevrete tabulku “Sprava sdileni pro pracovni seznam”:

Spréva sdileni pro pracovni seznam

= Zadejte login, jméno uzivatele nebo nézev skupiny
Dostupni uZivatelé Vybrani uzivatelé
Prihlasovacijméno  Jméno uzivatele Sdilet Piidat  Koment&f Smazat  Odebrat
kateg KATEG [+] digi o1 O O 0O °
nonloc NONLOC [+]
pac PAC (]
test1 TEST1 °
test2 TEST2 [+]
testa TEST3 ©
Dostupné skupiny Vybrané skupiny
Nézev skupiny Sdilet Pidat  Koment&f Smazat  Odebrat
2FactorAuthClnt © I
Admin ©
Archive Query Only ©
BackOffice ©
CACHE errorCache ©
CACHE.trash ©
=

Obrazek 91: img

V zahlavi tabulky, lze pomoci textového pole T i eanminemasentonizeswm filtroyat dostupné uzivatele a
skupiny uZivateld. Vysledek vyhledavani se aplikuje na obé oblasti soucasné.

Pro sdileni s konkrétnim, dostupnym uzivatelem, ¢i skupinou je nutné uZivatele/skupinu presunout do
oblasti vybranych, akci “Pridat” . Po UspéSném pridani se zobrazi v oblasti “Vybrani uZivatelé/Vybrané
skupiny”.

Sdilenym uZivatelim/skupinam, lze urcit pravomoce pro praci se sdilenymi pracovnimi seznamy,
pomoci zaskrtavacich poli = / o ve sloupcich oblasti “Vybrani uZivatelé/Vybrané skupiny” a obsahuje
tyto funkce:
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« Sdilet - umozZiuje vybranému uZivateli/skupiné zobrazit vytvoreny pracovni seznam

« Pridat - umoznuje vybranému uZivateli/skupiné pridavat studie do vytvoreného pracovniho
seznamu

« Komentar - umozriuje vybranému uzivateli/skupiné pridavat komentare se studiim ve vytvore-
ném pracovnim seznamu

« Smazat - umoZznuje vybranému uZivateli/skupiné smazat studie do vytvoreného pracovniho
seznamu

+ Odebrat ¢ - Odebere uzivatele/skupinu z oblasti “Vybrani uZivatelé/Vybrané skupiny”

Po dokoncéeni préace v tabulce “Sprava sdileni pro pracovni seznam”, ji lze “ZRUSIT” - stornuje provede-
nou akci, ¢i “ULOZIT” - uloZi provedenou akci.

V pripadé, Ze byli uZivatelim/skupinam Gspésné nasdileny pracovni seznamy, systém na toto upozorni
liStou ve spodni ¢asti obrazovky:

Nasdileni uZivatelé v pracovnim seznamu byly Gspé&Sné aktualizovany X

Obrazek 92: img

4.2.2 Upravit

Obrazek 93: img

Funkce “Upravit” umoziiuje pozménit nazev vytvoreného pracovniho seznamu. Zvolenim akce “Upra-
vit” vyvolate tabulku “Pracovni seznam”:

Pracovni seznam

Obrazek 94: img

Tabulka obsahuje textové pole pro Gpravu nazvu pracovniho seznamu a tlacitka “ZRUSIT” - stornuje
provedenou akci, & “ULOZIT” - uloZi provedenou akci.

4.2.3 Odebrat

Obrazek 95: img
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Funkce “Odebrat” umozZiuje smazat vytvoreny pracovni seznam. Zvolenim akce “Odebrat” vyvolate
tabulku “Otazka”:

Opravdu si pfejete smazat pracovni seznam "test"?

Obrazek 96: img

Tabulka obsahuje tlacitka: “NE” - stornuje provadénou akci, ¢i “ANO” - smaze zvoleny pracovni se-

Znam.

4.3 Studie v pracovnim seznamu

(x;\éjménci W Datum narozenf Pfidano » : . Clslo Zadanky Modality Datum vySetfen( Zc:lro]uvy AET
1 TEST Dicom 1234567890 1957-04-15 2021-04-21 08:50 XC -3 @ @ >
[ TEST Dicom 1234567890 1957-04-15 2021-04-21 08:50 SR, XC 2021-04-19 DPGWTEST8
[ TEST Dicom 1234567890 1957-04-15 2021-04-21 08:51 XC 2021-04-19 DPGWTESTS
D ANONYMIZED 11 1953-05-16 2022-07-22 09:40 182-185 CT. SR 2015-12-07 DPGWTEST8

Obrazek 97: img

Oblast “Studie v pracovnim seznamu” obsahuje jednotlivé studie vytvoreného pracovniho seznamu.
Pro zobrazeni studii je nutné zvolit konkrétni pracovni seznam v levém panelu “Sprava pracovnich
seznam0”. V zahlavi této oblasti se zobrazi nazev pracovniho seznamu (v tomto pfipadé TEST) a je

mozno s nim dale pracovat.

4.3.1 Nastaveni sloupci tabulky

Vysledky jsou t¥idény dle sloupcii hodnot, které Ize nastavit funkci “Nastaveni sloupct tabulky” EJ. Po
vyvolani tabulky je mozné pomoci zaskrtavacich poli urcit zobrazeni jednotlivych sloupcd, tlacitko
“UloZzit” nasledné uklada pozadované sloupce.

Nastaveni sloupci tabulky

Identifikace Datum narozeni
Piidano Poznimka Cislo zadanky
Modality Datum vy3etfeni Zzdrojovy AET

Vysetrujici Iékaf Popis

uLoZIT

Obrazek 98: img
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Po zvoleni konkrétniho pracovniho seznamu, lze tyto vysledky seradit sestupné/vzestupné m/m po
kliknuti na hodnotu poZadovaného sloupce.

Celé jméno «

Obrazek 99: img

Pro upresnéni vyhledanych parametr(, |ze vyuZit textovych poli u jednotlivych hodnot sloupcd:

Obrazek 100: img

4.3.2 Zménit poradi pracovniho seznamu

Funkce “Zménit poradi pracovniho seznamu” B umist&né v “Néstrojova lista pracovnich seznami”,
umoznuje ménit poradi pacientl pridanych v konkrétnim pracovnim seznamu, v oblasti “Studie v
pracovnim seznamu”. Zvolenim akce vyvolate tabulku “Zménit poradi pracovniho seznamu”

Zménit poradi pracovniho seznamu X
TEST Dicom @ 1234567890 —
63 - 1x dlouhe video, 2x snimek
TEST Dicom @ 1234567890
62 - 2x video, jedno dlouhe, 3x snimek
TEST Dicom @ 1234567890 e
ANONYMIZED @ 1111
Bricho

Obrazek 101: img

Zména poradi zvoleného pacienta je nasledné provedena stylem drag&drop, tedy pretahnutim do
zvolené pozice.

Tla&itko “ZRUSIT” - stornuje provedenou akci, tlacitko “OK” - uloZi pofadi pacientd pracovniho se-
znamu.

Tato funkce je aktivni v pfipadé pridani vice pacientli do pracovniho seznamu.

4.3.3 Akce plovouciho panelu

Obrazek 102: img
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V oblasti “Studie v pracovnim seznamu?, lze u jednotlivych pacient( vyvolat menu akci plovouciho
panelu, pomoci Sipky pro vyvolani Bl a nésledné skryti Bl menu.

Upozornéni: Akce plovouciho panelu se rozsifi v pfipadé pridani poznamky.

Jednotlivé funkce plovouciho panelu jsou vyjmenovany v této tabulce:

Ikona Funkce Popis

Pfidat poznamku pfida pozndmku (komentar)
ke zvolenému pacientovi v
pracovnim seznamu

Upravit poznamku moZnost editace pridané
poznamky

Smazat poznamku odebere pridanou poznamku

Nahradit a zobrazit zobrazeni vybranych studii s

nahrazenim jiz zobrazenych
(blizsi informace v kapitole
“Zobrazeni vysledkd
vyhledavani”)

! Nahradit, zobrazit a smazat zobrazeni vybranych studii s
nahrazenim jiz zobrazenych a
soucasnym odmazanim z
pracovniho seznamu

a Smazat odebere vybrané pacienty z
pracovniho seznamu

4.3.4 Akce poznamka

DPGW umoznuje k jednotlivym pacientdim v konkrétnim pracovnim seznamu pridavat a pracovat s
poznamkami a to v rozmezi pridat, upravit a smazat:

« Pfidat poznamku

Zvolenim funkce vyvolate tabulku “Poznamka ke studii”:
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Poznamka ke studii

ULoZIT

Obrazek 103: img

Tabulka obsahuje textové pole pro vloZeni komentéfe a tladitka “ZRUSIT” - stornuje provedenou akci,

ve

&i “ULOZIT” - uloZi provedenou akci.

V pfipadé, Ze byla poznamka Gspésné vloZena, systém na toto upozorni listou ve spodni ¢asti obra-

zovky:
Poznamka byla ispésné ulozena X

Obrazek 104: img

« Upravit poznamku

Zvolenim funkce vyvolate tabulku “Poznamka ke studii” s jiz vyplnénym testem poznamky k Gpravé:

Poznamka ke studii

ULOZIT

Obrazek 105: img

Tabulka obsahuje textové pole pro Gpravu komentére a tlagitka “ZRUSIT” - stornuje provedenou akci,

ve

&i “ULOZIT” - uloZi provedenou akci.
« Smazat poznamku

Zvolenim funkce vyvolate tabulku “Otazka”:

Opravdu si piejete smazat pozndmku?

Obrazek 106: img

Tabulka obsahuje tlac¢itka “NE” - stornuje provadénou akci, ¢i “ANO” - smaZe poznamku.

V pripadé, Ze byla poznamka Uspésné odstranéna, systém na toto upozorni liStou ve spodni Casti
obrazovky:
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Poznamka byla ispésné uloZzena X

Obrazek 107: img

5 Import DICOM dat

Zalozka Import DICOM umoZfiuje uZivateli vkladdat DICOM soubory na logické jednotky sys-
tému. Importovat lze sloZky a soubory typu .dcm, i .zip, nachazejici se v lokalnim GloZisti, nebo na
vymeénitelnych médiich (flashdisk, CD/DVD).

Upozornéni: Pfi importu dat z vyménitelnych médii dbejte bezpecnostnich pokynd Vaseho IT adminis-

tratora.

5.1 Vybér destinace

Vybér destinace pro vloZeni dat, se nachazi v zahlavi slozky “Import DICOM” a obsahuje tyto logické

jednotky systému:

Ulozit pro .
Stanici

Uzivatele

Archiv

Obrazek 108: img

« UZivatel - importuje data na aktualné prihlaseného uZivatele, do slozky “UZivatel”

« Stanice - importuje data na aktualné vyuZivanou stanici (PC), do slozky “Stanice”, data budou
moci vyuZzit vSichni uZivatelé vyuZivajici tuto stanici

« Archiv - importuje data pfimo do PACS archivu DPGW

5.2 Vlozeni dat

Importovat lze pouze slozky a soubory typu .dcm, ¢i .zip a to z lokalniho GloZisté, nebo vyménitelnych
médii vloZenych do pracovni stanice. Pro vloZeni dat vyuZijte jednu z nabizenych moZnosti:

5.2.1 Vybrat soubory

VYBRAT SOUBORY

Obrazek 109: img
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Zvolenim akce “Vybrat soubory” vyvolate tabulku s lokalnimi soubory:

@ Oteviit X
« v 1 > Tento pocitac > StaZené soubory > DICOM v (9] £ Prohledat: DICOM
Uspofadat = Nova slozka = m @

" Nézev Datum zmény Typ Velikost
s Rychly pristup
B Plocha | 000000 26.02.2019 14:54 Soubor 1033kB
¥ stazené soub
“ Dokumenty
= Obrazky
K v
Nazev souboru: 000000 v‘ Vsechny soubory (**) ~

Obrazek 110: img

V této tabulce vyberte soubor, ktery chcete importovat. Pro oznaceni vice soubort vyuZijte v této
tabulce klavesové zkratky ctrl, nebo shift s levym tlacitkem mysi, ¢i Sipkami na klavesnici. Importovat
[ze pouze soubory typu .dcm a .zip.

Po zvoleni poZadovanych soubord je vloZte akci “Otevrit”, nebo pro stornovani akce vyuZijte “Zrusit”,

Vkladat soubory lze také kliknutim, nebo stylem drag&drop, tedy pretahnutim do oblasti “Pretahnéte
soubory sem”:

1

Pretahnéte soubory sem

(nebo kliknéte)

Obrazek 111: img

VloZené soubory se zobrazi v seznamu a je mozné k nim pridavat dalsi vySe popsanym zplsobem:

Ulozitpro
Stanici

10 X
n X
12 X
13 X

Obrazek 112: img

Pro odebrani soubori ze seznamu vyuZijte akci kfizku napravo od nazvu souboru.

Import vlioZenych soubori do zvolené destinace provedete zvolenim akce “Importovat”
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IMPORTOVAT

Obrazek 113: img

5.2.2 Vybrat slozku

VYBRAT SLOZKU

Obrazek 114: img

Zvolenim akce “Vybrat slozku” vyvolate tabulku s lokalnimi slozkami:

@ Vyberte slozku pro nahravani X
« v 1 ¥ > Tento potitac > Stazené soubory > v O P Prohledat Stazené soubory

Usporadat + Nové slozka = (]
~  Nazev Datum zmé;y Typ Velikost
# Rychly piistup
I Plocha Al Y Pre )
4 Stazené soub +
 Dokumenty #

=l Obrazky A

DICOM 22.07.2022 1432 Slozka soubord

v

Slozka: | DICOM

Obrazek 115: img

V této tabulce vyberte sloZku, kterou chcete importovat a zvolte akci “Nahrat” pro vloZeni dat do
seznamu k importu. Seznam importu poté bude obsahovat vSechny soubory ze zvolené slozky:

Ulozitpro
Stanici

VYBRAT SOUBORY VYBRAT SLOZKU

.........................................................................

Obrazek 116: img

Pro odebrani soubori ze seznamu vyuZijte akci kfizku napravo od nazvu souboru.

Import vloZenych soubori do zvolené destinace provedete zvolenim akce “Importovat”

Obrazek 117: img

5.3 Zobrazeni prubéhu a vysledki importu

Po zvoleni akce “Importovat” budete informovani o stavu pribéhu importu.
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1. Informace o stavu upload do cache prohliZece, se zobrazenim ukazatele pribéhu u jednotlivych
soubori v seznamu vloZenych dat:

142/1902 )

Obrazek 118: img

A celkovy pribéh vsech soubord:

Obrazek 119: img

2. Informace o stavu upload do zvolené destinace systému DPGW. Uprostied obrazovky se zobrazi
informace se spusténim operace importu:

Byla spusténa operace, kterd mize trvat
delsi dobu

Obrazek 120: img

Soucasné v pravém dolnim rohu budete informovani o stavu pribéhu importu dat:

Probiha importovéni DICOM soubori
61% 1/1 o o

Obrazek 121: img

Pro zobrazeni vice informaci mdZete o stavu importu vyuZit akci ®. Ke zruseni importu vyuZijte akci
(=

Doba importu dat se lisi v zavislosti na velikosti importovanych dat.

3. Po dokonceni importu dat, budete informovani o vysledku tabulkou “Import DICOM soubor(
byl dokonéen”. Tyto vysledky se mohou lisit v zavislosti na importovanych datech a miiZe nastat
jedna z téchto variant:

« Data byla Gspésné importovana - Tato varianta oznamuje, Ze import dat probéhl v poradku:
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Import DICOM soubori dokonéen X

ZOBRAZIT V PROHLIZECI

Obrazek 122: img

« Pouze néktera data byla importovana - Tato varianta oznamuje, Ze import dat probéhl pouze u
validnich soubord, zbytek skoncil s chybou:

Import DICOM soubori dokonéen X

Obrazek 123: img

« Data nebyla importovana - Tato varianta oznamuje, Ze nebylo mozné provést import dat a

vSechna data skoncila s chybou:

Import DICOM souboru dokonéen X

DICOMDIR -2 soubory s chybou
© DICOM-IMPORT-7400-DICOMDIR-DICOMDIR - Pfi importu souboru doslo k chyb&
> DICOMDIR - Pfi importu souboru dolo k chyb&

Obrazek 124: img

Pri exportu dat do slozky soubort DICOMDIR, vznika komprimovana slozka .zip, ktera obsahuje soubor
DICOMDIR a podsloZku s jednotlivymi snimky, tedy soubory typu .dcm. V tomto pripadé byl importovan
samostatny soubor DICOMDIR, avSak skoncil chybou, z diivodu, Ze tento soubor je pouze zastupcem
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dané studie a neobsahuje data k moznému importu (jednotlivé snimky).

I vy

Uspé&8né&importovana data |ze otevfit pfimo z tabulky vysledkd importu akci “Zobrazit v prohlize¢i”, tato
akce je obdobna funkci “Nahradit a zobrazit” popsana v kapitole “Zobrazeni vysledkd vyhledavani”.

6 Digitalizace a pfevod dat do DICOM formatu

6.1 ZaloZka digitalizace

Zalozka “Digitalizace” obsahuje rozhrani pro digitalizaci a dicomizaci snimk( a videa z grabovaci
karty, nebo lokalni slozky s podporou kategorizace a nacitani Modality Worklistu. Tato zalozka obsahuje
nékolik hlavnich oblasti pro nahravani dat:

Vybér digitalizacni stanice

Zadani pacienta a pridani informaci k vysetfeni
Dicomizace/digitalizace dat a jejich Gprava
Pracovni sada zaznam

ok wpn

UloZeni, smazani nahravanych dat

Tyto oblasti budou rozepsany v nasledujicich odstavcich:

6.2 Vybér digitalizacni stanice

V pripadé, Ze k systému DPGW je pripojeno vice digitalizacnich stanic, je uZivateli umoznéno vybrat
pozadovanou digitaliza¢ni stanici.

Vyberte digi stanici

€OS .65 10.20.0.65 X v
Digi composite 10.20.0.150

Gastroenterol logy .56 10.20.0.56

Urology .63 10.20.0.63

kee
-
-
-
-
-

X v

X v

Orthopedics .62 10.20.0.62 v v
v v

Obrazek 125: img

Akce “Znovu nadist” Bl aktualizuje seznam nalezenych digitalizaénich stanic k systému DPGW.
Akce “Pokradovat bez digitalizace” B presko&i vybér konkrétni digitalizaéni stanice.

Seznam digitalizacnich stanic obsahuje:

« Nazev - nazev digitalizacni stanice
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« Host - IP adresu, na které se digitalizacni stanice nachazi

« Pripojena - informace o stavu dostupnosti digitalizacni stanice, informace - znaci dostupnost
digitalizani stanice, informace W% znaci nedostupnost digitalizani stanice

« Volna - informace o stavu vyuZivani digitalizaCni stanice, informace v znadi, Ze digitalizacni sta-
nice neni vyuZivana jinym uZivatelem, informace 5 znadi, Ze digitalizacni stanice je vyuZivana
jinym uZivatelem

« Obsazena uZivatelem - v pripadg, Ze digitalizacni stanice je jiZ vyuzivana jinym uZivatelem, je zde
uvedeno jméno uZivatele

« Akce - kliknutim na ikonu “Vybrat” = zvolite poZzadovanou digitalizacni stanici pro praci (tuto
akci mUZete nahradit dvojklikem mysi na zvoleny radek digitalizacni stanice)

6.3 Zadani pacienta a pridani informaci k vysetieni

Demograficka data pacienta, lze zadat manualné, nebo vybranim ze seznamu worklistu.
Upozornéni: Je velice dileZité zadavat Gdaje o pacientovi se 100% presnosti! Pfi Spatné zadaném
rodném disle, pfijmeni, jména jsme schopni omylem duplikovat jednoho pacienta pod riznymi Gdaji.
Snimky se tudiZ nesparuiji.

PR

6.3.1 Manualni zadani

Pro ruéni zadani demografickych dat pacienta zvolte zalozku “MANUALN{” ***“*" Zyolenim této zalozky
bude umoznéno vepsani idaji pomoci textovych poli:

Identifikace

oto pole je nutné vypinit

Pifjmeni

oto pole j& nUtné vypinit

Jiné

Obrazek 126: img
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« Identifikace - umoZfiuje zadani RC pacienta - toto pole je nutné vyplnit
« Prijmeni - umoZnuje zadani prijmeni pacienta - toto pole je nutné vyplnit
« Jméno - umoZriuje zadani jména pacienta
« Pohlavi - umoZiiuje zadani pohlavi pacienta. Pro jeho zvoleni slouZi rozbalovaci menu
« Datum narozeni - umoZznuje zadani data narozeni pacienta, pomoci zadani data ve formatu
RRRR-MM-DD. Pro usnadnéni vyhledavani toto pole obsahuje funkci kalendare =, umisténého
napravo od pole. Po jeho otevieni miiZete v tomto kalendari vyhledavat, nebo zvolit dnesni
datum
« Cislo Zddanky - umoZfiuje zadani ¢isla Zddanky, na které bylo vySetfeni provedeno
« Preddefinované popisy studie - umoZriuje zvolit preddefinovany nazev studie, pomoci rolovaciho
menu
« Popis studie - umoznuje zadani nazvu studie
« Prijmeni vysetrujiciho lékare - umoZriuje zadani prijmeni |ékare provadéjiciho vysetieni
« Jméno vysetiujiciho lékare - umoZriuje zadani jména |ékare provadéjiciho vysetreni
Pri vypliovani jednotlivych poli je moZné vyuZit tzv. naSeptavani, tzn. Ze se automaticky doplriuje text
pri psani v konkrétnim poli.
Pro automatické doplnéni poli manualniho zadani, je mozné vyuZit akce v zaloZce “Archivy”, “Akce

plovouciho panelu” a u pozadovaného pacienta zvolit akci “Vyberte pacienta pro digitalizaci” .

Po zadani vsech potfebnych dat, je toto nutné potvrdit akci “POTVRDIT” INNETTINNEN. Nasledné
se u vepsanych (daji objevi potvrzujici ikona @ a u prazdnych poli ikona .V tomto pfipadé budou
vepsané Udaje pfifazeny k nahravané studii.

JestliZe zjistite chybu, aZ po potvrzeni zadanych Gdajd, je toto mozné napravit akci “UPRAVIT”
TN Tabulka pro zadani se vrati do stavu pred potvrzenim.

6.3.2 Worklist

Druhou moZnosti je vybér pacienta z worklistu "= Ten obsahuje pacienty, ktefi jsou predem zaevi-
dovani, objednani nebo pacienty ¢ekajici na vySetreni. Na obrazku niZe je zobrazeni pacientl Cekajicich
na vySetreni z worklistu. V seznamu pak staci kliknout na daného pacienta.
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MANUALN{ WORKLIST

= Vaechny dny

Popis studie

EINSTEIN Albert

HAVEL Vaclav
SEDESAT A Dva

Obrazek 127: img

Worklist lze filtrovat dle ¢asového obdobi pomoci rolovaciho menu v sekci “Vyhledat”:

= ;/;;c:ny dny
Dnes

Véera

Viastni vibér

Vsechny dny

Obrazek 128: img

V pfipadé zvoleni “Vlastni vybér” mUzete zadat konkrétni den do pole “Datum”, €i jej vybrat pomoci
ikony kalendare o.

Zvolte pozadovaného pacienta z worklistu, ¢imzZ se oznaci ikonou @ a nasledné zvolte “Potvrdit”
TN . Touto akci bude zvolen pacient pro naslednou digitalizaci. Zalozky “MANUALNI”
a “WORKLIST” se zmé&ni na “VYBRANY PACIENT” e

Seznam pacientd ve worklistu, lze aktualizovat funkci “Znovu nadcist” c |

V pripadé, Ze je nutné vybrat jiného pacienta, lze tuto akci vratit pomoci akce”UPRAVIT”
TN, Timto se vratite na vybér jiného pacienta v zaloZce “WORKLIST”.

6.4 Dicomizace/digitalizace dat a jejich uprava

Tato oblast umoZiiuje import nonDICOM dat a jejich Gpravu, s naslednou konverzi do DICOM formatu.
MoZnosti jednotlivych kategorii budou rozepsany nize.

Upozornéni: Jednotlivé kategorie dicomizace/digitalizace se mohou lisit v zavislosti na vybrané di-
gitalizacni stanici, preskoceni vybéru digitalizacnich stanic, ¢i pridélenych roli uZivatell a vyuZivané
licenci.
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6.4.1 Dicomizace

Kategorie “DICOMIZACE” °="=* s|louZi pro prevod nonDICOM dat do DICOM formatu a nasledného
uloZeni do systému DPGW.

Dicomizovat lze pouze soubory a slozky se soubory typu .ffif, .pjpeg, .jpeg, .pjp, .jpg, .m4v, .mp4, .pdf
a to z lokalniho GloZisté, nebo vyménitelnych médii vloZenych do pracovni stanice. Pro vloZeni dat
vyuZijte jednu z nabizenych moznosti:

VYBRAT SOUBORY

Obrazek 129: img

6.4.1.1 Vybrat soubory Zvolenim akce “Vybrat soubory” vyvolate tabulku s lokalnimi soubory:

@ oteviit X
« v > Tento potitat > StaZené soubory v O O Prohledat: Stazené soubory

Uspofadat *  Nova slozka = o @

N Nazev Datum zmény Typ Velikost
# Rychly piistup
I Plocha

& Stazené soub

~ Dnes (1)
=] 0000jpg 25.07.2022 10:53 Soubor PG 9kB
< Dokumenty

&= Obrazky
v

Nazev souboru: |0000jpg | Viastni soubory ¢:fif.pipegji v

Otevit _|+] Zrusit

Obrazek 130: img

V této tabulce vyberte soubor, ktery chcete importovat. Pro oznaceni vice soubort vyuZijte v této
tabulce klavesové zkratky ctrl, nebo shift s levym tlacitkem mysi, ¢i Sipkami na klavesnici. Dicomizovat
[ze pouze soubory typu .jfif, .pjpeg, .jpeg, .pjp, .jpg, .m4v, .mp4, .pdf.

Po zvoleni poZadovanych souborti je vloZte akci “Otevrit”, nebo pro stornovani akce vyuZijte “Zrusit”.

Vkladat soubory lze také kliknutim, nebo stylem drag&drop, tedy pretahnutim do oblasti “Pretahnéte
soubory sem”:

Obrazek 131: img

VloZené soubory se zobrazi v seznamu a je mozné k nim pridavat dalsi vyse popsanym zplsobem:
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i videoplayback.mp4 x !
0000.jpg «
&’ .
Obrazek 132: img

Pro odebrani soubor( ze seznamu vyuzijte akci kiizku napravo od nazvu souboru.

Import vloZenych soubord do “Pracovni sada” provedete zvolenim akce “Importovat”

IMPORTOVAT

Obrazek 133: img

VYBRAT SLOZKU

Obrazek 134: img

6.4.1.2 Vybrat slozku Zvolenim akce “Vybrat sloZku” vyvolate tabulku s lokalnimi slozkami:

@ Vyberte slozku pro nahravani X
1 > Tento pocitat > StaZené soubory > v O O Prohledat: Stazené soubory

Usporadat v Nova slozka B~ (7]
A Nazev Datum zmény Typ Velikost
# Rychly pristup
I Plocha »
¥ stazené soub #
[© Dokumenty #
= Oprazky A
v

v Dnes (1)
DICOM 25.07.2022 11:16 Slozka souborti

Slozka: | DICOM

Obrazek 135: img

V této tabulce vyberte slozku, kterou chcete dicomizovat a zvolte akci “Nahrat” pro vloZeni dat do
seznamu k dicomizaci. Kategorie “Dicomizace” poté bude obsahovat vSechny soubory ze zvolené

slozky
! videoplayback.mp4 X !
| 0000jpg x |

Obrazek 136: img

Pro odebrani soubord ze seznamu vyuZijte akci kiizku napravo od nazvu souboru.
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Import vloZenych souborid do “Pracovni sada” provedete zvolenim akce “Importovat”

IMPORTOVAT

Obrazek 137: img

V pripadé, Ze zvolite soubory nepodporovaného typu, budete na toto upozornéni vyskakovacim oknem
webového prohliZece a soubory nebudou pridany do seznamu k dicomizaci:

|
| Web 10.20.0.12:8080 fika

Test.zip has type not allowed, please upload files of type
MP4,mp4,JPG,jpg JPEG jpeg, PDF, pdf,

Obrazek 138: img

6.4.1.3 Zobrazeni priibéhu a vysledkii dicomizace Po zvoleni akce “Importovat” budete informo-
vani o stavu priibéhu nahrani dat do “Pracovni sada zaznam0”.

1. Informace o stavu pribéhu nahrani dat do “Pracovni sada zaznami”, se zobrazenim ukazatele
prabéhu u jednotlivych soubori v seznamu vloZenych dat:

VYBRAT SOUBORY VYBRAT SLOZKU

| Brain Aneurysm Treatment.mp4

Obrazek 139: img

A celkovy pribéh vsech soubord:

IMPORTOVAT

Obrazek 140: img

Doba importu dat se lisi v zavislosti na velikosti nahravanych soubor.

2. Po dokonceniimportu dat, budete informovani o vysledku tabulkou “Vysledek nahrani soubord”:

Vysledek nahrani soubori

Importovéno 1/1

Brain Aneurysm Treatment.mp4 v

Obrazek 141: img
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Zastupci nahranych soubord se poté objevi v listé “Pracovni sada zaznam(”.

6.4.2 Digitalizace

Digitalizace slouZi pro prevod analogovych dat z vySetfovacich modalit (napf. endoskop) do DICOM
formatu a nasledné uloZeni do systému DPGW.

Upozornéni: Nahled videa nesmi byt pouZzit k diagnostickym tcell,, mGzZe u néj dochazet ke zpoZzdéni.

DICOMIZACE VIDEO SOURCE 1 UPRAVA ZAZNAMU OVLADANI Orthopedics .62

Video source 1 S — —

Nahled videa nesmi byt pouzit k diagnostickym Géelim, miiZe u n&j dochazet ke zpozdéni.

Obrazek 142: img

V pripadé, Ze digitalizacni stanice obsahuje vice vystup, je umoznéno zobrazit vice vstupt (nahledu).

Pro zachyceni jednoho snimku ze vstupu digitalizaéni stanice zvolte akci “Pofidit snimek” [&. Snimek
bude zachycen v “Pracovni sada”.

Pro zachyceni videa ze vstupu digitaliza¢ni stanice zvolte akci “Spustit nahravani videa” B. Nahravani
videa bude oznaceno pulzujici ikonou B v pravém hornim rohu nahledu. Po spusténi nahravani videa
je umozZnéno uZivateli pridavat znacky K 4o videa k oznagent daleZitych casti (viz vice v odstavci
“Uprava videa”). Pro ovéfenf piidani znacky do videa dojde ke zm&n& barvy akce pridani znatky K. Pro
ukonéeni nahravani videa zvolte akci “Ukon(it nahravani videa” Bl. Video bude zachyceno v “Pracovni
sada”.

Akce “Zvétsit nahled videa” B umozriuje rozsiFit okno s nahledem na vstup z digitaliza¢ni stanice.

Ikona “Nahled videa” B ma pouze informativni charakter zobrazujici dostupnost nahledu vstupu z
digitalizacni stanice.

Ikona mikrofonu umoZzriuje zapnuti/vypnuti /R hahravani zvukového vstupu u videa.

s s

Ovladani digitalizace podporuje ovladani pfimo z kamerové hlavy pfistroje, Ci skrze pedalové ovladani,
dotykovy monitor nebo tablet.
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6.4.3 Uprava zaznamii

Kategorie “Uprava zdznami” " “*** ymoZfiuje uZivateli upravovat nahrané data, po vybé&ru konkrét-
niho zdznamu z “Pracovni sada zaznamU”. MoZnosti Upravy dat se lisi v zavislosti na typu upravovaného
zaznamu a to snimek, video, ¢i pdf:

6.4.3.1 Uprava snimku Zvolenim zdznamu snimku z “Pracovni sada” vyvolate v kategorii “Uprava
zaznam(” nahled na zvoleny snimek s nize uvedenymi funkcemi, umisténymi v pravém sloupci:

l« OO

Obrazek 143: img

« Néstroj pro vyfez I - tento nastroj slouzi k vyfezu uréité oblasti ve snimku:

Obrazek 144: img

Velikost vyrezu lze ménit pomoci pretaZeni Cervenych ctverecku, umisténych v levém hornim a pravém
dolnim rohu vyfezu. Pri najeti mysi do pole vyrezu jsou u téchto c¢tvereckl Ciselné hodnoty jejich
umisténi v pixelech, v(i¢i ofezdvanému snimku. Ciselna hodnota uprostfed vyfezdvaného pole znaci
velikost rozliSeni snimku po jeho ofezani.
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Otocit 0 90° ¢ - snimek bude otocen 0 90° ve sméru hodinovych rucicek

Otocit 0-90° *J - snimek bude otocen o 90° proti sméru hodinovych rucicek

Stahnout £ - snimek bude stazen do lokélniho GloZité PC, v pfipadé Ze jste provedli vyrez, bude
staZzen snimek i s touto Upravou, ve formatu .jpg

Ulozit zmény B - uklada provedenou Gpravu snimkd, v pfipadé, 7e provedené Gpravy neulofite,
bude snimek nahran do PACS archivu bez téchto Gprav

6.4.3.2 Uprava videa Zvolenim zdznamu videa z “Pracovni sada zdznam(i” vyvolate v kategorii
“Uprava zdznam{” video prohlize¢ s nize uvedenymi funkcemi:

Obrazek 145: img

« Casova osa - lidta, modré barvy znadi umisténi ve zvoleném videu. Kliknutim nebo pfetazenim
doprava/doleva posouvate video v asové ose. Pretazenim nahoru/dold mUzZete ménit rychlost
posunu v ¢asové ose:

00:06.834

Obrazek 146: img

. Piehrat B - funkce prehrét sloui pro spuéténi videa. Zagatek prehravani videa, lze ménit pomoci
Casové osy.

« Zastavit Bl - funkce pro zastaveni pfehravani videa

« Hlasitost kM - funkce pro nastaveni hlasitosti prehravaného videa. Hlasitost mdzZete ménit preta-
Zenim osy I

. Casovy (daj - napt. IEZH znaci momentalni pozici na &asové ose

« Rychlost prehravani & - funkce pro urceni rychlosti prehravani videa. Video lze zpomalit na 0,1x
rychlosti pfehravani, ¢i ho zrychlit na 8x rychlosti prehravani, pomoci osy
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« Pridat znacku kd - funkce pro pridani znacky do vybrané ¢asti na asové ose. Zvolenim této akce
pridate pridate na ¢asovou osu znacky, viz obrazek:

Obrazek 147: img

Mezi jednotlivymi znackami se mizZete pohybovat $ipkami doleva/doprava K.

Pro smazani vybrané znacky, tuto oznacte na ¢asové ose. Plvodni ikona “Pfidat znacku” se zméni na
“Odebrat znac¢ku” ll. Zvolenim akce znacku odeberete.

Po digitalizovani videa se znackami do PACS archivu, budou tyto znacky viditelné po otevieni videa v
prohlize¢i DPGW.

Funkce umisténé v pravém sloupci: - Nastroj pro vyiez & - viz “Oprava snimku” - Nastroj pro stfih [l -

tento nastroj slouZi k sestrihani videa, které bude digitalizovano a nasledné odeslano do PACS archivu.
Zvolenim tohoto nastroje vyvolate listu pro definovani tohoto strihu:

Obrazek 148: img

Spodni lista, bilé barvy znadi umisténi stfihu videa. Pro oznaceni za¢atku stfihu videa kliknéte do poza-
dované casti listy. Zacatek a konec videa poté urcite presouvanim cernych ¢tvereckl do pozadované
oblasti.

Nastroj pro stfih umoZnuje pridat vice stfihd do zvoleného videa. Pro pridani kliknéte mimo jiZ vyzna-
Ceny stfih:

Obrazek 149: img

« Stahnout ¥ - video bude stazeno do lokalniho GloZisté PC ve forméatu .mp4. O staZeni videa
budete informovani vyskakovacim oknem:

Byla spusténa operace, kterd muze trvat
delsi dobu

Obrazek 150: img
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+ Ulozit zmény B - ukldda provedenou Upravu videa, v pfipadé, 7e provedené Upravy neuloZite,
bude video nahrano do PACS archivu bez téchto Gprav

6.4.3.3 Uprava pdf Zvolenim zdznamu PDF z “Pracovni sada zdznam(i” vyvolate v kategorii “Uprava
zaznam{” externi pdf prohlize¢ s moZnosti jeho stahnuti £ na pracovni stanici (PC) :

= Zkouska — 100% + | B ©

Obrazek 151: img

6.5 Pracovni sada

Po nahrani dat, akci “IMPORTOVAT” jsou tyto data presunuta do oblasti “Pracovni sada” v dolni ¢asti
obrazovky:

PRACOVNI SADA

14:19:48 13:56:20

(]
Fotografie (1) Y
Videa (2) 4

Obrazek 152: img

Pracovni sada zaznam{ umoZiuje uZivateli pracovat s importovanymi daty. Pfi zakliknuti vybraného
)

zéznamu, je tento oznacen zelenym podkresem a budete pfesmérovani na kategorii “Uprava zdznamu’
popsaného vyse.

Oblast “Pracovni sada zaznam(” umoziuje provadét tyto akce:

« Oznacit vSe B4 - oznaci vSechny vysledky v oblasti “Pracovni sada zaznam(” pro hromadné
zpracovani
« 0dzna¢it vie B - zrugi oznaceni z predchoziho bodu
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« Smazat vybrané polozky Il - odebere vybrané zdznamy
« Pfitadit 3titky k vybranym polozkam I - pfifadi predem definované étitky k zdznamu a zatadi
zaznam do zvolené kategorie dle nazvu Stitku

6.5.1 Kategorizace zaznami

Stitku je mozné provést po oznaceni vybraného zaznamu . Pfirazenti stitkd je umoznéno

v zélozce “Uprava zéznam@” “**== 3 to pomoci akce . Timto vyvolate tabulku “Vybér titkd”,
ve které vyhledejte a pfifadte poZadovany stitek (vice viz kapitola “Stitky”). Po pfifazent stitku bude
automaticky zaznam prifazen do kategorie, dle zvoleného nazvu stitku, napf:

BEZ KATEGORIZACE LOKALIZACE NOS LOKALIZACE SKELET TERAPIE BEZ TERAPIE

14:35:40

Fotografie (0) Y
Videa (1) 4

Obrazek 153: img

6.6 UloZeni, smazani nahravanych dat
Posledni krok pro uloZeni/smazani ziskanych zaznam do PACS archivu se nachazi v oblasti “UloZent,
smazani nahravanych dat”, v levé dolni ¢asti obrazovky.

V této oblasti jsou umistény dokoncovaci akce pro ziskané zaznamy:

« UloZit soubory pacienta B - akce pro uloZeni ziskanych zaznama do PACS archivu. Zvolenim této
akce vyvolate informativni tabulku “Vysledek uloZeni zaznami”:

Vysledek uloZeni zdznamii

Vlozené zaznamy do fronty: 4/4

Obrazek 154: img

« Smazat viechny soubory a vybraného pacienta B - celkové odstranéni ziskanych zéznam a
demografickych dat pacienta

« Fronta L=l - akce slouZici jako informativni sdéleni formou tabulky o pribéhu ukladani ziskanych
zaznamu. Akce je zpfistupnéna po zahajeni ukladani akci “UloZit soubory pacienta”. Zvolenim
této akce vyvolate tabulku fronty, pro zobrazeni jednotlivych poloZek fronty vyuZijte o:
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TEST o
snapshot_1_20220725_153808_vgyT14957325526187
video_1_20220725_153809_u7dW8665199348396433
video_1_20220725_153841_ne3m.mp4

Obrazek 155: img

V pripadé Gspésného nahrani dat do PACS archivu, bude u jednotlivych poloZek uvedeno potvrzeni:

Fronta X
TEST v 0

snapshot_1_20220725_153808_vgyT14957325526187

video_1_20220725_153809_u7dW8665199348396433
video_1_20220725_153841_ne3m.mp4 v

Obrazek 156: img

V pripadé nelGspésného nahrani dat do PACS archivu, budete na toto upozornéni:

Fronta X
TEST Test 0Cco

video_1_20210915.120048_afc01188586708.. @

TEST Test 0Cco

Obrazek 157: img

DPGW umoznuje uZivateli, v pfipadé nutnosti opustit praci ve sloZce “Digitalizace” s moZnosti se
k této praci pozdéji vratit. Vlozena data jsou uloZena a uZivatel mliZe prechazet mezi jednotlivymi
zalozkami, ¢i spustit prohlizec. | presto, Ze se uzivatel odhlasi ze systému jsou vloZena data v oblasti
“Vybrany pacient” a “Pracovni sada” zachovana. Po novém prihlaseni do systému je pak na toto uZivatel

upozornén tabulkou:
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Upozornéni

Byly nalezeny nezpracované soubory z
predchoziho vySetieni.

UloZte nebo smazte tato data z
2022-07-25 15:43:37

Obrazek 158: img

7 Docasna data

Zalozka “Docasna data” EESEEA, slouZi pro spravu docasné uloZenych DICOM dat, kter nebyla fadné
uloZena do PACS archivu, i byla oznacena ke smazani.

Upozornéni: Zalozka “Docasna data” je zavisla na pridélené roli uZivatele. V pfipadé, Ze do slozky
nemate pristup, kontaktujte svého administratora systému.

7.1 Druhy docasnych dat
7.1.1 Mezipamét

Obrazek 159: img

« Nepfijata data - Jedna se o data, kterd nesla uloZit do archivu z dGvodu nevalidnich, nebo
nekonzistentnich (daju. Data v této oblasti miZete opravit a nechat znovu uloZzit, pripadné si
data stahnout ve formatu dicomdir.

« Kos - Oblast, kam se presouvaji data smazana uZivatelem z webového rozhrani, tak aby bylo
mozné je v pfipadé mylného smazani obnovit. Pro zapnuti této funkce je nutné ji nejdrive nakon-
figurovat.

7.1.2 Externi fronta zpracovani

EXTERN[ FRONTA ZPRACOVANI

Obrazek 160: img

Jedna se o data, ktera byla zaslana ke zpracovani aplikaci treti strany, napr. umélé inteligenci, vytvari
se tak zde fronta jednotlivych poZadavkd ke zpracovani, kterou je mozné spravovat.
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7.2 Zobrazeni

Pro usnadnéni prace, lze v zaloZce “Docasna data” seznamy dat tridit a filtrovat, pomoci textovych poli
a rozbalovacich list, které budou popsany nize:

JJJJJ

= = = —o tatus
= UID studie = Identifikace = Jméno pacienta = Nepfijata data = Ve

Obrazek 161: img

UID studie - umozniuje zadani unikatniho ¢isla studie
Identifikace - umoZfiuje zadani RC pacienta

« Jméno pacienta - umoZnuje zadani jména pacienta
« Oblast - zobrazeni seznamu dat v jednotlivych oblastech

— Oblas
= Nepfijata data <

Nepfijatd data
Kos

Obrazek 162: img

« Status - zobrazeni seznamu aktivnich, ¢ neaktivnich dat

— Status
- Ve '

Aktivni
Neaktivni
Bézici

Obrazek 163: img

Pro aktualizaci seznamu, miiZete vyuZit akci “Znovu nacist” E.

Vyhledany seznam docasnych dat se fadi do jednotlivych sloupcd, které je mozné sortovat zakliknutim
na nazev vybraného sloupce. U tohoto sloupce je pak zobrazen symbola/a.

Datum vyetfeni Modality Informace

Obrazek 164: img

« Jméno pacienta - sloupec obsahujici jména pacientd
Identifikace - sloupec obsahuijici RC pacientt

Datum vySetreni - sloupec obsahuje datum, kdy bylo provedeno vysSetreni

Modality - sloupec obsahuje modalitu, kterou bylo provedeno vysetreni

Informace - sloupec obsahuje informaci, pro¢ byla studie zarazena do zélozky “Docasna data”

Akce - sloupec obsahujici funkce pro praci s do¢asnymi daty

- Upravit # - editace dat
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- Exportovat do DICOMDIRu © - uloZi vybrana data do lokalni sloZky pracovni stanice (PC) ve
formatu DICOMDIR
- Odebrat ¥ - smaZe data z do¢asného Glozisté

7.3 Editace

Jednotliva data v seznamu zalozky “Docasna data”, lze editovat pomoci funkce “Upravit” #, nachazejici
se v sloupci “Akce”. Zvolenim této funkce vyvolate tabulku Gpravy dat.

Piijmen;

Test Test Prostiedni jméno

Titul pred Titul za

Identifikace* ) Pohlavi
1234 Datum narozeni B Musske -

Cislo zédanky

2130552
Posledni znama chyba

org.medoro.dpgw.dicom.CStoreException: org.medoro.dpgw.core.CoreException: Mismatch on patient attribute [LastName]: DB value=[td1], new value=[Test]
Pfichozi data z Modality Popis stuc

DPGWTESTS (DPGWTEST8@127.0.0.1:5380) DPGW default/ XC Endo

UID studie -
1.2.826.0.1.3680043.2.1038.1.1.46.2130552 v

Zapamatovat zménu

ULOZIT A ODESLAT

Obrazek 165: img

Tabulka Gpravy dat obsahuje:

« Jméno - moZnost Upravy jména pacienta

« Pfijmeni - mozZnost Upravy pfijmeni pacienta

« Prostfedni jméno - mozZnost Gpravy prostfedniho jména pacienta

« Titul pred - moZnost Upravy titulu pfed jménem pacienta

« Titul za - moZnost Gpravy titulu za jménem pacienta

« Identifikace - moZnost tpravy RC pacienta

« Datum narozeni - mozZnost Upravy data narozeni pacienta textovym polem, ¢i vybérem
« Pohlavi - moznost Gpravy pohlavi pacienta (muZské, Zenské, jiné)

« Posledni znama chyba - informativni sdéleni o chybé pfri ukladani do PACS archivu
« Prichozi data z - nazev AETitle konkrétni modality, ze které byly zaslany data

« Modality - druh modality, ze které byly data zaslany

« Popis studie - nazev vysetieni

« Datum vySetreni - datum provedeného vySetreni
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« UID studie - unikatni Cislo studie s moznosti vytvorit nové pomoci funkce “Vygenerovat nové UID
studie” ©. P¥i zvoleni této funkce budete upozornéni vyskakovacim oknem:

POZOR! Opravdu si prejete vygenerovat nové UID studie?
Nespravnym pouzitim mizete prerusit konzistenci dat!

Obrazek 166: img

« Datum a Cas vytvoreni - datum a Cas pfijeti studie do zalozky “Doc¢asna data”

« Zapamatovat zménu - zapamatuje si aktualné provedenou opravu, pokud se do docasnych dat
uloZi dalsi studie téhoZ pacienta, oprava se provede jiz automaticky. (Plati jen pro demograficka
data pacienta. nelze takto napriklad zautomatizovat generovani nového UID studie.)

Po dokonéeni Gpravy vybranych parametrd, lze tyto zmény vratit zpét akci “Zpét” i, ¢i ulozZit a vratit
se k nim pozdé&ji akci “UloZit” 01, nebo tyto zmény uloZit a odeslat do PACS archivu EEZIEEE,

7.4 Smazani docasnych dat

V pfipadé, Ze nechcete nadale uchovavat vybrana data v GloZisti do¢asnych dat, je moZné je smazat akci
“Odebrat” . Pri zvoleni této akce budete upozornéni vyskakovacim oknem “Otazka”, kde je potreba
smazani potvrdit:

Opravdu si prejete smazat studii
"1.2.826.0.1.3680043.2.1038.1.1.46.2130552" pacienta:

"Test'Test (1234)"

Obrazek 167: img

V pripadg, Ze byla studie Gspésné smazana z doCasnych dat, systém na toto upozorni listou ve spodni
Casti obrazovky:

Zaznam "1.2.826.0.1.3680043.2.1038.1.1.46.2130552 - Test*Test (1234)" byl (ispé$né smazan

Obrazek 168: img

8 Prohlizec

V této kapitole bude popsana druha hlavni ¢ast DPGW, a to dialog DICOM prohliZece s nastroji pro praci

)

s obrazovymi daty. Tento dialog je mozné zobrazit otevienim pacienta/studie, ¢i akci “Zpét k vySetreni’
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El hachazejici se v pravém hornim rohu zékladniho dialogu pro préci s registry.

V pfipadé potfeby navratit se k zakladnimu dialogu pro praci s registry z dialogu DICOM prohlizece
vyuZijte akci H nachazejici se v levém hornim rohu DICOM prohlizece.

Dialog DICOM prohliZece s nastroji pro praci s obrazovymi daty obsahuje nékolik hlavnich oblasti,
které budou popsany niZe tohoto uZivatelského manualu, jedna se o: - Okno pro zobrazeni obrazovych
dat - pracovni plocha se zobrazenim otevrené série - Pracovni sada prohliZece - tato sada je umisténa
v levém sloupci dialogu DICOM prohliZece, obsahuje nahledy na jednotlivé série vySetreni a praci s
obrazovou dokumentaci, ¢i dohledani studii zvoleného pacienta - Nastroje prohlizece - nastroje jsou
zobrazeny v horni listé dialogu DICOM prohliZeCe a obsahuje aktualné zvolené nastroje na jednotlivych
tlacitkach mysi, pevné dané nastroje, uzivatelsky konfigurovatelnou listu s nastroji a zalozky s veskerymi
dostupnymi nastroji: - Nastroje zobrazeni - Nastroje méreni - Nastroje akce pro série - Objemové operace,
3D zobrazeni - Online konzultace - Nastaveni prohlizece

z
2
£
E
z
&
5
o
2

@ ANONYMNI Anonym /x| @ ANONVM-JZ ® ANONYM-0A

Obrazek 169: img

V pripadé, Ze pracujete na diagnostické stanici vybavené vice monitory, je moZné nastavit pracovni
plochu DICOM prohliZece DPGW na jednotlivé monitory. DPGW umoznuje automatické rozloZeni pra-
covnich ploch na jednotlivé monitory. Pro tuto funkci je potfeba nainstalovat do pouzivaného interneto-
vého prohliZzece doplnék “DICOM viewer extension”. Vice o nastaveni vicemonitorové stanice naleznete
7

v kapitole “Nastaveni”, odstavci “Nastaveni zobrazeni”,
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8.1 Okno pro zobrazeni obrazovych dat

Obrazek 170: img

Hlavni plocha dialogu DICOM prohliZece je samotné zobrazeni zvolené série/snimku pacienta. Jednot-
livé Casti této oblasti jsou:

1. Snimek - v této Casti se zobrazuji veskeré snimky, videa, dokumenty.

2. OSD popisky (On Screen Display) - informace o aktualné zobrazeném snimku / sérii. V “Nastaveni
prohliZzece” |ze definovat jaké informace se maji zobrazovat. Toto nastaveni je aplikovatelné na
uzivatele/stanici.

3. Oznadeni kli¢ovych snimke - akce pro oznaceni snimka v sérii . Oznageny snimek ma v tla&itku
zelené pozadi B(opak znai neoznacenost). Popis oznagovani a jejich prehled viz odstavec
“Nastroje akce pro série”.

4. Stupnice jasového zobrazeni - Stupnice zobrazuje rozsah zvoleného jasového okna. Nastaveni
jasového okna ovliviiuji dva parametry “stfed” a “Sirka”. Aktualni hodnoty téchto parametr
je mozné sledovat v pravém dolnim rohu pracovni plochy béhem Gpravy jasového okna. (OSD

popisky, bod 6.)

5. Lista posunu - na této listé se nachazi posuvnik, ktery ukazuje aktualni pozici prochazeni v ramci
dané série. Chovani listy je ovlivnéno mnoha parametry. Ty ovlivriuji nékolik zasadnich véci:

« pocatecni pozice kurzoru - parametricky lze nastavit, jestli se kurzor, potazmo cela série, otevira
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na prvnim snimku nebo uprostred tak, aby mél uzivatel moznost plynule listovat smérem kupredu
¢i dozadu.

« nacitani okoli - parametricky lze nastavit pocet snimku okolo pozice kurzoru, které jsou automa-
ticky nacteny. DPGW automaticky nacita okoli kurzoru, protoZe ocekava, Ze se uZivatel bude v
prohlizeni snimkd pohybovat kolem pozice kurzoru. V pripadé, Ze uZivatel skoci na jinou poziciv
ramci série, je automaticky preruseno nacitani snimkd z okoli predchozi pozice a zacne se nacitat
okoli nové pozice kurzoru. To zajisti plynulé prohliZeni série i v pfipadé, Ze neni cela nactena. Na
pozadi vSak dochazi k docitani vSech snimka.

« rozmezi automaticky nacitanych snimku - uzZivatel je schopen prohliZet snimky, aniz by musela
byt dotazena cela série. V pripadé, Ze ma série mnoho snimkd, je nacitano okoli kurzoru a poté
se automaticky nactou vzdy snimky s vynechanim definovaného poctu snimkd. Stane se tak,
Ze jsou napriklad nacteny viechny 10. snimky. Pokud se pak uZivatel za¢ne pohybovat po sérii,
predem nactené snimky usnadniuji jeho pohyb a zkracuji Cas, ktery by musel uZivatel cekat na
docteni vsech snimkd.

Upozornéni: Chovani nacitani snimku v sérii je tedy plné ménitelné a je zavislé na typu modalit a poctu
snimkd, se kterymi dany uZivatel obvykle pracuje.

Ovladani posunu o jeden snimek v rdmci série je uZivateli umoznéno pomoci kolecka mysi, ¢i kla-
vesovymi tlacitky PgDown/PgUp. Pokud vyZadujete rychlejsi posun, lze vyuZit posuvnou listu, nebo
klavesovou zkratku Shift + PgDown/PgUp, k posunu o 10 snimkd v sérii.

6. OSD popisky (On Screen Display) - Epozi¢ni parametry modality, na které byla studie pofrizena.
V “Nastaveni prohlizece” |ze definovat jaké informace se maji zobrazovat. Toto nastaveni je
aplikovatelné na uZivatele/stanici.

7. Vertikalni méfitko - Udava velikost snimku a jejich ¢asti horizontalné i vertikalné. V pripadé, ze
snimek je original DICOM, nese informaci o skute¢né vzdalenosti a je mozné vyuzivat méfitka Ci
méricich nastroj ke zméreni vzdalenosti. Pokud se vSak jedna o digitalizované snimky, vétSinou
tuto informaci nenesou a nejdrive je potfeba provést kalibraci snimku = uréeni znamé vzdalenosti.
Na zakladé tohoto Udaje se pak prepocitavaji vSechny mérené vzdalenosti.

8. Piktogram - znazornuje orientaci snimku vzhledem k poloze téla pacienta. Piktogram je mozné
zobrazit ve dvou rezimech. Schématicka postava nebo krychle s pismennym oznacenim stran.
Zobrazeni lze ménit v nastaveni “RozloZeni popisk(”.

« Schématicka postava
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« Krychle je oznacena pismeny podle orientace.

H H A
PRA RFL
RAL
F F P

Pismena mohou nabyvat hodnot: - A (anterior) - P (posterior) - R (right) - L (left) - H (head) - F (foot)

Nejvétsi pismeno uprostred oznacuje aktualni smér. Mala pismena na jednotlivych hranach urcuji smér,
kam by pohled sméroval, pokud by se krychle (orientace) pacienta otocila danym smérem.

9. Horizontalni méritko - Udava velikost snimku a jejich ¢asti horizontalné i vertikalné. V pripadé, Ze
snimek je original DICOM, nese informaci o skutecné vzdalenosti a je mozné vyuzivat méfitka Ci
méficich nastroji ke zméreni vzdalenosti. Pokud se vsak jedna o digitalizované snimky, vétSinou
tuto informaci nenesou a nejdrive je potfeba provést kalibraci snimku = uréeni znamé vzdalenosti.
Na zakladé tohoto Udaje se pak prepocitavaji vSechny mérené vzdalenosti.

10. OSD popisky (On Screen Display) - informace o demografickych datech pacienta a studii (jméno,
pfijmeni, datum a Cas pofizeni studie atd.) V “Nastaveni prohliZzece” |ze definovat jaké informace
se maji zobrazovat. Toto nastaveni je aplikovatelné na uZivatele/stanici.

8.1.1 Kontextové menu

V této oblasti krom prace nad vybranymi daty lze také vyvolat kontextové menu, stisknutim pravého
tladitka mysi:

e
Rs Plvodnirozvrzeni CTRLR

— Méeni vzddlenosti
A Méfenidhiu
Er Pozmimka

~ Bricho [7.12.2015]

[Fy1-scout

[Fy2-natyve %
Es-Recon 2: natyve @
[Fy4-+c

E 200 - Smart Prep Series

[P0

X Odstranit zobrazeni

Obrazek 171: img

Plovouci panel obsahuje: - Nastroje prohlizece - tyto nastroje lze nastavit, dle preferenci uZivatele,
pomoci nastaveni jednotlivych oblasti nastroji prohliZece, vice ke konfiguraci nastroji v plovoucim
panelu naleznete v odstavci “Konfigurace zobrazeni nastrojd” - Zobrazeni sérii - umoZzriuje uZivateli
vyvolat zvolenou sérii oteviené studie, tyto série jsou uvedeny pod datem provedeného vysetreni -
Odstranit zobrazeni - zavie otevienou sérii
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8.2 ZaloZky prohlizece

V prfipadé, Ze zobrazite poZadované studie pomoci akce “Pridat do nové zalozky”, ¢i “Zobrazit pacienty
v zalozkach” B ze zaloZky “Archivy”, otevie se dialogové okno prohliZece s jednotlivymi zalozkami v
jeho zapati:

@ ANONYMNI Anonym  / X @ ANONYM-JZ @ ANONYM-0A

Obrazek 172: img

KaZzda zéloZka obsahuje akci pro editaci nazvu zalozky B, jejimz zvoleni otevrete tabulku “Prejmenovat
zélozku”:

Prejmenovat zalozku X

ANONYMNI Anonym c

Obrazek 173: img

V této tabulce je umoZnéno ménit nazev zalozky pomoci textového pole. V pripadé, Ze chcete obnovit
nazev zalozky dle pdvodniho textu, zvolte akci ©. Akci “ZRUSIT” stornujete provadénou akci. Akci
“ULOZIT” pfejmenujete ndzev zalozky dle textu v textovém poli.

Jednotlivé zaloZky lze zavirat pomoci krizku B, umisténého napravo o nazvu zalozky.

Akce “Vytvorit kopii zalozky” zkopiruje soucasné otevienou zalozku a vytvori novou zalozku s
jejim obsahem.

Akce “Odebrat zalozku” Il zavie vSechny oteviené zalozky. Pfed uzavienim viech zaloZek je nutné
odsouhlaseni jejich zavreni:

Otézka X
Smazat veskeré zélozky?

Obrazek 174: img

8.3 Pracovni sada prohlizece

Pracovnisada prohliZece je umisténa, ve vychozim nastavent, v levém sloupci dialogu DICOM prohliZece,
obsahuje nahledy na jednotlivé série vysetreni a praci s obrazovou dokumentaci, ¢i dohledani studii
zvoleného pacienta.
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. Anonymized
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1 Bricho
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Obrazek 175: img

Pracovni sada prohliZece je fazena dle posloupnosti kategorii (kategorie “Pacient” a “Studie” lze
skryt/zobrazit pomoci ikon mm):

1. Pacient - Zobrazuje jméno, pfijmeni a RC pacienta (jednotlivé funkce ikon akci jsou popsany v
odstavci “MoZnosti zobrazeni pracovni sady”).

« Anonymni Anonym
< D111

v mA:\

Obrazek 176: img

2. Studie - Zobrazuje datum a ¢as vySetreni. Ikona kotvy B znaci “Pfiznak referencni studie”, tedy
studii urCujici primarni vySetreni, ke kterému se bude vztahovat ¢asova osa a ostatni operace.

n Bricho
7.12. 2015 7:31:53

= +

Obrazek 177: img

3. Série - Zobrazuje nahledy na jednotlivé série ve zvolené studii pacienta

Obrazek 178: img

Upozornéni: V pfipadé, Ze se v pracovni sadé prohliZele zobrazi ikona vystrahy BN jsou v prohliZe¢i
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otevreny studie pacienta se stejnym rodnym Cislem, ale lisi se v jméné, pohlavi, nebo datu narozeni.
Dbejte tak zvySené opatrnosti.

Zvolené série lze zobrazit dvojklikem na nahled série v pracovni sadé prohlizece, i stylem drag&drop do
okna pro zobrazeni obrazovych dat. Nahled oteviené aktivni série je zvyraznén Cervenym oramovanim
a oznacen ikonou oka:

Obrazek 179: img

V pfipadé, Ze ma pracovni stanice nastaveno vice monitord, bude pfi pretazeni série uzivateli nabidnut
vybér monitoru pro zobrazent:

Obrazek 180: img

Pokud zvolena studie obsahuje vice sérii, nezli je mozno zobrazit v rozliSeni monitoru, je uzivateli
umozné&n posun v pracovni sadé prohlizece pomoci kole¢ka mysi, &i ikon pro posun IEEERA.

Pracovni sadu prohliZece, lze konfigurovat v “Nastaveni zobrazeni” do levé, nebo pravé strany monitoru.
V pfipadé, Ze pracujete na vice monitorové pracovni stanici, lze pracovni sadu prohlizece zobrazit na
kazdém monitoru. Na primarnim monitoru je vSak tato sada povinna.

8.3.1 Moznosti zobrazeni pracovni sady

Pracovni sadu prohliZece je mozné pomoci akce “Skryt/zobrazit pracovni sadu” Bl stahnout k okraji,
Ci ji rozsirit do vétsi velikosti, pomoci akce “Bézné/siroké zobrazeni pracovni sady” E3 Kl pro mozZnost
zobrazeni vice sérii:

1.1.01-REL 89



Dicompass Gateway UZivatelska prirucka

. Anonymni Anonym
<111

- maa

n Bricho
7.12.20157:31:53

v &

1 scout 2 natye 3 Recon2natye 4 +C 200 Smart Prep Series

|}

@

@ @ o @

2 snimky. CT 267 snimki CT 195 snimki CT 501 snimki CT  5snimki

1901

119§ 9 - wAuouy uuiAuouY - iU Epe:

Obrazek 181: img

PfetaZenim zvolené série do okna pro zobrazeni obrazovych dat, bude Siroké zobrazeni pracovni sady
nahrazeno béznym zobrazenim.

Pracovni sada prohlize¢e umoziiuje uZivateli provadét akce EIEBEN nachézejici se v zahlavi pracovni
sady pod inicialy pacienta:

Obrazek 182: img

8.3.1.1 Zobrazenipracovnisady Akce “Zobrazeni pracovni sady” umoZiuje uZivateli pfepinat mezi
vychozim a optimalnim zobrazenim pracovni sady:

Obrazek 183: img

8.3.1.1.1 Vychozi zobrazeni pracovni sady Vychozi zobrazeni je standardnim zobrazenim pracovni
sady a umoznuje uZivateli pokrocilejsi praci nad obrazovymi daty, jako napt. Fize, Objemy, RT Struct
apod.

V tomto vychozim zobrazeni je mozné mit otevieno vice pacient(/studii.
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« Anonym-JZ
= ID:ct1236

» mEA:

+ Anonym-OA
= ID: petct

»  mB:=\

Anonymni Anonym
ID:1111

- omA:

B Bricho
7.12.20157:31:53
v

scout natyve

CT 267 CT

wihuouy juwiAuouy yo-wAuouy ‘Zr-whuouy - pyuus epes uooeld B A

Obrazek 184: img

Vychozi zobrazeni se fidi dle posloupnosti Grovné zobrazeni: pacient -> studie -> série -> subsérie ->
instance -> objemy -> fze -> RTStruct.

Obrazek 185: img

8.3.1.1.2 Optimalni zobrazeni pracovni sady Zvolenim akce “Optimalni rozvrZzeni pacienta v pra-
covni sadé” bude zobrazena pouze studie zvoleného pacienta a nahledy na série se prizptsobi rozliseni
monitoru. Ikony akci budou presunuty do pravé ¢asti pracovni sady:

« Anonymni Anonym
= ID:1111

) Bricho
7.12.20157:31:53

scout natyve

cT cr

puy -prwusepesyunocess Il @ {0 § o

Obrazek 186: img

Tato vlastnost prohlizece slouZi pro lepsi orientaci uZivatele v ramci zobrazeni jedné ¢i vice studii
jednoho pacienta.

Pro zobrazeni informaci konkrétni série najedte mysi na nahled série. V pripadé nizkého rozliseni
monitoru bude nahled zvétSen s informacemi o Cisla série, poctu snimk(, modalité a popisu série:
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iy
Popis: Recon 2: natyve
Recon 2... +C

Obrazek 187: img

V pfipadé dostatecného rozliseni monitoru bude velikost nahledu zachovana a zobrazi se pouze infor-
mace o sérii:

267 snimkd CT

Série
Cislo série: 2
Poget snimki: 267 snimk{
Modalita: CT
Popis: natyve

Obrazek 188: img

K vychozimu zobrazenf pracovni sady se lze vratit pomoci akce “Vychozi zobrazeni pracovni sady E.

Obrazek 189: img

8.3.1.2 Funkce vSechny studie pacienta Zvolenim funkce “VSechny studie pacienta” vyvolate
tabulku ve spodni ¢asti obrazovky se zobrazenim veskerych provedenych vySetfeni zvoleného paci-
enta.

soumstsron | [
BEE
Celé jméno ~ Identifikace Datum narozenf Modality Datum vySetien Gislo zadanky Popis D s
> B v TEST(1) 1 DX 2007-04-1111:57 747489298328849 Plice
> BI0O TEST(3) 1n DX 2018-04-1313:23 7474892983288492 BEDERNI PATER I
> B0 TeST(12) 1 CT.PT 2018-01-25 09:55 7474892983288492 mCTPET-FDG-ORLaT-i.v.KL
> B0 TesT(1) 1 MG 2018:01-1112:35 7474892983288492 MAMMOGRAFIE SCREENINGOVA
> B0 TesT(1) 1 MG 20171219 11:33 7474892983288492 MAMMOGRAFIE DIAGNOSTICKA
> 1[0 TEST(7) 111 DX 201310-09 11:32 7474892983288492 C,Th

Obrazek 190: img

Jednotlivé funkce “VSechny studie pacienta” jsou uvedeny v této tabulce:
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Ikona Funkce Popis
& Nahradit a zobrazit ~ zobrazeni vybranych studii s nahrazenim naposled zobrazenych
B Pridat do nové zobrazeni vybranych studii v nové zaloZce prohlizece
zalozky
(o] Pridat a zobrazit zobrazeni vybranych studii s pridanim k naposled zobrazenym

(funguje také dvojklik na fadku dané studie)

E Zpét k vysetreni Zavre tabulku “VSechny studie pacienta”

Tabulka “VSechny studie pacienta” obsahuje veskeré studie zvoleného pacienta uloZzené v PACS archivu
a je rozdélena do sloupct s jednotlivymi hodnotami. V téchto sloupcich lze vyhledavat a sortovat viz

9
|

vice v kapitole “Vysledky vyhledani”.

Po najeti mysi na konkrétni radek studie pacienta, |ze vyuZit plovouciho panelu, obsahuijici tyto akce:

Ikona Funkce Popis
Zobrazit v prohlize¢i  zobrazeni vybranych studii s nahrazenim aktualné zobrazenych
) Pridat do nové zobrazeni vybranych studii v nové zaloZce prohlizece
zalozky
Pridat a zobrazit v zobrazeni vybranych studii s pfidanim k jiz zobrazenym

prohlizeci

Obrazek 191: img

8.3.1.3 Casovdosa Kjednoduchému prehledu historie vy3etfeni pacienta slouZi tzv. ¢asova osa.
Po rozbaleni je pfehledné znazornéna historie vSech vysetreni. Dvojklikem ¢i pretazenim je mozné
poZadované historické vysetreni otevrit.

Casové osa

Anonymni Anonym
D: 1111

Obrazek 192: img

V levé ¢asti Casové osy se nachazi informace o jméné a RC zvoleného pacienta.
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Ve stfedni Casti se nachazi samotna ¢asova osa, obsahujici informace o uloZenych studiich/vysetrenich
zvoleného pacienta. Tato Casova osa je rozdélena na jednotlivé roky zobrazujici typ vySetfeni/modalitu,
na které bylo vySetfeni provedeno, s datem vysetreni. lkona kotvy B znaci “Pfiznak referen¢ni studie”,
tedy studii uréujici primarni vysetreni. Ikona oka m znaci zobrazenou studii v “Okné pro zobrazeni
obrazovych dat”. V pripadé, Ze pacient ma prilis mnoho studii, tak aby se mohla zobrazit vSechna v
Casové ose rozliSeni monitoru, je umoznéno uZivateli posouvat se v asové ose pomoci posuvné listy,
&i Sipkami pro posun nakonec B, nebo o ¢ast B. Bliz&i informace o studii v ¢asové ose, |ze ziskat najetim
mysi na poZzadovanou studii:

Poget instanci: 971
Accession Number: 182-185

Obrazek 193: img

Upozornéni: V pfipadé, Ze jsou v prohliZeci otevieny studie pacienta se stejnym rodnym cislem, ale
liSi se v jméné, pohlavi, nebo datu narozeni, budete na toto upozornéni informaci v popisku studie
umisténé v ¢asové ose. Dbejte tak zvysené opatrnosti:

Casovdosa , C,Th Kotnik

g 8 ]
TEST DX 2 8 bxxc 8
©@ Pgnre®

1D: 1234

584x1024) "
P Upozoméni:  Please check patient name

Accession Number: 0

Obrazek 194: img

V pravé Casti Casové osy se nachézeji akce “Filtrovat” Kl a “Skryt ¢asovou osu” Ed slouZici pro zavieni
casové osy.

Akci “Filtrovat” vyvolate tabulku s mozZnostmi pro zobrazeni poZadovanych vysledki v ¢asové ose.
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12 smer fazeni
Filtrovat

OecddceceOcrOos@oxdesOio O ko
Owme@g vrO nw@d orJ ot g rrd pTJ Px
Orr>dscOstOsskdus O xad xc

=]0]o
lastni modalita/modality

12,000 mésict

Vypnout filtry pii zméné pacienta

Obrazek 195: img

Tabulka filtrovani ¢asové osy obsahuje tyto moznosti:

1. Smér fazeni - kliknutim na Sipku sméru razeni, urCujete poradi, jakym se zobrazi studie v Casové
ose dle data vysetreni

2. Filtrovat - akce pro aktivaci/deaktivaci filtrovani ¢asové osy, pokud neni oznacena, neumoznuje
uZivateli vepisovat hodnoty pro filtrovani

3. Modality - tato ¢ast obsahuje zaskrtavaci pole pro uréeni modalit, které se maji zobrazit v ¢asové
ose, pro usnadnéni prace je zde moznost akci “Oznacit vse”, “Odznacit vse” a “Invertovat” pro
prevraceni oznacenych/neoznacenych modalit

4. Vlastni modalita/modality - textové pole pro oznaceni zkratky modality

5. Klicova slova - textové pole pro vloZeni napf. nazvu studie atd.

6. Max. stari vySetreni - textové pole pro urceni zobrazeni studii v Casové ose ohrariujici dobu stari v
mésicich

7. Vypnout filtry prizméné pacienta - moznost pro vypnuti/ponechanifiltru casové osy pfi zobrazeni
jiného pacienta

8. Zrusit, UloZit - akce “Zrusit” stornuje provadéné filtrovani, akce “UloZit” uloZi a aplikuje pouZity
filtr na ¢asovou osu

8.3.2 Plovouci panel pracovni sady prohliZzece

Pracovni sada prohlizece umozniuje provadét akce, nad otevienym vySetfenim pacienta, obsazenév
plovoucim panelu, ktery lze vyvolat stisknutim pravého tlacitka mysi v oblasti pacienta/studie/sérii.
Jednotlivé polozky plovouciho panelu se miiZou liSit v zavislosti nad provolani z konkrétni oblasti a
obsahuje tyto funkce:
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lkona

M &’ @

M N G

G

Funkce

Zobrazit

Zobrazit sprazené

Vytvorit SR

Nahrat hlasovou
poznamku

VSechny studie
pacienta

Prevratit poradi
snimkd

Vytvorit objem
Vytvorit fazi
Odeslat data

Exportovat
Sdilet studii

Pridat do
pracovniho
seznamu

Vytvorit RT Struct

Zobrazit

segmentace

Rozdélit sérii

Sprava stitkl

Sledovat zmény
studie

Popis

Zobrazi snimky v “Okné pro zobrazeni obrazovych dat”

Zobrazi snimky ve vSech otevienych podoknech v “Okné pro
zobrazeni obrazovych dat” a synchronizuje prichod sérii

Akce pro vyvolani tabulky k vytvoreni “Structured Report”, tedy
popisu vysetreni

UmozZnuje nahrat zvukovou stopu, napf. mluvenou poznamku ke
zvolené studii

Akce pro vyvolani tabulky “VSechny studie pacienta” viz odstavec
vyse
Akce pro zménu poradi snimkd napf. u CT axialniho fezu zména

sméru prochazeni série snimkd z kraniokaudalniho na
kaudokranialni.

Akce pro vytvoreni multiplanarnich rovin a 3D objemu
Akce pro slouceni dvou sérii s prekryvem

Akce pro odeslani obrazové dokumentace na jiné DICOM zafizeni,
viz odstavec “Preposlat vybrané”

Akce pro export dat do lokalniho GloZisté. i jejich tisk
Akce pro sdileni studie externimu uzivateli

Zvolenim akce pfida studii do pracovniho seznamu viz odstavec
“Pridat do pracovniho seznamu”

Akce pro zobrazeni RT Struct objektl vyuZivanych jako planarni
body v radioterapii

Akce pro zobrazeni segmentace, slouZici pro vyfiznuti ¢asti
snimku

Rozdéleni série do subsérii vyuZivanych napf. u dualnich skend
MR vySetreni

UmoZiiuje pFifadit Stitek v vybrané sérii viz odstavec “Stitky”
Automaticka aktualizace snimkd ve studii (automatické
dotahovani vysetreni do prohliZzece v jeho pribéhu ukladani do
PACS archivu)
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lkona Funkce

Popis

X Odebrat

Odebere pacienta/studii/sérii z pracovni sady prohlizece

Obrazek 196: img

8.3.2.1 Vytvofit SR Zvolenim akce “Vytvorit SR” z plovouciho panelu vyvolate tabulku s moznosti
vytvoreni popisu vysetreni.

Obrazek 197: img

Vytvorit SR X _ x
CT nélez Cestina -
Lékar ~

MUDr. Pavel Prostfedni jméno Novék

Titul za

Nalez

Popis nalezu.|

PFi popisu vysetreni je uZivateli umoZznéno vkladat klicova slova pomoci predvolenych zkratek a na-
sledné jejich vyvolani klavesou zkratkou “ctrl+mezernik”:

Obrazek 198: img

Vytvorit SR X _ x
CT nalez Cestina
Lékar ~

Titulprec éno Prme
MUDF. Pavel Prostredni jméno Novak

Titul za

Nalez

a3

aa alergicka anamnéza
asa aneu $ni a
aam pred mnoha let

Pridavani a Gpravu klavesovych zkratek je mozné provést v dialogové okné “Nastaveni”, pomoci nastroje

“Editor maker pro zpravy”.
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Upozornéni: Pristup k “Editor maker pro zpravy” je fizen pomoci uZivatelskych roli. V pfipadé, ze k
tomuto editoru nemate pfristup, obratte se na svého spravce systému DPGW.

Tabulka “Vytvorit SR” obsahuje v zahlavi akce pro moznosti zobrazeni:
1. Pfipnout k oknu/podoknu prohlizece 4

Zvolenim této akce bude uZivatel vyzvan k oznaceni okna, ke kterému se ma tato tabulku pfipnout:

Obrazek 199: img

Po zvoleni okna prohliZzece se tabulka “Vytvorit SR” pfepne do zobrazeni v okné:

Obrazek 200: img

2. Minimalizace tabulky “Vytvorit SR” I

Zvolenim této akce minimalizujete tabulku “Vytvorit SR” tabulka bude zobrazena pouze zahlavim.
V pripadé, Ze je tato tabulka pripnuta do konkrétniho okna, umozni tak uzivateli v tomto okné dale

pracovat:
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Obrazek 201: img

3. Zavrit tabulku
Zvolenim této akce zavrete tabulku “Vytvorit SR” bez uloZeni vepsanych hodnot.
Tabulka “Vytvorit SR” obsahuje tyto textové pole a rozbalovaci menu:

« Nazev zpravy - pojmenovani popisu vysetreni
« Jazyk zpravy - ureniv jakém jazyce je popis vySetieni psan, standardné pro Ceské uZivatele je
zvolena Cestina, aviak je mozZno vybrat z rozbalovaciho menu tyto jazyky:

Cestina -

Portugalstina
Polstina
Italstina

Obrazek 202: img

« Lékar - kliknutim na oblast “Lékar” mUZete urcit |ékare, ktery vytvari popis vySetreni, standardné
je urcen lékar dle prihlaseného uZzivatele, avSak pri zméné lze tyto hodnoty vyplnit do textovych
poli

« Oblast pro sdéleni informace - pfi otevieni tabulky je vybran nazev oblasti “Nalez” avsak uZivatel
ma moznost vybirat oblast z rozbalovaciho menu, které obsahuje:

lez

Nal
[Anamnéza
Dodatky
Dojem
Dopor

D

Obrazek 203: img

TaktéZ je mozné pridavat dalsi oblasti sdéleni akci “Pridat” B, i nasledné odebrat akci pro zavieni
X
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Obrazek 204: img

Vytvorit SR X _ x
CT nalez Cest

Lékar ~

MUDrV | Novak

Nalez x
Popis nalezu.

280 %
Nalez popsan.|

=3

Pro uloZeni vytvoreného popisu vysetreni pouzijte akci “Ulozit”/“UloZit a uzavfit”, timto vyvolate

tabulku urcujici misto uloZent:

Obrazek 205: img

Odeslat data

Archiv

DPGWTESTS (DPGWTEST8@127.0.

V této tabulce je mozné urcit, zda se ma vytvoreny popis uloZit do PACS archivu s jeho vybérem, ¢ina

uZivatele, nebo na stanici. Pro stornovani akce zvolte “Zrusit”, pro uloZeni popisu zvolte “UloZit”.

UloZena studie bude bude zobrazena v pracovni sadé prohlizece, jako dalsi studie pacienta. V pripadé

zvoleni akce “Ulozit” v tabulce “Vytvorit SR” je nadale umoznéno uZivateli editovat koncept popisu

vySetrent:

Obrazek 206: img

Pacient

Anonymni Anonym
“16. 5 x

16. 5. 1
Ip: 1111
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V pripadé zvoleni akce “UloZit a uzavrit” v tabulce “Vytvorit SR” jiz neni nadale mozna editace popisu
vySetrent:

Pacient

Anonymni Anonym
*16. 5. 1953, mu%

Obrazek 207: img

V pripadé, Ze nechcete ukladat vytvoreny popis vySetreni zvolte akci “Zrusit” timto bude tabulka
“Vytvofit SR” stornovana.

=

Obrazek 208: img

8.3.2.2 Nahrat hlasovou poznamku Funkce “Nahrat hlasovou poznamku” slouzi k zaznamenani a
archivovani zvukové stopy, napr. mluvené poznamky ke zvolené studii.

Pro zaznamenani zvukové stopy postupujte takto:

« zvolte funkci “Nahrat hlasovou poznamku”, ¢imz vyvolate tabulku “Hlasova poznamka” s odpoc-
tem zahajeni nahravani zvuku:

Obrazek 209: img

« po skonceni odpoctu je umoznéno nahravat zvukovou stopu:

-

o

Obrazek 210: img

1.1.01-REL 101



Dicompass Gateway UZzivatelska pfirucka

« pro dokondeni nahravani zvuku zvolte ikonu “stop” @, ¢im7 vyvolate tabulku “Odeslat data”:

Odeslat data X
i

Archiv -
DPGW@hucko (DPGW@127.0.0.1:1 =

Voice note

Obrazek 211: img

« zvolte “Cil uloZeni” (archiv, stanice, uZivatel), v pripadé zvoleni cile archivu vyberte zvoleny
“Archiv” a pojmenujte ukladanou hlasovou poznamku v “Popisek série”

« zvolenim “ZRUSIT” stornujete provadé&nou akci, zvolenim “ULOZIT” bude vytvofena nova série
ve zvolené studii obsahujici hlasovou poznamku AU:

Obrazek 212: img

« prehrani zvukové stopy je umoznéno primo z “Pracovni sady prohliZzece” po kliknuti na Sipku
prehrat:

201 Voice note

Obrazek 213: img

« prehrani je také umozZnéno po presunuti zvukové stopy z “Pracovni sady prohlizece”, do “Okna
pro zobrazeni obrazovych dat”:

Obrazek 214: img
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Obrazek 215: img

8.3.2.3 Vytvorit objem Funkce “Vytvofrit objem” slouzi k prostorové rekonstrukci dat série s vice
snimky napf. CT, MR s vytvorenim MPR rovin a 3D objemu. Zvolenim této funkce a v pripadg, Ze jsou k
dispozici jak licencni prostredky, tak i hardwarové, vytvori se objem = nova série. Rychlost nacitani
objemu zavisi na velikosti dané série snimk, o pribéhu nacitani budete informovani oknem pribéhu

“Nacitam objem...”:

Naéitam objem..
49%

Obrazek 216: img

Po Uspésném nacteni objemu, bude vytvorena nova, objemova série s oznacenim krychle v rohu
nahledu, ktera je uréena pro prostorové zpracovani:

Obrazek 217: img

Jeji otevreni je mozné dvéma zplsoby, dvojklikem nebo pretazenim do prohliZzeciho okna. Kazdy z
téchto zplsobl vyvola jinou reakci prohlizece:

1. Otevreni dvojklikem

Po otevieni objemové série, oznacené cervenou krychli dvojklikem se otevre v trojokennim MPR
zobrazeni. Kazdé okno odpovida jinému Ghlu pohledu. V kazdém okné jsou zobrazeny osy, se kterymi
je mozné jak posouvatn , Ci otacet uchycenim za pootocené Sipky Bl . prizmeng polohy jakéhokoliv
kfiZe os se automaticky méni obraz ve zbyvajicich dvou oknech.
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Obrazek 218: img

2. Otevreni pretazenim
PYi otevreni pretazenim objemové série do “Okna pro zobrazeni obrazovych dat”, vyvolate tabulku
“Zobrazeni”:

Zobrazeni X

REKONSTRUKENI POHLED ZE REKONSTRUKENI POHLED Z
FOVIANESERARAT EOK8

5 & TRANSVERZALNI
e o

BLEDNOUCI
PROJEKCE MIN. PRIME
I::::EZTIG'YE (':‘AI:) INTENZITY I:z':‘:lEZKI'EVE ('::;E 3D PROJEKCE VYKRESLEN[
4 (MINIP) MIP) OBJEMU (DVR)

Obrazek 219: img

Zvolenim konkrétni akce vtomto menu je mozné zobrazit pouze pozZadovanou rekonstrukci objemovych
dat. Ve vSech téchto zobrazenich je moZné ménit Sipkou nahoru a dold tloustku rfezu rekonstruované
roviny.

Tabulka “Zobrazeni” obsahuje tyto funkce:

« Rovina nabéru dat - objem bude zobrazen ve stejné roviné jako byl pdvodni nabér.

« Rekonstrukéni pohled ze shora - objem bude zobrazen v roviné, ktera je pohledem seshora na
pacienta. LiSi se podle pdvodni orientace pacienta (jestli lezel, stal, ...)

« Rekonstrukcni pohled z boku - objem bude zobrazen v roviné, ktera je pohledem z boku

« Transverzalni, frontalni, sagitalni pohled

« MIP - projekce maximalni intenzity

« MinlP - projekce minimalni intenzity

« FADE MIP - blednouci projekce maximalni intenzity
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« 3D projekce - 3D projekce, nastrojem pro zménu okna je mozné ménit zobrazené struktury. Obraz
jde také ménit zménou Sirky rfezu

« DVR - pokrocilejsi zobrazeni 3D, zobrazené struktury lze ménit nastrojem “Prenosovou funkci”
« Zakrivené MPR

Vice k zobrazeni a praci s objemy naleznete v odstavci “Objemové operace, 3D zobrazeni”.

Obrazek 220: img

8.3.2.4 Vytvorit fuzi Priklad vytvorené flize:

Obrazek 221: img

Funkce “Vytvorit fizi” slouZi pro slouceni dvou sérii pacienta s prekryvem pres sebe. Tuto funkci je
moZné vyuZit napf. u PET vySetfeni v nuklearni mediciné, kdy je potreba zobrazit na CT vySetreni kumu-
lované radiofarmakum. Zvolenim akce “Vytvofit fizi” zobrazite tabulku pro vybér sérii ke sloucent:

Pridat vrstvy X
1. Fuze
[0 Zobrazit vsechny pacienty
Pacient: TEST PET (12345)
o 1-1-Topogram 0.6 T80f
mlen
3-3-PETORL
8 e
o 5-5-CT portal torzo Plice+Kosti 3.0 150f 3
(385) [CT]
o 6-6-CT portal torzo 3.0 126f 3
(385)ICTI

Obrazek 222: img

Tato tabulka obsahuje: - Nazev - pojmenovani vytvarené flze - Zobrazit vSechny pacienty - v pfipadé, Ze
mate otevreno vice pacientd, timto zobrazite i jejich série, pokud nebude zaskrtnuto toto pole, zobrazi
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se pouze série pacienta, u jehoZz série jste zvolili akci “Vytvorit fizi” - Nazev pacienta a moznost zvoleni
sérii k flzi - tato oblast umoznuje vybér zvolenych sérii ke slouceni, listovani v této oblasti je umoznéno
koleckem mysi, ¢i posuvnou listou umisténou napravo od oblasti sérii

V pripadé, Ze jste zvolili konkrétni série ke slouceni, zobrazi se dalsi akce ve spodni asti tabulky:

1. Fize

[ Zobrazit véechny pacienty

6-6-CT portal torzo 3.0 126 3
(385) [CT)

8- 8- PET ORL Uncorrected
(93) [PT]

9-9 - PET ORL HighRes
93)[PT]

10-10-PETWB

(154) [PT]

11-11 - PET WB Uncorrected

VYTVORIT A ZOBRAZIT FUZI | VYTVORIT FOZI

EJNDDN

Obrazek 223: img

« Zavifit - stornuje provadénou akci

« Vytvofrit a zobrazit fizi - zvolenim této akce vytvofite fizi zvolenych sérii se zobrazenim v “Okné
pro zobrazeni obrazovych dat” s trojokennim zobrazenim pro kazdou z MPR rovin, taktéz bude
zobrazena nastrojova lista fize v “Pracovni sadé prohlizece”

« Vytvorit fGzi - zvolenim této akce bude vytvorena flze zvolenych sérii a zobrazena pouze pomoci
nastrojové listy fize v “Pracovni sadé prohlizece” beze zmény v “Okné pro zobrazeni obrazovych
dat”

75 172018

- @

PRIDAT VRSTVY

6-CT portal torz0 3.0
® 1et3

Obrazek 224: img

Nastrojova lista flze obsahuje:

« Zahlavi nastrojové listy - tato oblast obsahuje nazev vytvorené flze, datum vysetreni, Sipku
pro staZeni, ¢i expandovani a popripadé ikonu oka, v pripadgé, Ze je fize zobrazena v “Okné pro
zobrazeni obrazovych dat”:

1.1.01-REL 106



Dicompass Gateway UZivatelska prirucka

1. Fuze
® 25.1.2018
- @

Obrazek 225: img

« Pridat vrstvy - zvolenim této akce vyvolate tabulku pro moZnost pridani dalsich sérii

f .
Pridat vrstvy X
[0 Zobrazit viechny pacienty
Pacient: TEST PET (12345)
g 1-1-Topogram 06 T80f
() [eT]
3-3-PETORL
o (93) [PT]
5-5-CT portal torzo Plice+Kosti 3.0 150f 3
(385) [cT]
O 8-8-PETORL Uncorrected
(931 [PTI

Obrazek 226: img

« Zalozka fazované vrstvy - tato zalozka slouZi pro praci s fGzovanou vrstvou/sérii

@ 10-PETWB

Paleta
PET
Blending
ADD

Obrazek 227: img

Zalozka flzované vrstvy obsahuje: 1. Oznaceni aktivni vrstvy - oznacenim aktivni v vrstvy je uZivateli
umoznéno v “Okné pro zobrazeni obrazovych dat” pracovat s konkrétni vrstvou ve fizovaném obraze.
Oznaceni aktivni vrstvy je zobrazeno vyplnénym koleckem napravo od nazvu série EXESEE, oznaceni
neaktivni vrstvy poté prazdnym koleckem EXEEE.

2. Paleta - paleta barev umozZiuje ménit uZivateli barevné zobrazeni fizované vrstvy, zménu prove-
dete vybranim z rolovaciho menu:

Obrazek 228: img

1.1.01-REL 107



Dicompass Gateway UZzivatelska pfirucka

Hot iron Hot metal blue Jet Pet Pet 20 step

3. Blending - volba, jakym zplsobem je pocitana finalni flze, jestli jsou jednotlivé série jednoduse
poloZeny pres sebe, sCitany, odecitany nebo projektovany tam, kde je rozdil:

Blending
NONE
NONE

ADD
SUBSTRACT
DIFFERENCE

Obrazek 229: img

Substract Difference

None

4. Alfa - volba sily zobrazeni dané vrstvy/série, urcujici jeji prihlednost

Tuto volbu je mozné ménit pomoci posuvného kolecka na listé se zobrazenim v %:

Alfa 72%)

Obrazek 230: img

5. Zobrazeni vrstvy - moZnost pro zobrazeni a skryti vybrané vrstvy/série pomoci akce “Zobrazeni
vrstvy” 1.

6. Invertovat - moznost pro invertovani zobrazeni vybrané vrstvy/série pomoci akce “Invertovat”

7. Posunout dolu/nahoru - moZnost pro zménu poradi vrstvy/série v “Nastrojové listé fize” pomoci
akce “Posunout dolu/nahoru” B /X .

8. Odebrat - mozZnost pro vyjmuti vybrané vrstvy/série z “Nastrojové listy flize” pomoci akce “Ode-
brat” 0.
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Obrazek 231: img

8.3.2.5 Exportovat Funkce “Exportovat” umozZiuje uZivateli stAhnout vybrané obrazové data do
lokalniho GloZisté pracovni stanice. V pripadé, Ze jste upravili snimek v “Okné pro zobrazeni obrazovych
dat”, budou tyto zmény promitnuty do exportu.

Zvolenim akce “Exportovat” vyvolate tabulku “Exportovat”:

501/971

v & Anonymni Anonym (0/1 =

~ BY8richo (1/6) =

> 1l - scoul t[cT] [m]

> 12 - natyve [CT] (0/267) (m]

> 113 - Recon 2: natyve [CT] (0/195) (=]

> ili4-+C [CT] (501/501

> 11200 - Smart Prep Series [CT] (0/5 [m]

> 11901 -[R] (0/1 (=]
Vytvoit archiv -
E=l xt]

Obrazek 232: img

Akce v zahlavi tabulky “Exportovat” umoziuje uZivateli “Oznacit vse”, “Odznacit vse” a “Invertovat”
pro pfevraceni oznadenych/neoznacéenych sérii vysetreni EMEBE . Napravo od téchto akci se nachézi
pocet aktualné zvolenych snimku z celkového mnoZstvi, oznacenych pro export. V tomto pfipadé je
oznaceno 501 snimk{ z celkového poctu 971 snimka v celé studii = |

Stredni ¢ast této tabulky umozZriuje uZivateli vybrat data pro export, zaskrtnutim pole & / O napravo od
zvolené oblasti (pacient, studie, série, snimek). Jednotlivé oblasti |ze stahnout, ¢i expandovat pomoci
Sipky nalevo od nazvu oblasti, az po jednotlivé snimky. Najetim mysi na zvolenou oblast pro export
bude uzivateli zobrazen nahled, pro usnadnéni prace:
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v & Anonymni Anonym (0,
v BY8richo (1/6)
> 1l - scout [CT] (0/2)

v 12 - natyve [CT] (0/267)

[ H

»
Ly ] e
a

J0OO0ODODOOC OGO

Obrazek 233: img

V pripadé, Ze studie obsahuje vice poloZek, neZli je mozné soucasné zobrazit v tabulce “Export”, je
uzivateli umoznéno posouvat se v této tabulce pomoci posuvné listy umisténé napravo od stfedni ¢asti,
popfipadé posunem kolecka mysi.

Spodni ¢ast tabulky “Export” umoznuje uzivateli zvolit metodu pro exportovani dat tzv. “Operace”
pomoci rozbalovaciho menu:

Vytvorit archiv -
Exportovat do DICOMDIR

Vytvorit video ze série snimku
isk
Vypait

Obrazek 234: img

Zvolenim pozadované operace a potvrzenim akci “Potvrdit” vyvolate jednu z vybranych akci popsanych
nize. Zvolenim akce “Zrusit” stornujete provadénou akci exportu.

V pripadé, Ze nevyberete zadné data, zobrazi se operacich pro export polozka “Nevybrano”.

8.3.2.5.1 Vytvorit video ze série snimkli  Zvolenim této akce bude zobrazena tabulka s moZnostmi
pro vytvoreni videa ze zvolené série snimku:

Vytvofit video ze série snimkil
Anonymni_Anonym_1111_Bricho_natyve_1
O obratit pofadi snimk
25
MPEG A

Obrazek 235: img

Tato tabulka obsahuje: - Nazev souboru - umoZznuje uZivateli zvolit nazev ukladaného souboru - Obratit
poradi snimku - zaskrtnutim tohoto pole bude invertovana pozice snimkd ve videu - Pocet snimk za vte-
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finu - moZnost zvolit rychlost prehravani videa - Format obrazku - umoZznuje zvolit format ukladaného
souboru, a to MPEG, ¢i AVI

Akci “Potvrdit” zahdjite proces exportu, o této skutecnosti budete informovani oknem:

Byla spudténa operace, ktera mize trvat
delsi dobu

Obrazek 236: img

V pravém dolnim rohu poté bude spusténo informativni okno o priibéhu nahravani exportu ke stazent:

Probiha export snimki do videa
25% 1/1 o o

Obrazek 237: img

Zvolenim akce “Stop” O stornujete provadénou akci.
Zvolenim akce “Info” ® vyvolate detailni tabulku na nahled pribéhu exportu:

Probih4 export snimki do videa X

Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.254
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.255
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.256
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.257
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.258
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.259
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.260
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.261
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.262
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.263
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.264
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.265
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.266
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.267
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.268
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.269
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.270
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.271
Processing image UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464145.89.272 1

Automaticky posunovat

ZAVRIT

Obrazek 238: img

Po Gspésném exportu ke staZeni se automaticky exportovana data stadhnou do lokalniho Ulozisté
pracovni stanice.

8.3.2.5.2 Vytvofrit archiv Vizvice v odstavci “Export vybranych snimkd”.

8.3.2.5.3 Tisk Funkce “Tisk” umoziuje uzivateli vytisknout vybrané snimky na tiskarné. Pro mozZnost
tisku musite oznacit pouze jednu sérii, ¢i konkrétni snimky z jedné série. Zvolenim této akce vyvolate
tabulku s moznostmi pro tisk:

1.1.01-REL 111



Dicompass Gateway UZzivatelska pfirucka

Tisk X

Snimlg Tiskam

Zvolené snimky 1 ~  Lokdlni tiskdrna -

MozZnosti tisku

Rozmistént snimkd

1x1

Na vysk

1 Ad
Ti tvb h [ Tisknout 0SD popisky
Inverts Nevykreslovat miizki

O Tisknout multiframe O Tisknout méfeni
-]

Obrazek 239: img

Tato tabulka obsahuje: - Snimky - pocet zvolenych snimk k tisku - Tiskarna - moznost zvolit jednu
z dostupnych, konfigurovanych tiskaren - Rozmisténi snimk{ - mozZnost zvolit rozloZeni snimk( na
stranku 1x1, aZ 10x10 - Orientace stranky - moZnost zvolit orientaci snimku na strance pfi tisku, a to
Automaticky, Na vysku, ¢i Na Sirku - Pocet kopii - moznost zvolit pocet vytisténych kopii - Format -
moznost zvolit format tisku velikosti stranky: A3, A4, A5, A6, PHOTO 10x15, LETTER - Tisknout v barvach
- Invertovat polarizaci - Tisknout multiframe - Tisknout OSD popisky - Nevykreslovat mfizku - Tisknout
méreni

Zvolenim “OK” prejdete do nastaveni tiskarny pro tisk a nasledné zahdjite tisk, popripadé zvolenim
“Zrusit” stornujete provadénou akci.

8.3.2.5.4 Exportovat do DICOMDIR Viz vice v odstavci “Exportovat vybrané do DICOMDIRuU”.

8.3.2.5.5 Vypalit Vizvicev odstavci “Vypalit vybrané”,

Obrazek 240: img

8.3.2.6 Sdilet studii Funkce “Sdilet studii” slouZi pro vytvoreni jednorazového URL webového
odkazu pro sdileni studie externimu uZivateli. Kliknutim pravym tlacitkem mysi na nazev studie, zvolte
funkci “Sdilet studii”, ¢imzZ vyvolate tabulku “Vytvorit externi odkaz na sdileni dat”:
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Vytvoiit externi odkaz na sdileni dat X

Pocet zbyvajicich externich odkazi: 100

VYTVORIT

Obrazek 241: img

Vyvolana tabulka obsahuje textové pole, jeZ je nutno vyplnit:

« Jméno prijemce nebo popis sdileného odkazu - zadejte jméno urceného uZivatele, Ci kratky popis
zasilané studie

« PIN - zadejte heslo pro mozné otevieni externiho odkazu (mozno zadavat alfanumerické znaky)

Upozornéni: Nezasilejte sdileny URL odkaz spolecné s PINem jednotnou komunikaci pro mozné zacho-
vani bezpecnosti zasilanych dat. VZdy vyuZijte dva druhy komunikace napf. email a sms.

« Pocet dni platnosti odkazu - uruje dobu, po které bude odkaz aktivni (maximalni doba platnosti
je 30 dni)

« Tladitkem “ZRUSIT” stornujete provadé&nou akci, tlacitkem “VYTVORIT” vytvofite URL odkaz ke
sdileni vybrané studie, o tomto budete informovani tabulkou “Odkaz ke sdileni”:

0Odkaz na sdileni

Jméno piijemce nebo popis sdileného odkazu

Odkaz na sdileni https://test dicompass.cl c> &

Obrazek 242: img

« lkona “Ulozit do schranky” = zkopiruje vytvoreny URL odkaz pro mozné vloZeni pomoci kl.
zkratky ctrl+v

« lkona “Vytisknout odkaz” & vytvori dokument s patfi¢nymi Gdaji k pfistupu ke sdilené studii s
moznosti jeho tisku:
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Obrazek 243: img

Obrazek 244: img

8.3.2.7 Vytvorit RT Struct Funkce “Vytvorit RT Struct” slouZi pro zakresleni kontur a nasledny
vypocet hodnot ve zvoleném objemu série vySetreni. Pro stanoveni objemu postupujte takto:

1. Z pracovni sady snimk{ zvolte poZadovanou sérii vySetreni a po kliknuti pravym tlacitkem mysi
vyberte funkci “Vytvorit RT Struct”, budete informovani a jeho vytvorent:

RT Struct byl Gspésné
nacten.

Obrazek 245: img

« v zahlavi pracovni sady snimkd byl vytvoren nastrojovy panel pro praci s RT Struct:

& RT Struct natyve

VYCHOZI

ZOBRAZIT VSE
VYTVORIT ROI

Obrazek 246: img

+ Tento panel obsahuje:

- Nazev vytvoreného RT Struct
- Sipku pro sbaleni a rozbaleni nastrojového panelu pro praci s RT Struct
- tlaitko “VYCHOZI” slouZi pro defaultni zobrazeni zakreslenych kontur
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- tladitko “ZOBRAZIT VSE” slouZi pro zobrazeni viech zakreslenych kontur, v pfipadé, Ze
mate viechny kontury zobrazeny, tla¢itko se zméni na “SCHOVAT VSE” pro skryti vSech
zakreslenych kontur

- tlacitko “VYTVORIT ROI” slouZi pro vytvofeni parametr( ke kresleni kontur v oblasti

2. Zvolte “VYTVORIT ROI” pro mozné zakresleni kontur do oblasti, timto vyvolate tabulku pro uréeni
parametr( kontur:

Vytvorit ROI
Nézev RO

arva kontur: —

m POTVRDIT

Obrazek 247: img

« Vtéto tabulce navolte poZadované parametry:

- vepiSte nazev ROI do textového pole

Nazev RO
RO

Obrazek 248: img

- zvolte barvu kontur k zakresleni kliknutim na barvu v tabulce

Vytvorit ROI

ROI

Barva kontur:

Obrazek 249: img

« do nastrojového panelu pro praci s RT Struct byl pridan vytvoreny ROI:

& RTStruct natyve
VYCHOZI
SCHOVAT VSE

VYTVORIT ROI

1-ROl
L RONGE |

Obrazek 250: img
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« panel pfidaného ROl obsahuje:

Nazev vytvoreného ROI

- Barvu zvolené kontury

- Tlacitko “Zobrazeni” mslouzi pro skryti, ¢i zobrazeni zakreslené kontury v oblasti

- Tlacitko “Vybrané” @ slouZi pro zvoleni aktivni ROI, v pfipadé vytvoreni vice ROl jsou ostatni
ikony prazdné @

- Tladitko “Informace o ROI” @ slouZi pro zobrazeni tabulky s namérenymi hodnotami zakres-
lené oblasti

- Tladitko “Odstranit ROI” O slouZi pro odebrani vytvoreného ROI, po zvoleni tlacitka “Od-

stranit ROI” vyvolate tabulku k odsouhlaseni:

Odstranit ROI X

Skutecné chcete odstranit ROI 1- ROI?

Obrazek 251: img

« pro pridani dalsiho ROl opakujte akci 2. bodu tohoto odstavce

3. Zakreslete kontury ROl do zvolené oblasti objemu, viz vice v odstavci “Nastroje pro objemy”

4. V pripadé, Ze jste zakreslili kontury do poZadované oblasti je mozZné vyvolat tabulku s hodnotami
namérené oblasti tlacitkem “Informace o ROI”, ¢imZ zahdjite proces vypocitani hodnot, o kterém
budete informovani:

Obrazek 252: img

« Po prepocteni méreni systémem bude vyvolana tabulka “Informace o ROI”:

Obrazek 253: img

« Tato tabulka obsahuje:

- Nazev a barva zvoleného ROI, v pripad€, Ze mate vytvoreno vice ROI, miZete Sipkou rozbalit
rolovaci menu a vybrat konkrétni ROl pro zobrazeni informaci:
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ROl
1-ROI -
1-ROI

i2-ROI1

Obrazek 254: img

- Tlacitko pro prepocet hodnot = slouZi pro znovu prepocitani zménénych kontur v oblasti

- Jednotlivé zmérené hodnoty zakreslené oblasti

5. V pfipadé, Ze chcete odebrat vytvoreny RT Struct, kliknéte pravym tlacitkem na nazev nastrojo-
vého panelu pro préci s RT Struct a zvolte “Odebrat” EX2 .

Obrazek 255: img

8.3.2.8 Zobrazit segmentace Funkce “Zobrazit segmentace” slouZi pro vyfiznuti objektl ve vytvo-
feném objemu série snimkd. Pro mozné vyriznuti postupuijte takto:

1. Vytvorte objem ze zvolené série snimk (vice viz odstavec “Vytvofit objem”)

2. Kliknutim pravym tlacitkem mysi na vytvoreny objem vyvolejte akce plovouciho panelu a zvolte
“Zobrazit segmentace”, timto vytvofrite novou zaloZku pro moZnost vloZeni segmentace:

%, natyve

ZOBRAZIT VSE
VYTVORIT

Obrazek 256: img

3. Zvolte tlacitko “VYTVORIT”, kterym vyvolate tabulku “Vytvofit”

VYTVORIT

Obrazek 257: img

Do textového pole “Nazev segmentace” novou segmentaci pojmenujte. V pfipadé oznazceni pole
“PouZzit prahovou hodnotu” bude tato tabulka rozsifena o moznost zvolit prahovou hodnotu:
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—
Minimum: -2000 Maximum: 4000
50
-

Minimum: 0 Maximum: 1000

Obrazek 258: img

Zvolenim poZadované prahové hodnoty, véetné jeji odchylky a potvrzenim tlacitkem “VYTVORIT”
budou odmazany vsechny body vytvoreného objemu obsahujici optickou hustotu dle zvolené hodnoty
prahu.

Akci “Zrusit” stornujete provadénou Glohu.

V pfipadé, Ze nebyla nepouZita prahova hodnota, bude po akceptaci tlagitkem “VYTVORIT” pfidéna
nova segmentace v zaloZce “Zobrazit segmentace”:

%, natyve
-

SCHOVAT VSE
VYTVORIT

test

L ON |

Obrazek 259: img

Segmentace obsahuje - Nazev vytvorené segmentace - Tlacitko “Zobrazeni” @ slouzi pro skryti, Ci
zobrazeni segmentace - Tlacitko “Vybrané” @ slouZi pro zvoleni segmentace, v pripadé vytvoreni vice
segmentaci jsou ostatni ikony prazdné @ - Tlacitko “Odstranit segmentaci” O slouzi pro odebrani
vytvorené segmentace, po zvoleni tlacitka “Odstranit ROI” vyvolate tabulku k odsouhlaseni:

Odstranit segmentaci X

Skutecné chcete odstranit segmentaci test1?

Obrazek 260: img

« pro pridani dalsi segmentace opakujte akci 3. bodu tohoto odstavce

4, Zakreslete kontury segmentace do zvolené oblasti objemu, viz vice v odstavci “Nastroje pro
objemy”

VystriZené oblasti poté nebudou zobrazeny i v jinych rovinach, ¢i 3D zobrazeni.
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Obrazek 261: img

8.3.2.9 Rozdélit sérii Funkce “Rozdélit sérii” slouZi pro separovani série na dvé a vice subsérii.
Tuto funkci je mozné vyuZit napr. u MR dualniho protokolu, kdy série obsahuje dvé série s odliSnymi
parametry sekvenci. Zvolenim této akce vytvofite nové série v “Pracovni sadé prohliZzece”:

501 DUAL_DR_SPAI

56 snimkd

28 MR 28 MR

Obrazek 262: img

Pretazenim, ¢i dvojklikem na nazev série, zobrazite sloZzenou sérii snimkd v “Okné pro zobrazeni
obrazovych dat” a zobrazi se ikona oka u této série:

501 DUAL_DR_SPAI

@
56 snimkd MR
1502EC..  1503EC..

-]

28 MR 28 MR

Obrazek 263: img

Pretazenim, Ci dvojklikem na subsérii, zobrazite jednu z ¢asti série snimkd v “Okné pro zobrazeni
obrazovych dat”, tato bude zvyraznéna ¢ervenym oramovanim a zobrazi se ikona oka u této série:

501  DUAL_DR_SPAI
56 snimkd MR
1502EC.. 1503EC...

R
L.
e

28 MR 28 MR

Obrazek 264: img

8.4 Nastroje prohlizece

VAPt 0 mETHPQEODDS —-FT

Obrazek 265: img
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Nastroje prohliZece slouZi pro préaci se zobrazenym vysetfenim v “Okné pro zobrazeni obrazovych dat”
a je rozdélena do nékolika oblasti:

1. Ikona pro navrat do hlavniho dialogu pro vyhledavani a spravu registra.

]

Obrazek 266: img

2. Aktualné zvolené nastroje na jednotlivych tlacitkach mysi. Méni se dle konfigurace prohliZzece
a uZivatelem uloZené konfiguraci.

mQ c?ﬁ. c'io u’

Obrazek 267: img

Nastroje, lze nastavit na levé, stfedni, pravé a levé+pravé tlacitka mysi.

V pripadé zvoleni nastroje z “UZivatelsky konfigurovatelné listy s nastroji”, Ci ze “Zalozky s nastroji” se
aktivni nastroj na tlacitku mysi zméni, dle pouZitého tlacitka mysi pfi zvoleni nastroje.
Konfiguraci nastrojli na tlacitkach mysi po otevreni studie naleznete v kapitole “Nastaveni prohli-

zece”.

3. Konfigurace rozlozeni panelii v aktualnim okn&/monitoru E. - Zvolenim této akce je uZivateli
umoznéno rozloZeni “Okna pro zobrazeni obrazovych dat” do jednotlivych paneld, dle této
konfigurace:

Obrazek 268: img

V pripadé, Ze pracujete na pracovni stanici s vice monitory, je mozné zvolené rozvrZeni aplikovat
soucasné na vsechny okna prohlizece pomoci akce “Zménit rozloZeni na vSech monitorech” Bl pokud
je tato funkce aktivni, zobrazi se na modrém pozadi B .

V pripadé, Ze mate v “Okné pro zobrazeni obrazovych dat” zobrazeno vice paneld, [ze zvoleny panel
maximalizovat do jednoho panelu ikonou Il umist&nou v horni &asti okna, bez ztraty rozpracované
¢innosti na ostatnich panelech. Pro vraceni ptvodniho rozloZeni paneld, poté tento panel minimalizujte
ikonou .
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4. Vybér Hanging protokolu 2 - akce pro vybér Hanging protokolu, tedy zobrazeni studie, dle
nastavenych parametri v “Okné pro zobrazeni obrazovych dat”, jako napf. pocet paneld, zvolené
jasové okno, velikost zobrazeni, atd.

Zvolenim této akce vyvolate okno pro vybér konkrétniho Hanging protokolu:

Obrazek 269: img

Tato akce je zpfistupnéna za podminky, Ze ma uZivatel nastaveno vice Hanging protokolt na konkrétni
typ studie. Nazvy a pocet Hanging protokolll se miZou lisit, dle nastavenych hodnot.

V pripadé otevieni mamografické studie (MG) jsou jizZ Hanging protokoly predpfipraveny. “Vybér Han-
ging protokolu” tak obsahuje tyto rozvrzeni oken:

Mammo

QL O

CC + MLO RCC +LCC RCC + RMLO
eTRL1 eTL2.

Ww» & N

RMLO + LMLO LCC + LMLO
oTRL3.

W OO 8

RCC +RCC RMLO +RMLO cc+cc VERTICAL
oL

) D) OO 88

Lcc+Lce LMLO + LMLO MLO + MLO HORIZONTAL
cTRLS

M

Obrazek 270: img

5. Uzivatelsky konfigurovatelna lista s nastroji

chPQEIDDE —~ES

Obrazek 271: img

Dostupné nastroje jsou zavislé na konfiguraci prohlizece a uZivatelském nastaveni. Pokud si uZivatel
konfiguraci nastrojd zméni a ulozi, budou pfi pfistim prihlaseni nastroje nacteny. Mohou se tedy lisit
mezi uzivateli i mezi stanicemi.

6. Zalozky s veskerymi nastroji pro praci s obrazovou dokumentaci a jejich nastaveni
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Obrazek 272: img

Jednotlivé zaloZky s nastroji budou rozepsany v nasledujicich kapitolach: - Nastroje zobrazeni - Nastroje
méreni - Nastroje akce pro série - Objemové operace, 3D zobrazeni - Online konzultace - Nastaveni

prohlizece

8.4.0.1 Konfigurace zobrazeni nastrojii Zobrazeni nastrojl pro préci s obrazovou dokumentaci je
mozné konfigurovat akci “Nastaveni” EEl umist&nou napravo od nézvu skupiny néstroji v jednotlivych

zalozkach s nastroji:

Obrazek 273: img

Zvolenim této akce se zobrazi nastroje pro konfiguraci zobrazeni nastroja:

Obrazek 274: img

Uprava pozice

S+Q@aasceas<
' @

Uprava zobrazenf
DOoODG &Y 7w
e cme n

Paleta barev

Uprava pozice

erroefvelyevy

< + Q Q

OV o1V e\ e\

Q 9] c €

oYYt eV e\l
A < I3

Uprava zobrazenf
DODG &Y / w
e e n

Paleta barev

Nad kazdym nastrojem ve skupiné nastrojil se zobrazi tyto akce: - Skryt/zobrazit akci B /B - zvolenim

této akce skryjete / obnovite nastroj skupiny nastrojl ve vybrané zaloZce nastroji

1.1.01-REL

122



Dicompass Gateway UZivatelska prirucka

S

Uprava zobrazent

D o

Paleta barev

Obrazek 275: img

+ Odepnout/pfipnout z horni listy kM / B - zvolenim této akce skryjete / obnovite nastroj v “UZiva-
telsky konfigurovatelna lista s nastroji”

« Odepnout/pfipnout z kontextového menu EX / KM - zvolenim této akce skryjete / obnovite nastroj
v “Kontextovém menu” vyvolanym pravym tlacitkem mysi v “Okné pro zobrazeni obrazovych
dat”

V pripadé, Ze chcete zobrazit snimek, jeZ je skryt za otevienou kartou zvolené zalozky, mdZete tak ucinit
klavesovym tlacditkem ctrl, zaloZka se stane prihlednou:

Priblizeni 1:1

Uprava zobrazenf

Paleta barev

Obrazek 276: img

8.4.1 Nastroje zobrazeni

Obrazek 277: img

ZaloZka “Nastroje pro zobrazeni” slouZi predevsim pro Upravu zobrazeni obrazovych dat, tedy jako
postprocesing obrazu. V pripadé, Ze chcete resetovat Gpravy obrazu do plvodniho stavu, ucinite tak
dvojklikem na konkrétni nastroj umistény v aktualné zvolenych nastrojich na jednotlivych tlacitkach
mysi (2. odstavec kapitoly “Nastroje prohlizece”).

Tato z&loZka obsahuje tyto skupiny néstrojd: - Uprava pozice - Uprava zobrazeni - Paleta barev
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Uprava pozice

S+Q@aasceas<

s &

Uprava zobrazenf

Obrazek 278: img

V pfipadé, Ze pod ikonu nastroje je zobrazena klavesova zkratka, je moZné ji vyuZit k provedeni akce

daného nastroje.

8.4.1.1 Uprava pozice Skupina nastrojii “Uprava pozice” obsahuje tyto nastroje:

lkona Funkce

Popis

~
(%3

Plvodni rozvrZeni

&

Posun obrazem

Velikost zobrazeni

ﬁ

PribliZzeni 1:1

B

Optimalni pribliZzeni

-0

Otocit 0 90° proti sméru
hodinovych rucicek

-Q

Otodit 0 90° po sméru hodinovych

rucicek
€ Volna rotace
N Preklopit podle svislé osy
< Preklopit podle vodorovné osy
Nastaveni krivek

Resetuje zobrazeni - velikost, stfed a Sitku okna,
posunuti, pseudobarevnou paletu

Umozriuje posun obrazu v ramci zobrazovaného okna

Po stisku a drZeni navoleného tlacitka mysi posunem
nahoru a dolli se obraz zvétsSuje a zmensuje

Zvoli velikost obrazu tak, aby byl zobrazen pixel
snimku na pixel na monitoru. Nedochazi k Zadnému
prepoctu

Zvétsi a posune obraz tak, aby byla vyuZita maximalné
pracovni plocha urcena k zobrazeni snimku

Otodi snimek 0 90° proti sméru hodinovych rucic¢ek

Otodi snimek 0 90° po sméru hodinovych rucicek

UmoZniuje rotovat snimek o volny Ghel, plynule
posouvanim uzivatelem

Preklopi snimek podle svislé osy
Preklopi snimek podle vodorovné osy

UmoZzriuje zménu rozloZeni EKG krivek v okné
zobrazeni
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Ikona Funkce
Lupa
Uméla inteligence

Obrazek 279: img

8.4.1.1.1 Nastaveni kfivek
jednotlivych EKG kfivek:

Obrazek 280: img

Popis

Po stisku a drZeni zvoleného tlacitka mysi se zobrazi
kruh se zvétSenim oblasti pod kurzorem mysi. Tento
nastroj je také dostupny bez nutnosti volby nastroje.
Po stisku a drZeni klavesy SHIFT se zobrazi ten stejny
nastroj. V tomto pripadé je mozné klikanim na levé
tlacitko mysi postupné a cyklicky zvétSovat zvétSeni v
5 krocich.

Odeslani studie k vyhodnoceni abnormalit pomoci
umélé inteligence

Zvolenim tohoto nastroje vyvolate tabulku pro zménu a zobrazeni

z signalu kiivk Rychlost posur
10 mm/mV ~  25mm/s -

6x2+1 ~  Cemnd -

Aktivni signély

1 (Einthoven) Il n
avR avL aVvF
% v2 v3
V4 V5 V6
Ex

Tato tabulka obsahuje: - Zesileni signalu krivky - umozZinuje ménit silu signalu krivky od 5mm/mv
po 40mm/mV - Rychlost posunu - umoziuje ménit rychlost posunu kfivky mezi 25mm/s a 50mm/s -

RozloZeni kfivek - umoZiiuje ménit rozloZeni jednotlivych kfivek, pomoci rozbalovaci listy:
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Obrazek 281: img

« Barva pozadi - umoznuje uZivateli volbu mezi tmavym a svétlym pozadim studie EKG
« Aktivni signaly - zobrazeni a skryti jednotlivych signald krivek

Tlacitkem “Zrusit” stornujete provadénou praci. Tlacitkem “UloZit” budou aplikovany zvolené zmény.

Obrazek 282: img

8.4.1.1.2 Umélainteligence Nastroj “Umél3 inteligence” slouZi k odeslani studie k vyhodnoceni
abnormalit pomoci umélé inteligence (Al) .

Upozornéni: Tento nastroj je dostupny pouze v pfipadé€, Ze mate zakoupenou a instalovanou licenci
umélé inteligence a je tato Al nakonfigurovana pro provolavani v systému DPGW.

Pro odeslani studie k vyhodnoceni Al postupujte takto:

« Otevrete poZadovanou studii v okné prohlizece

« Zvolte nastroj “Uméla inteligence” B ze skupiny nastrojti “Uprava pozice”
« 0 zahajeni procesu odeslani a vyhodnoceni Al budete informovani:

r

Byla spusténa operace, kterd mize trvat
del$i dobu

Obrazek 283: img

« Pro aktualizaci poloZek postranniho panelu “Pracovni sady prohlizece”, doporucujeme zapnout
funkci “Sledovat zmény studie”, viz kapitola “Plovouci panel pracovni sady prohlizece”

Priklad vyhodnoceni RTG studie

Vyhodnoceni studie pomoci Al, bude tato studie doplnéna o polozky PR (Presentation state) a SR
(Structured report):
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40 MILVUE_ABNOR...

2 snimky PR

2000 Al analysis

SR

1 snimek

Obrazek 284: img

V pfipadé pozitivniho nalezu abnormality bude oznacen PR ,V pfipadé negativniho nalezu

abnormality bude oznacen PR

Po zobrazeni poZzadovaného snimku v okné prohlizece, budou abnormality oznaceny, vcetné textu
popisujici abnormalitu:

Obrazek 285: img

Pro skryti vyhodnoceni Al zvolte funkci B, nachézejici se pod pravym hornim 0SD popiskem. Zvolenim
této akce vyvolate rolovaci menu pro vybér zobrazeni:
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Vychozi
+  Milvue Findings

Obrazek 286: img

Vytvoreny SR obsahuje text vyhodnoceného zavéru umélou inteligenci.

Pacient

TEST AL 1
%2. 8. 2022, muz

: RDO1016977
ni: 13. 7. 2015 - 23:33:28

iz
Popis studie: PRAVY LOKET

Jazyk textu: Angliftina

Obrazek 287: img

Priklad vyhodnoceni CT studie
Vyhodnoceni studie pomoci Al, bude tato studie doplnéna o polozky OT (Other):

4000 qCT-Lung Overl...

€

129 snimki ot

4000 qCT-Lung Sum...

Obrazek 288: img

Prvni polozka OT obsahuje sérii CT snimkd, véetné zobrazeni abnormality oznacené v listé pribéhu
série:
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qure.al

Obrazek 289: img

Druha polozka OT obsahuje zobrazeny nalez abnormality a zjistény nalez:

qCT - LUNG

qure.ai e Moo g qureal

Upozornéni: Funkce umélé inteligence slouZi jako podplrny nastroj hodnoceni dat z RDG modalit,
nenahrazuje tak odbornou praci lékare radiologa. Za zavérenou zpravu vyhodnoceni vysetteni je
odpovédny provadéjici [ékar.

8.4.1.2 Uprava zobrazeni Skupina nastrojil “Uprava pozice” obsahuje tyto nastroje:
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Ikona Funkce

Invertovat

Q Volba jasového okna
Resetovani jasového

okna dle obrazu

Windowing
obdélnikové oblasti

& Nastavit hodnoty
kontrastu

Gamma korekce

Obrazové filtry

Prepnout VOI LUT

Obrazek 290: img

Popis

zobrazi snimek v inverznim provedeni. Pokud je snimek ¢ernobily,
invertuje se Cerno/bile zobrazeni na bilo/Cerné. V pripadé volby
barevné palety je snimek invertovan v rdmci daného barevného
podani

po stisku a drZeni zvoleného tlacitka mysi je mozné ménit
posunem mysi nahoru/dold a doleva/doprava ménit Sitku a stfed
jasového okna pro zlepseni Citelnosti snimku ¢i zvyraznéni
danych struktur. Pokud nejsou zménény OSD popisky, hodnoty
okna je mozné odecist v pravém dolnim rohu, pfipadné na jasové
ose (standardné umisténé u pravého okraje snimku). V pripadé
pouZiti tohoto nastroje v 3D projekci, miZete ménit zobrazeni
struktur objemu

timto nastrojem bude zvoleno jasové okno vypocitané z celého
obrazu

po volbé je mozné obdélnikem oznacit oblast. Z té pak bude
vypocitano optimalni okno pro zobrazeni viech struktur

umozniuje zadat jasové okno prostfednictvim jeho hodnot

umoznuje ménit gamma korekci pomoci vyvolané tabulky s
posuvnou liStou gamma hodnoty od 0,1 aZ po 5

pro detailnéjsi zpracovani obrazu jsou k dispozici filtry pro
vyhlazeni, vyhledani hran a zaostreni

u nékterych snimku je mozné prepnout VOI LUT (The Value Of
Interest lookup table). Jde v podstaté o krivku, ktera svym
zpUsobem transformuje zobrazeni daného snimku v jiném podani
kontrastu, odstind Sedi, ... Velmi asto se tato funkce pouziva pro
prepnuti zobrazeni mezi zobrazenim nastaveném na modalité a
zobrazenim pomoci standardni DICOM krivky
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8.4.1.2.1 Nastavit hodnoty kontrastu Zvolenim tohoto nastroje vyvolate tabulku pro zménu hod-
not kontrastu:

Nastavit hodnoty kontrastu X

Bez vybéru

2170 O suv

—e
Minimum: 1 Maximum: 23386
4758
Minimum: -7003 Maximum: 24178

Obrazek 291: img

Tato tabulka obsahuje: - Pfeddefinovana okna - umozniuje vybrat uZivateli pfeddefinované hodnoty
okna z rolovaci listy (hodnoty tabulky budou nasledné upraveny dle zvoleného okna hodnot):

Pieddef. okna

Bez vjbéru -

Obrazek 292: img

« Sitka - moZnost volby §itky jasového okna pomoci textového pole, ¢ posuvnou listou
« SUV - moznost zvolit SUV (Standardized uptake value)
« Stred - moznost volby stfedu jasového okna pomoci textového pole, ¢i posuvnou listou

Tlacitkem “Zrusit” stornujete provadénou praci. Tlacitkem “Ulozit” budou aplikovany zvolené zmény.

Obrazek 293: img

8.4.1.2.2 Obrazové filtry Zvolenim tohoto néastroje vyvolate tabulku pro definovani obrazovych
filtrd:

Bezfitru  Vyhladit  Najithrany  Zaostiit

P —
Stuped filtru:3

Obrazek 294: img
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Tabulka “Obrazové filtry” obsahuje tyto filtry:

Bez filtru Vyhladit Najit hrany Zaostrit

Obrazové filtry “Vyhladit” a “Zaostfit” obsahuji moznost zvolit silu filtru pomoci posuvné listy.

Obrazek 295: img

o

8.4.1.3 Paletabarev Skupina nastroju “Paleta barev” obsahuje palety dle standardu, prevadéjici
stupné Sedi na pevné definovanou barevnou paletu. Skupina nastroji obsahuje tyto palety:

Hot metal

Vychozi Hot iron Hotironge  blue Jet Pet Pet 20 step

8.5 Nastroje méreni

Zalozka “Nastroje méreni” slouzi pro méreni, oznacovani a editovani méreni, vcetné jejich ukladani
do snimku obrazovych dat. V pfipadé, Ze chcete pouZit nastroj pro méreni, prifadte funkce méreni
pozadovanému tlacitku mysi. Tato funkce pak bude zobrazena v aktualné zvolenych nastrojich na
jednotlivych tlacitkach mysi (2. odstavec kapitoly “Nastroje prohlizece”) a stane se aktivni.

Tato zaloZka obsahuje tyto skupiny nastroji: - Méfeni vzdalenosti - Méreni plochy - Ostatni akce mé-
reni
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Obrazek 296: img

8.5.1 Méreni vzdalenosti

o

Skupina nastrojl

Meéfeni vzdalenosti

-2 AR
"

NoRE  J

A v =

Xy

9 xvz B

M&fenf plochy

OO0 Mm@

Ostatni akce méfeni

“Méreni vzdalenosti” obsahuje tyto nastroje:

Ikona Funkce Popis

= Mé&reni vzdalenosti Mé&reni vzdalenosti mezi dvéma body ve snimku

Mé&reni volné vzdalenosti Mé&reni vzdalenosti s pouzitim vice bodd, ¢i k méreni
obvodu objektu ve snimku

Méreni Ghlu Méreni Ghlu ve snimku

A Cobbiv dhel Méreni Ghlu mezi dvéma Gseckami ve snimku

A Béhlerlv thel Méreni Ghlu praseciku Uselek ve snimku

A Norberglv Ghel Mé&reni Ghlu postaveni hlavic femurd a jejich
vzdalenosti

[ ] Uhly dolni kon&etiny Méreni jednotlivych Ghld dolni koncetiny ve snimku

Pomér délek Mérenti velikostniho rozdilu dvou Gsecek ve snimku

Poznamka Vkladani textu se smérovou Sipkou do snimku

= Kalibrace Upfesnéni mérenych hodnot ve snimku, zménou
hodnot rozsahu méreni

(9] Opticka hustota Informativni funkce k uréeni miry pro hodnotu
zCernani fotografické vrstvy v hodnoté HU

Souradnice Informativni funkce pro urceni pozice bodu zajmu,
vUci snimku

B Oznaceni obratld Zaznamenani jednotlivych obratl( do snimku

= Waveform méreni Méreni dvou veli¢in podstatnych pfi zobrazeni EKG
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Obrazek 297: img

8.5.1.1 MéFeni vzdalenosti Nastroj “Mé&feni vzdalenosti” méfi vzdalenost mezi dvéma body ve
snimku: - Vyberte nastroj “Méreni vzdalenosti” poZzadovanym tlacitkem mysi ve skupiné nastrojl
“Méreni vzdalenosti” - najedte mysi na bod zajmu, stisknéte a drzte vybrané tlacitko mysi s nastrojem -
najedte mysi na koncovy bod zajmu a uvolnéte vybrané tlacitko mysi s nastrojem - ve snimku bude
zakreslena vzdalenost Gseckou, s namérenou hodnotou vcm

Obrazek 298: img

Obrazek 299: img

8.5.1.2 MéFeni volné vzdalenosti Nastroj “Méfeni volné vzdalenosti” méfi vzdalenost s pouZitim
vice bodd, ¢i k méreni obvodu objektu ve snimku: - Vyberte nastroj “Méreni volné vzdalenosti” poZzado-
vanym tlacitkem mysi ve skupiné nastrojd “Méreni vzdalenosti” - najedte mysi na bod zajmu a kliknéte
na vybrané tlacitko mysi s nastrojem - najedte mysi na nasledujici bod zajmu a kliknéte na vybrané
tlacitko mysi s nastrojem - v pfipadé, Ze chcete méreni dokondit, najedte mysi na koncovy bod zajmu
a dvojklikem na vybrané tlacitko mysi s nastrojem, méreni dokoncite - ve snimku bude zakreslena
namérena vzdalenost, s uvedenou hodnotou v cm

Obrazek 300: img

Obrazek 301: img
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8.5.1.3 MéFeni uhlu Nastroj “MéFeni Ghlu” méFi Ghel ve snimku: - Vyberte nastroj “MéFeni Ghlu”
pozadovanym tlacitkem mysi ve skupiné nastroji “Méreni vzdalenosti” - najedte mysi na bod zajmu a
kliknéte na vybrané tlacitko mysi s nastrojem - najedte mysi na dalsi bod zajmu (vrchol) a kliknéte na
vybrané tlacitko mysi s nastrojem - najedte mysi na koncovy bod zajmu a kliknéte na vybrané tlacitko
mysi s nastrojem - ve snimku bude zakreslen Ghel, s uvedenou hodnotou ve stupnich

Obrazek 302: img

Obrazek 303: img

8.5.1.4 Cobbuv ihel Nastroj “Cobbiv Ghel” méfi Ghel mezi dvéma Gseckami ve snimku: - Vyberte
nastroj “Cobbiv Ghel” poZadovanym tlacitkem mysi ve skupiné nastroj “Méreni vzdalenosti” - najedte
mysi na bod zajmu, stisknéte a drzte vybrané tlacitko mysi s nastrojem - najedte mysi na koncovy
bod zajmu a uvolnéte vybrané tlacitko mysi s nastrojem - timto bude vytvorena prvni Gsecka, pro
druhou Gsecku postupuijte stejnym zplisobem - ve snimku bude zakreslen Ghel mezi dvéma Gseckami,
s uvedenou hodnotou ve stupnich

Obrazek 304: img

Obrazek 305: img

v v

8.5.1.5 Bohleriiv ithel Nastroj “Bohlerlv Ghel” méfi Ghel prisediku Gsecek ve snimku: - Vyberte né-

stroj “Bohlerdv Ghel” poZzadovanym tlacitkem mysi ve skupiné nastroji “Méreni vzdalenosti” - najedte
mysi na bod zajmu a kliknéte na vybrané tlacitko mysi s nastrojem - najedte mysi na dalsi bod zajmu
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(prasecik asecek) a kliknéte na vybrané tlacitko mysi s nastrojem - najedte mysi na koncovy bod zajmu
a kliknéte na vybrané tlacitko mysi s nastrojem - ve snimku bude zakreslen thel v priseciku Gsecek, s
uvedenou hodnotou ve stupnich

Obrazek 306: img

Obrazek 307: img

8.5.1.6 Norberguv ihel Nastroj “Norbergiv Ghel” méfi Ghel postaveni hlavic femur( a jejich vzda-
lenost: - Vyberte nastroj “Norberglv hel” poZzadovanym tladitkem mysi ve skupiné nastroji “Méreni
vzdalenosti” - najedte mysi na bod zajmu a kliknéte a drZte vybrané tlacitko mysi s nastrojem, ¢imz
vytvofite kruh odpovidajici levé hlavici femuru - tento kruh bude zkopirovan pro mozné umisténi na
pravou hlavici femuru, kliknutim mysi potvrdite - ve snimku bude zachyceno méreni:

Obrazek 308: img

Upozornéni: “Norberglv Ghel” vyuZivejte pouze pro veterinarni Gcely.

Obrazek 309: img

8.5.1.7 Uhly dolni koncetiny Nastroj “Uhly dolni konéetiny” méfi jednotlivé Ghly dolni koncetiny
ve snimku: - Vyberte nastroj “Ohly dolni kon&etiny” poZadovanym tlac¢itkem my3i ve skupiné néstroj(
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“Méreni vzdalenosti” - najedte mysi na bod zajmu, stisknéte a drzte vybrané tlacitko mysi s nastrojem -
najedte mysi na koncovy bod zajmu a uvolnéte vybrané tlacitko mysi s nastrojem - timto bude vytvorena
prvni Gsecka, pro druhou Gsecku postupujte stejnym zplsobem - ve snimku budou zakresleny Ghly
dolni koncetiny, s uvedenymi hodnotami ve stupnich: - HKA - hip-knee-ankle angle - FMA - femoral
mechanical angle - TMA - tibial mechanical angle - JLCA - joint line convergence angle

Obrazek 310: img

Obrazek 311: img

v v

8.5.1.8 Pomérdélek Nastroj “Pomér délek” méfi velikostni rozdil dvou Gselek ve snimku: - Vyberte

o

nastroj “Pomér délek” pozadovanym tlacitkem mysi ve skupiné nastroji “Méreni vzdalenosti” - najedte
mysi na bod zajmu, stisknéte a drzte vybrané tlacitko mysi s nastrojem - najedte mysi na koncovy bod
zajmu a uvolnéte vybrané tlacitko mysi s nastrojem - timto bude vytvorena prvni Gsecka, pro druhou
UseCku postupuijte stejnym zplsobem - ve snimku bude zakresleno méreni poméru délek, s uvedenou
hodnotou rozdilu
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Obrazek 312: img

Obrazek 313: img

8.5.1.9 Poznamka Nastroj “Pozndmka” slouZi pro vkladani textu se smérovou Sipkou do snimku: -
Vyberte nastroj “Poznamka” pozadovanym tlacitkem mysi ve skupiné nastroji “Méreni vzdalenosti”
- najedte mysi na misto, kde bude umistén text poznamky, stisknéte a drzte vybrané tlacitko mysi s
nastrojem - najedte mysi na bod, ke kterému bude poznamka smérovat a uvolnéte vybrané tlacitko
mysi s nastrojem - bude vyvolana tabulka s moZnosti vloZeni textu poznamky

Poznamka X

Obrazek 314: img

« tlacitkem zrusit stornujete provadénou akci, tlacitkem uloZit bude vloZen zvoleny text do snimku
« ve snimku bude zakreslena Sipka s textem poznamky

Obrazek 315: img

Obrazek 316: img
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8.5.1.10 Kalibrace Nastroj “Kalibrace” slouZi k upresnéni mérenych hodnot ve snimku, zménou
hodnot rozsahu mérent: - Vyberte nastroj “Kalibrace” pozadovanym tlacitkem mysi ve skupiné nastrojt
“Méreni vzdalenosti” - najedte mysi na bod zajmu, stisknéte a drzte vybrané tlacitko mysi s nastrojem
- najedte mysi na koncovy bod zajmu a uvolnéte vybrané tlacitko mysi s nastrojem - bude vyvolana
tabulka s moZnosti vloZeni Ciselné hodnoty v cm pro kalibraci

Kalibrace X
Zadejte prosim skuteénou vzdalenost vybrané
vzdélenosti na obrézku
Kalibrage

cm

Obrazek 317: img

« tlacitkem zrusit stornujete provadénou akci, tlacitkem uloZit bude méreni kalibrovano, dle
uvedené hodnoty

« ve snimku bude zakreslena vzdalenost Gseckou, s kalibrovanou hodnotou vcm

Obrazek 318: img

Obrazek 319: img

8.5.1.11 Opticka hustota Nastroj “Opticka hustota” slouZi jako informativni funkce k uréeni miry
pro hodnotu z¢ernani fotografické vrstvy v hodnoté HU “Houndsfield unit”. Vyjadfuje absorpci zareni
daného voxelu vztazenou k absorpci zareni vody (pro vodu plati HU =0) z riznych smérd zarent. Priklady
hodnot jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Tkan CT &islo, denzita HU
vzduch -1000

tuk -50--100

voda 0
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Tkan CT dislo, denzita HU

likvor 5
bild hmota mozkova 30

$edad hmota mozkova 34

krev 47

jatra 40-60
svaly 35-75
vazivové tkané 60-90
chrupavka 80-130
kost 1000-3000

Chcete-li zobrazit optickou hustotu v CT sérii: - Vyberte nastroj “Opticka hustota” pozadovanym tla-
Citkem mysi ve skupiné nastroji “Méreni vzdalenosti” - timto se nastroj stava aktivnim a muzete
dynamicky zobrazovat HU ve snimku posunem mysi po oblasti zajmu

Obrazek 320: img

« v pripadé, Ze chcete ve snimku zaznamenat staticky bod optické hustoty, najedte mysi na oblast
zajmu a kliknéte na vybrané tlacitko mysi s nastrojem
« ve snimku bude zaznamenan bod se zobrazenou hodnotou optické hustoty

Obrazek 321: img

« pro ukonceni zobrazeni optické hustoty vyberte jiny nastroj ze zalozky “Méreni vzdalenosti”

Upozornéni: Hodnota méreni optické hustoty na RTG snimku, tedy z modality CR, DX je vyjadiena
pomoci jednotky US “Unspecified”.
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Obrazek 322: img

8.5.1.12 Souradnice Nastroj “Souradnice” slouzi jako informativni funkce pro uréeni pozice bodu
zajmu, vaci snimku, tyto souradnice pacienta jsou prepocitany, dle DICOM tagu PatientimagePosition: -
Vyberte nastroj “Souradnice” pozadovanym tlacitkem mysi ve skupiné nastroji “Méreni vzdalenosti” -
timto se nastroj stava aktivnim a miZete dynamicky zobrazovat pozici ve snimku posunem mysi po

oblasti zajmu

Obrazek 323: img

« v pfipadé, Ze chcete ve snimku zaznamenat poZadovanou souradnici, najedte mysi na oblast
zajmu a kliknéte na vybrané tlacitko mysi s nastrojem
« ve snimku bude zaznamenan bod se zobrazenou hodnotou souradnice

Obrazek 324: img

« pro ukonceni zobrazeni souradnic vyberte jiny nastroj ze zalozky “Méreni vzdalenosti”

Obrazek 325: img

8.5.1.13 Oznaceniobratlii Nastroj “Oznaceni obratl(” slouZi pro zaznamenani jednotlivych obratld
do snimku: - Vyberte nastroj “Oznaceni obratl(” poZadovanym tlacitkem mysi ve skupiné nastrojt
“Méreni vzdalenosti” - najedte mysi na obratel pro oznaceni a kliknéte na vybrané tlacitko mysi s
nastrojem - bude vyvolana tabulka s moZnosti zvolit oznaceny obratel:
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Vyberte oznaceni pro obratel

2! Kaudlni
Cervical
Ccl1 c2 c3 C5 C6 C7
Thoracic
T T2 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10
T11 T12
Lumbar
L L2 13
Sacrum
S1 s2 s3
Coccyx

Col Co2 Co3 Co4 Co5

Obrazek 326: img

« vyberte smér znaceni obratl( Kaudalni/Kranialni
« vyberte nazev obratld pro oznaceni
« ve snimku bude obratel oznacen:

Obrazek 327: img

« pro oznaceni vice obratld pouze klikejte na dalsi obratle ve snimku, budou oznaceny dle posloup-
nosti:

Obrazek 328: img

« pro zruseni oznacovani obratld vyberte jiny nastroj ze zalozky “Méreni vzdalenosti”, taktéZ bude
oznaceni neaktivni v pfipadé, Ze oznacite celou fadu obratll v posloupnosti
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Obrazek 329: img

8.5.1.14 Waveform méFeni Zvolenim nastroje “Waveform méfeni” je mozné méfit dvé veli¢iny
podstatné pfi zobrazeni EKG: - Vyberte nastroj “Waveform méreni” poZzadovanym tla¢itkem mysi ve
skupiné nastroju “Méreni vzdalenosti” - najedte mysi na bod zajmu, stisknéte a drzte vybrané tlacitko
mysi s nastrojem - najedte mysi na koncovy bod zajmu a uvolnéte vybrané tlacitko mysi s nastrojem - v
pripadé potazeni mysi horizontalné mezi dvéma body na kfivce, bude zméren ¢as v ms:

827 ms (73 BPM)

Obrazek 330: img

« v pripadé potaZeni mysi vertikalné mezi dvéma body na kfivce, bude zmérena velikost signalu v
MV:

Obrazek 331: img

8.5.2 Méreni plochy

Skupina nastroji “Méreni plochy” obsahuje tyto nastroje:

Ikona Funkce Popis

= Obdélnik Méreni hodnoty obsaZené v obdélniku
O] Elipsa Méreni hodnoty obsaZené v elipse

Volny obrys Méreni hodnoty obsazené ve vicethelniku
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Ikona Funkce Popis
Tvar Méreni hodnoty obsaZené ve vybraném objektu
uzivatelem
El

Obrazek 332: img

v v

8.5.2.1 Obdélnik Nastroj “Obdélnik” méfi hodnoty obsaZené v uZivatelem vytvofeném obdélniku,
umisténého ve snimku: - Vyberte nastroj “Obdélnik” pozadovanym tlacitkem mysi ve skupiné nastrojl
“Méreni vzdalenosti” - najedte mysi na bod zajmu, stisknéte a drzte vybrané tlacitko mysi s nastrojem,
timto zacnete zaznamenavat obdélnik od rohu a potaZenim jej rozsifujete - najedte mysi na koncovy
bod zajmu a uvolnéte vybrané tlacitko mysi s nastrojem - ve snimku bude zakreslena oblast obdélniku
a namérenou hodnotou priméru HU

Obrazek 333: img

« pro ziskani vice informaci o namérenych hodnotach, mdZete vyuzit ikonu umisténou pod nameé-
w v

fenou hodnotou priméru HU (B ¢imZ vyvolate tabulku “Histogram cCetnosti”:

Histogram Cetnosti X
einost

Obrazek 334: img

« zvolenim tlacditka “OK” tabulku uzavrete
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Obrazek 335: img

8.5.2.2 Elipsa Nastroj “Elipsa” méfi hodnoty obsazené v uzivatelem vytvoreném elipse, umisténé ve
snimku. Pro vytvoreni elipsy postupujte stejné, jako pfi vytvareni obdélniku. Timto vznikne ve snimku
elipsa s namérenymi hodnotami:

Obrazek 336: img

Obrazek 337: img

8.5.2.3 Volny obrys Nastroj “Volny obrys” méfi hodnoty obsaZené v uZivatelem vytvoreném vi-
cethelniku, umisténého ve snimku: - Vyberte nastroj “Volny obrys” poZadovanym tlacitkem mysi ve
skupiné nastrojd “Méreni vzdalenosti” - najedte mysi na bod zajmu a kliknéte na vybrané tlacitko mysi
s nastrojem - najedte mysi na nasledujici bod zajmu a kliknéte na vybrané tlacitko mysi s nastrojem - v
pripadé, Ze chcete méreni dokoncit, najedte mysi na prvni bod volného obrysu, zvyraznéného kruhem

a kliknutim na vybrané tlacitko mysi s nastrojem, méreni dokoncite

Obrazek 338: img

« ve snimku bude zakreslena oblast vicetihelniku a namérenou hodnotou priméru HU

Obrazek 339: img
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« pro vice informaci o namérenych hodnotach vyuZijte ikonu pro vyvolani tabulky “Histogram
¢etnosti”, viz odst. “Obdélnik”

Obrazek 340: img

8.5.2.4 Tvar Nastroj “Tvar” slouZi pro nadefinovani tvaru a velikosti oblasti, pomoci vybéru a tex-
tového pole uZivatelem: - Vyberte nastroj “Tvar” pozadovanym tlacitkem mysi ve skupiné nastroju

“Méreni vzdalenosti” - najedte mysi na bod zajmu a kliknéte na vybrané tlacitko mysi s nastrojem, ¢imz
vyvolate tabulku “Tvar”:

Tvar X
»

Trojuhelnik

5‘ cm

&=

Obrazek 341: img

« zvolte typ tvaru tvorené oblasti zajmu z rolovaciho menu:

Trojuhelnik v
Kruh
Ctverec

Kosoctverec

Obrazek 342: img

« do pole méfitko zadejte Ciselnou hodnotu velikosti oblasti vcm
« tladitkem zrusit stornujete provadénou akci, tlacitkem uloZit bude vloZen tvar oblasti do snimku
« ve snimku bude zakreslen zvoleny tvar oblasti a namérenou hodnotou priméru HU

Obrazek 343: img

« pro vice informaci o namérenych hodnotach vyuZzijte ikonu pro vyvolani tabulky “Histogram
Cetnosti”, viz odst. “Obdélnik”
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8.5.3 Ostatni akce méreni

o

Skupina nastrojl “Ostatni akce méreni” obsahuje tyto nastroje:

lkona

SHIET DELETE

Funkce

UloZit méfeni do snimku

Ulozit véechna méreni

Smazat vybrany objekt
Smazat vSechny objekty

Smazat vSechny objekty z
aktualniho sezeni

Skryt méreni
Spolecné méreni pro snimky v
sérii

Zkopirovat do schranky

Objem méreni v sérii

Nastaveni méreni ROI

Histogram Cetnosti

Automaticky zobrazit PR po
otevreni studie

Obrazek 344: img

Popis
Vytvoreni prezentacniho stavu s uloZenym mérenim
pro zvoleny snimek

Vytvoreni prezentacniho stavu s vloZenymi mérenimi
provadénymi nad celou studii pacienta

Odebrani zvoleného méreni ze snimku
Odebrani viech méfeni ze zobrazeného snimku

Odebrani véech méreni ze vSech sérii a vSech
otevrenych studii

Skryje vSsechna méreni ze snimku

Ukotveni vSech namérenych objektl v zobrazeném
okné pro vSechny snimky v sérii

Umoznuje zkopirovat do schranky hodnotu
posledniho provedeného méreni

Méreni objemu v cm?® mezi jednotlivymi oblasti
oznalenymi “Mérenim plochy”

Uréeni zobrazeni primarni hodnoty “Méreni plochy”

ve snimku

Zobrazeni informaci o namérenych hodnotach
namérené a zvolené plochy

Zapnuti/vypnuti automatického zobrazovani
uloZenych méreni ve snimku po otevreni studie

o

8.5.3.1 UloZit méFeni do snimku Nastroj “UloZit méfeni do snimku” slouZi pro vytvoreni prezentaé-

niho stavu s uloZzenym mérenim pro zvoleny snimek. Toto uloZeni tak neméni plvodni sérii snimkd
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uloZenou v PACS archivu, ale pouze pridava informaci o méreniv DICOM formatu PR. Pro uloZeni méreni
do snimku postupujte takto: - Vyberte nastroj “Ulozit méreni do snimku” levym tladitkem mysi ve
skupiné nastrojd “Méreni vzdalenosti”, ¢imZ vyvolate tabulku “Odeslat data”

archiv .
E);’CWTESTE (DPGWTEST8@127.0. ~
ﬂ;il;;é-':a;lﬂu1alEd

Obrazek 345: img

« zvolte cil uloZeni z rolovaciho menu

Gil ulozeni

Archiv >
Data uzivatele
Data stanice

Obrazek 346: img

« v pfipadé, Ze jste zvolili cil uloZeni “Archiv” a mate nakonfigurovano vice PACS cild, vyberte

pozadovany PACS archiv pro uloZeni (V pfipadé zvoleni cile uZivatele, stanice bude toto okno
neaktivni)

Archiv
DPGWTESTS (DPGWTEST8@127.0. ~

[DPGWTEST8 (DPGWTEST8@127.0.0.1:5380)
ISTORESCP (STORESCP@127.0.0.1:3000)

Obrazek 347: img

« pojmenujte nové ukladanou sérii s méfenim ve snimku

Méfeni vzdd|

Obrazek 348: img

« tlacitkem zrusit stornujete provadénou akci, tlacitkem uloZit vytvorite prezentacni stav s mérenim
ve snimku

« nové vytvoreny prezentacni stav bude pfidan do “Pracovni sada prohlizece”
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201 Merena vzdalen...

Obrazek 349: img

Obrazek 350: img

8.5.3.2 UloZit vSechna méFeni Nastroj “UloZit viechna méfeni” slouZi pro vytvofeni prezentaéniho
stavu s veSkerymi mérenimi provedenymi v celé studii pacienta. Pro uloZeni vSech méreni postupuijte
obdobné jako v odstavci “UloZit méreni do snimku”.

uuuu

Obrazek 351: img

8.5.3.3 Smazat vybrany objekt Nastroj “Smazat vybrany objekt” slouZi pro odebrani zvoleného
méreni ze snimku: - Oznacte zvolené méreni k odstranéni, tak aby bylo zvyraznéno, kliknutim levym

tlacitkem mysi na néj

« vyberte nastroj “Smazat vybrany objekt” levym tlacitkem mysi ve skupiné nastrojd “Méreni
vzdalenosti”, popfipadé stisknéte klavesu DELETE
« vybrané méreni bylo odstranéno

nnnnnnnnn

Obrazek 352: img

8.5.3.4 Smazat vSechny objekty Nastroj “Smazat vSechny objekty” slouzi pro odebrani viech
méreni ze zobrazeného snimku: - Vyberte nastroj “Smazat viechny objekty” levym tlacitkem mysi ve
skupiné nastrojl “Méreni vzdalenosti”, popripadé stisknéte klavesovou zkratku SHIT+DELETE - timto
byly odebrany viechny méreni z konkrétniho snimku v sérii
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=
o

Obrazek 353: img

8.5.3.5 Smazat vSechny objekty z aktualniho sezeni Nastroj “Smazat vSechny objekty z aktualniho
sezeni” slouzi pro odebrani vSech méreni ze vSech sérii a vSech otevienych studii: - Vyberte nastroj
“Smazat vSechny objekty z aktualniho sezeni” levym tladitkem mysi ve skupiné nastrojd “Méreni
vzdalenosti”, ¢imz vyvolate tabulku potvrzeni akce:

Potvrzeni X
Opravdu chcete smazat véechny objekty méfeni z
aktivniho sezeni? Tuto akci nelze vzit zpét.

Obrazek 354: img

« tlacitkem “NE” stornujete provadénou akci, tlacitkem “ANO” odstranite veskera provedena

méfeni

B

Obrazek 355: img

8.5.3.6 Skryt méFeni V pfipadé, 7e namérené objekty braniv praci s obrazovou dokumentaci, lze
je docasné skryt, bez jejich nutnosti odstranéni nastrojem “Skryt méreni”: - Vyberte nastroj “Skryt
méreni” levym tlacitkem mysi ve skupiné nastrojd “Méreni vzdalenosti” - timto skryjete veskera mérent,
ikona “Skryt méreni” ve skupiné nastroji “Méfeni vzdalenosti” bude oznacena Cervenym pozadim Kl a
budete na toto upozornéni informaci

Zobrazovat méfeni: Ne

Obrazek 356: img

« v pripadé, Ze budete chtit znovu zobrazit méreni, znovu vyberte nastroj “Skryt méreni” levym
tlacitkem mysi ve skupiné nastroj “Méreni vzdalenosti”, zvolenim této akce budete upozornéni
informaci

Zobrazovat méreni: Ano

Obrazek 357: img
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Obrazek 358: img

8.5.3.7 Spoleéné méreni pro snimky v sérii Nastroj “Spole¢né méFeni pro snimky v sérii” slouZi
pro ukotveni vsech namérenych objektl v zobrazeném okné pro viechny snimky v sérii. Pfi posunu
na dalsi snimky v sérii, tak méreni ziistava neménné a zobrazi se i na dalSich snimcich: - V pripadé, Ze
byly vytvoreny veskera poZadovana méreni ve snimku, vyberte nastroj “Spole¢né méreni pro snimky v
sérii” levym tladitkem mysi ve skupiné nastroji “Méreni vzdalenosti” - timto ukotvite méreni z konkrét-
niho snimku pro celou sérii, ikona “Spole¢né méreni pro snimky v sérii” ve skupiné nastrojd “Méreni
vzdalenosti” bude oznacena Cervenym pozadim k2l a budete na toto upozornéni informaci

snimky v sérii: Ano

Obrazek 359: img

« pfi presunu na dalsi snimky v sérii zlistavaji neménné objekty méreni

« v pripadé, Ze jiz nebudete chtit vyuZivat akci spole¢ného méreni, znovu vyberte nastroj “Spo-
lecné méreni pro snimky v sérii” levym tlacitkem mysi ve skupiné nastroji “Méreni vzdalenosti”,
zvolenim této akce budete upozornéni informaci

Spolecné méreni pro

snimky v sérii: Ne

Obrazek 360: img

Obrazek 361: img

8.5.3.8 Zkopirovat do schranky Nastroj “Zkopirovat do schranky” slouZi ke zkopirovani hodnoty
posledniho provedeného méreni do schranky. Pro vloZeni zkopirované hodnoty do textového souboru
vyuZijte klavesové zkratky ctrl+v.
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Obrazek 362: img

8.5.3.9 Objem méFeni v sérii NAastroj “Objem méFeni v sérii” méfi objem v cm® mezi jednotlivymi
oblasti oznacenymi “Mérenim plochy”: - Oznacte zajmovou oblast “Mérenim plochy” v jednotlivych po
sobé jdoucich snimcich v sérii napr:

. atd.

« v pfipadé, Ze jste oznadili veSkeré poZadované oblasti v sérii, vyberte nastroj “Objem méreni

v sérii” levym tlacitkem mysi ve skupiné nastrojl “Méreni vzdalenosti”, ¢imz vyvolate tabulku
“Objem méreni v sérii”

Objem méfeni v sérii X
Objem: 28,3 cm?®
fezy:5

Obrazek 363: img

« tato tabulka obsahuje informaci o namérené hodnoté objemu v cm? a polet snimkd, ze kterych
byla tato hodnota vytvorena
« kliknutim na tlacitko “OK” tabulku zavrete

Obrazek 364: img

8.5.3.10 NastaveniméFeniROI Nastroj “Nastaveni méfeni ROI” slouZi pro uréeni zobrazeni primarni
hodnoty “Méreni plochy” ve snimku: - Vyberte nastroj “Nastaveni méreni ROI” levym tlacitkem mysi ve
skupiné nastrojl “Méreni vzdalenosti”, ¢imz vyvolate tabulku “Nastaveni méreni ROI”

Nastaveni méreni ROl X
: potu pro zobrazova Rol

Pruméma denzita M

o]

Obrazek 365: img

« vtéto tabulce zvolte poZadovanou primarni hodnotu pro zobrazovani u méreni plochy v rolovacim
menu
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Obrazek 366: img

« tlacitkem zrusit stornujete provadénou akci, tlacitkem uloZit zvolite hodnotu, ktera se bude

zobrazovat u méreni plochy

Obrazek 367: img

8.5.3.11 Histogram etnosti Nd&stroj “Histogram Cetnosti” slouZi pro ziskani vice informaci o na-
mérenych hodnotach namérené a zvolené plochy. Zvolenim této akce vyvolate tabulku “Histogram

Cetnosti”. Tuto tabulku, lze také vyvolat ikonou B zobrazenou u naméfené plochy. Vice viz odstavec
“Obdélnik”.

Obrazek 368: img

8.5.3.12 Automaticky zobrazit PR po otevFeni studie Nastroj “Automaticky zobrazit PR po otevieni
studie” slouZi pro zapnuti/vypnuti automatického zobrazovani uloZzenych méreni ve snimku, ve formatu
PR (Presentation state), po otevreni studie.

Zvolenim tohoto nastroje bude ikona ¢ervené zvyraznéna B a o zapnuti funkce budete informovani:

Automaticky zobrazit PR
po otevreni studie: Ano

Obrazek 369: img

Pro vypnuti této funkce zvolte znovu tento néstroj, ikona jiz nebude zvyraznéna E a o vypnuti budete
informovani:

Automaticky zobrazit PR
po otevieni studie: Ne

Obrazek 370: img
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8.5.4 Editace méreni

Jednotlivé namérené objekty lze upravit, ¢i presunout namérenou hodnotu pomoci jejich editace.

Pro editaci méreni: - oznacte poZadovany objekt méreni kliknutim levého tlacitka na néj, ¢imz se jeho

obrys zvyrazni

Obrazek 371: img

« kliknutim a drZzenim zvoleného bodu muzZete presunout bod do poZadované lokace

Obrazek 372: img

« lze presouvat i namérenou hodnotu, ucinite tak presunem bodu s hodnotou do poZadované
lokace

Obrazek 373: img

« kliknutim mimo méreny objekt, ¢i tvorenim nového objektu méreni, bude editovany objekt
méreni odznacen s ponechanim provedenych Gprav

Obrazek 374: img
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8.6 Nastroje akce pro série

Zalozka “Nastroje akce pro série” slouZi pro praci pfi prohliZeni sérii, lokalizaci pozice v sérii a synchro-

nizaci séri.

Tato zalozka obsahuje tyto skupiny nastroju: - Akce pro série - Synchronizace

Akce pro série

Binans00Rle®o

Synchronizace

ATL

Obrazek 375: img

8.6.1 Akce pro série

@e@aw«e @B

Skupina nastroj “Akce pro série” obsahuje tyto nastroje:

lkona Funkce

Popis

E2)

Localizer lines

Schovat Localizer lines pro
rekonstrukce

Prochazeni oznacenych snimkd v
sérii

= Prochazeni
Zobrazit/skryt prehravac

Spustit/Zastavit prehravani ve
vSech oknech

UloZit klicové snimky

Zobrazit série v prazdnych
panelech

(©) N&stroj pro pfehravani videa

Zobrazeni lokalizaénich &ar, mezi dvéma na sebe
kolmymi sériemi

Skryti lokaliza¢nich ¢ar, mezi rekonstruovanymi na
sebe kolmymi sériemi, pri objemovych operacich

Prochazeni pouze oznacenych klicovych snimka v sérii

Prdchod sérii zvolenym tlacitkem mysi
Zobrazeni, Ci skryti pfehravace pro automaticky
prichod sérii

Zobrazi prehravac ve vsech panelech “Okna pro

zobrazeni obrazovych dat”

UloZeni oznacenych kli¢ovych snimkd do nové
vytvorené série

Automatické zobrazeni sérii, pfi zméné poctu panell
pro zobrazeni v “Okné pro zobrazeni obrazovych dat”

Nastroj pro praci a prehravani videa v DICOM formatu
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E2)

Obrazek 376: img

8.6.1.1 Localizer lines Nastroj “Localizer lines” slouZi pro zobrazeni lokaliza¢nich ¢ar, mezi dvéma
na sebe kolmymi sériemi a zobrazuje aktualni pozici snimku v sérii.

Pro zobrazeni “Localizer lines” postupujte takto: - “Okno pro zobrazeni obrazovych dat” rozloZte do
dvou paneli akei “Konfiguraci rozlozeni paneld v aktualnim okné&/monitoru” E - v téchto panelech
zobrazte dvé série, jejichZ roviny jsou na sebe kolmé - zvolte nastroj “Localizer lines” ve skupiné nastrojt
“Akce pro série” - v sérii jeZ je kolma na aktualné zvolenou sérii, jsou zobrazeny lokalizacni ¢ary

Obrazek 377: img

« pro skryti lokaliza¢nich ¢ar, znovu zvolte nastroj “Localizer lines” ve skupiné nastroji “Akce pro

série”

Obrazek 378: img

8.6.1.2 Schovat Localizer lines pro rekonstrukce Nastroj “Schovat Localizer lines pro rekon-
strukce” slouZi pro skryti lokaliza¢nich ¢ar, mezi rekonstruovanymi na sebe kolmymi sériemi, pfi
objemovych operacich.

Pro skryti “Localizer lines pro rekonstrukce” postupuijte takto: - “Okno pro zobrazeni obrazovych dat”
rozloZte do poZadovaného rozlozZeni panell “Konfiguraci rozloZeni panell v aktualnim okné/monitoru”
E a zobrazte v panelech jednotlivé roviny rekonstruovaného obrazu. Budou zobrazeny s lokalizacnimi
¢arami pro rekonstruované roviny
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Obrazek 379: img

« pro skryti lokalizaCnich ¢ar pro rekonstruované roviny zvolte nastroj “Schovat Localizer lines pro

rekonstrukce” ve skupiné nastrojl “Akce pro série”
« lokalizacni ¢ary pro rekonstruované roviny byly skryty

Obrazek 380: img

« pro znovu zobrazeni lokalizacnich ¢ar pro rekonstruované roviny zvolte nastroj “Schovat Localizer

o

lines pro rekonstrukce” ve skupiné nastroji “Akce pro série”

Obrazek 381: img

8.6.1.3 Prochazeni oznaenych snimkii v sérii Nastroj “Prochazeni oznacenych snimkd v sérii”
slouZi pro prochazeni pouze oznacenych kli¢ovych snimka v sérii standardnimi nastroji (kolecko mysi,

klavesové zkratky).

Pro oznaceni a prochazeni klicovych snimkd postupujte takto: - V “Okné pro zobrazeni obrazovych dat”
zobrazte poZadovanou sérii - pfi prichodu sérii mizZete jednotlivé snimky se zdjmovou oblasti oznacit
jako tzv. kli¢ovy snimek ikonou fajfky B nachazejici se v pravém hornim rohu “Okna pro zobrazenf
obrazovych dat”. Oznagenim se ikona fajfky zelené podbarvi B. Jednotlivé kli¢ové snimky budou
také zobrazeny v rolovaci listé pro priichod sérii v pravé ¢asti obrazovky. Ikona pro oznaceni kli¢ovych
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snimkd je zobrazena pouze v pripad€, Ze mate zobrazen pouze jeden panel v “Okné pro zobrazeni
obrazovych dat”, & mate zvolenou sérii maximalizovanou do jednoho panelu ikonou .

Obrazek 382: img

« pro prochazeni pouze oznacenych klicovych snimkd zvolte nastroj “Prochazeni oznacenych

snimka v sérii” ve skupiné nastroj “Akce pro série”, zvolenim akce na toto systém upozorni
informaci:

Prochazeni oznaéenych

snimk v sérii: Ano

Obrazek 383: img

« timto pfi prichodu sérii budete preskakovat pouze po oznacenych klicovych snimcich
« pro priichod celou sérii znovu zvolte nastroj “Prochazeni oznacenych snimkd v sérii” ve skupiné
nastrojt “Akce pro série”, zvolenim akce na toto systém upozorni informaci:

Prochéazeni oznacenych

snimku v sérii: Ne

Obrazek 384: img

0

Obrazek 385: img

8.6.1.4 Prochazeni Nastroj “Prochazeni” slouZi pro priichod sérii zvolenym tla¢itkem mysi a dopl-
fuje tak mozny prichod sérii koleckem mysi, ¢i klavesovymi Sipkami.

Pro priichod sérii nastrojem “Prochazeni” postupuijte: - Vyberte nastroj “Prochazeni” pozadovanym
tlacitkem mysi ve skupiné nastrojd “Akce pro série” - najedte mysi na poZadovany panel zobrazeni se
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sérii - kliknutim zvolenym tlacitkem mysi a soucasné potazenim budete prochazet sérii - pro ukonceni
“Prochazeni” zvolte jiny nastroj na zvoleném tlacitku mysi

O]

Obrazek 386: img

8.6.1.5 Zobrazit/skryt pfehrava¢ Nastroj “Zobrazit/skryt pfehravac” slouZi pro zobrazeni, & skryti
prehravace pro automaticky prichod sérii jako u klasického video prehravace.

HMUP P UH» o E -

Obrazek 387: img

Prehravac obsahuje tyto nastroje:

Ikona Funkce Popis

1] Prvni snimek Zobrazi prvni snimek v sérii

K Predchazejici Posune o jeden snimek zpét v sérii
snimek

> Spustit prehravani  Spusti automaticky priichod sérii

m Prerusit prehravani  Zastavi automaticky prichod sérii

P Nasledujici snimek  Posune o jeden snimek vpred v sérii

1 Posledni snimek Zobrazi posledni snimek v sérii

Kl Predchozi v sérii Zobrazi predchazejici sérii snimka

C Dalsi v sérii Zobrazi nasledujici sérii snimku

Prehrat ve smycce Opakujici se automaticky priichod sérii

Prehravattam a zpét  Automaticky priichod sérii bude neustale prehravat od zacatku do

konce a pozpatku

m

Rychlost prehravani  MoZnost volby rychlosti automatického prehravani pomoci listy s
posuvnym bodem A fodnota rychlosti je vyjadrena
snimky za sekundu
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Prehravac také umoznuje automaticky priichod pouze Casti série. Pro zvoleni GUseku prehravani slouzi
liSta umisténa nad prehravacem:

1 267

Obrazek 388: img

Ciselné hodnoty nad Sipkami v této i3t& znadi &isla snimkd v sérii. Potazenim téchto C&isel na listé,
mUzeme volit Gsek prehravant:

Obrazek 389: img

Obrazek 390: img

8.6.1.6 Spustit/Zastavit prehravani ve viech oknech Nastroj “Spustit/Zastavit prehravani ve
vSech oknech” zobrazi prehravac ve viech panelech “Okna pro zobrazeni obrazovych dat”, ve kterych
je zobrazena série snimki a automaticky spusti jejich prehravani.

MUP P «(» & =

Obrazek 391: img

F8

Obrazek 392: img

8.6.1.7 Ulozit klicové snimky Nastroj “UloZit kli¢ové snimky” slouZi pro uloZeni oznacenych klico-
vych snimk{ do nové vytvorené série KO.
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« Vyberte nastroj “UloZit klicové snimky” ve skupiné nastrojt “Akce pro série”, cimz vyvolate tabulku
“Odeslat data”

Odeslat data X

ci

Archiv v

DPGWTEST8 (DPGWTEST8@127.0. ~

natyve - annotated

Obrazek 393: img

« zvolte cil uloZeni z rolovaciho menu

Cil ulozeni

Archiv >
Data uzivatele
Data stanice

Obrazek 394: img

« v pripadé, Ze jste zvolili cil uloZeni “Archiv” a mate nakonfigurovano vice PACS cill, vyberte

pozadovany PACS archiv pro uloZeni (V pfipadé zvoleni cile uzivatele, stanice bude toto okno
neaktivni)

Archiv
DPGWTEST8 (DPGWTEST8@127.0. ~

[DPGWTEST8 (DPGWTEST8@127.0.0.1:5380)
ISTORESCP (STORESCP@127.0.0.1:3000)

Obrazek 395: img

+ pojmenujte nové ukladanou sérii s klicovymi snimky

Popisek série
Kligové sl

Obrazek 396: img

« tlacitkem zrusit stornujete provadénou akci, tlacitkem uloZit vytvorite novou sérii s klicovymi
snimky

+ nové vytvorena série bude pridana do “Pracovni sady prohlizece”
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. Anonymni Anonym
= D111

- o mBA:

g Bricho
7.12.20157:31:53
-

201 Kli¢ové snimky

Vd

1 snimek Ko

Obrazek 397: img

Obrazek 398: img

8.6.1.8 Zobrazit série v prazdnych panelech Nastroj “Zobrazit série v prazdnych panelech” slouzi
pro automatické zobrazeni sérii, pfi zméné poctu panell pro zobrazeni v “Okné pro zobrazeni obrazo-
vych dat”. Série jsou dopliovany do panelt dle poradi ve studii s vynechanim jiz zobrazenych sérii. V
pripadé, Ze tato akce neni zapnuta, pfi zobrazeni dalSich panell zdstavaji prazdné.

Zvolenim nastroje “Zobrazit série v prazdnych panelech” budete na toto systémem upozornéni:

Zobrazit série v
prazdnych panelech: Ano

Obrazek 399: img
Pro vypnuti, znovu zvolte nastroj “Zobrazit série v prazdnych panelech” budete na toto systémem

upozornéni:
Zobrazit série v
prazdnych panelech: Ne

Obrazek 400: img

Obrazek 401: img

8.6.1.9 Nastroj pro prehravanividea “Néastroj pro prehrdvanividea” slouZi pro praci a pfehravani
videa v DICOM formatu.

00:00/00:03 (@

Obrazek 402: img
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1. Pfehravanividea

Pro prehrani videa poufZijte ikonu “Spustit” B, ¢ kliknste levym tlacitkem mysi na zobrazené video.

Pro zastaveni videa poufijte ikonu “Stop” B, &i kliknéte levym tla&itkem mysi na spusténé, zobrazené
video.

Pro posun po smycce videa kliknéte do listy pro zobrazeni lokace ve videu nachazejici se nad jednotli-
vymi nastroji pfehravace. Prochazet video lze také kliknutim a soucasné potazenim mysi.

Obrazek 403: img

Pro zménu hlasitosti zvuku videa jej zvolte pomoci posuvného bodu na listé o |

Prozménu rychlosti prehravani videa jej zvolte pomoci posuvného bodu na listé pro rychlost prehravani
. Rychlost lze zvolit od 0,1x, aZ po 8x.

2. Stfih a prace s videem

Oznaceni snimkii ve videu

Pro oznaceni zdjmového snimku ve videu zobrazte poZadovany snimek pomoci listy posunu prehravace
a tento nasledné oznacte pomoci ikony “Znacky” Edl. Po zakliknuti se ikona zméni na ¢ervenou Il a na
lisSté posunu prehravace se zobrazi Cervena vlajecka a nahled na snimek ve videu:

Obrazek 404: img

Mezi oznacenymi snimky lze prechazet klikanim na umisténé ikony vlajecek v listé posunu prehravace,
&i pomoci ikon Sipek umisténych v nastrojové li$té prehravace.

V pfipadé, Ze znovu kliknete na ikonu ll, bude oznaceny snimek odznacen.

Hromadné lze oznacené snimky spravovat pomoci tabulky vyvolané ikonou B :
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Znacky X
o o
o: S
o: o
|

Obrazek 405: img

V této tabulce, |ze jednotlivé parametry znacky upravovat: - lkona “Zobrazit” K1 - zobrazi oznaceny
snimek ve videu touto znackou - Pole “Cas” *

- umoznuje definovat umisténou znacku oznaceného
snimku ve videu pomoci hodnoty v sekundach - Pole “Popis” = - umozZiuje definovat nazev umisténé

znacky, v nahledu na oznaceny snimek videa bude uveden tento popis:

Obrazek 406: img

« Ikona “Smazat” Il - zvolenim této akce odeberete umisténou znacku

« Tlacitko “Pridat znacku” - zvolenim této akce pridate novy fadek znacky do tabulky s
moZznosti jejiho nadefinovani:

Obrazek 407: img

« Tlacitkem “zrusit” stornujete provadénou akci, tlacitkem “OK” potvrdite provedené zmény
« V pfipadé, Ze nemate ve videu Zzadné znacky, zaénéte tlacitkem “Pridat znacku”:

Z&dné znacky

PRIDAT ZNACKU

Obrazek 408: img

Strih videa
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V pfipadé, Ze chcete vyjmout pouze &ast videa, zvolte ikonu “Stfih” Ed z nstrojové listy prehravace.

Timto vyvolate listu pro oznaceni ¢asti videa, umisténou mezi nastrojovou listou prehravace a listou
posunu:

00:00/00:03 (@

Obrazek 409: img

Pro oznaceni zvoleného Useku videa kliknéte do priblizné zajmové pozice:

00:00/00:03 (&

Obrazek 410: img

Byly pridany posuvné body pro oznaceni Gseku videa pro stfih.

Pro oznaceni zajmového Useku kliknéte na jeden z bod(l a soucasné jeho potazenim po listé volite
jeho pozici. Levy bod poté urduje zacatek Gseku videa a pravy bod jeho konec. Pfi potaZeni jednoho z
bod( bude vzdy zobrazen snimek videa v konkrétni lokaci tohoto bodu. Zvoleny Usek pak vypada napf.
takto:

00:01/00:03 (@

Obrazek 411: img

Vyfez oblasti videa

Zvolenim néstroje “Vytez” Ed v nastrojové listé prehravace, lze ménit velikost vyrezu videa pomoci
pretaZeni Cervenych Ctvereckl, umisténych v levém hornim a pravém dolnim rohu vyrezu. Pri najeti mysi
do pole vyrezu jsou u téchto Ctverecki Ciselné hodnoty jejich umisténi v pixelech, vici ofezavanému
snimku ve videu. Ciselna hodnota uprostfed vyfezavaného pole znadi velikost rozliseni snimku po jeho
ofezani.
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Obrazek 412: img

3. Archivace upraveného videa a snimki

Export snimku

Nastroj “Zachytit snimek” El umistény v nastrojové listé prehravace, slouZzi pro export vyrezu snimku
videa do lokalniho GloZisté uZivatele ve formatu .jpg. Tento exportovany obrazek neobsahuje OSD
popisky a zobrazuje pouze vyfezanou ¢ast snimku nastrojem “Vyrez”.

UloZeni upraveného videa

Nastroj “UloZit upravené video” B umistény v nastrojové listé prehravace, slouzi pro archivaci uprave-
ného videa.

V pfipadé, Ze chcete uloZit vybrany stfih a vyrez videa, v€etné znacek, zvolte nastroj “UloZit upravené
video”, bude vyvolana tabulka “Odeslat data”:

LLEEEEE] X
Gl ulozeni

Archiv -
DPGWTEST8 (DPGWTEST8@127.0. ~
Study description Vetra - modified

Obrazek 413: img

« zvolte cil uloZeni z rolovaciho menu

v .
Data uzivatele
Data stanice
Obrazek 414: img
« v pfipadé, Ze jste zvolili cil uloZeni “Archiv” a mate nakonfigurovano vice PACS cild, vyberte

pozadovany PACS archiv pro uloZeni (V pfipadé zvoleni cile uZivatele, stanice bude toto okno
neaktivni)
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Archiv

DPGWTEST8 (DPGWTEST8@127.0. ~
[DPGWTEST8 (DPGWTEST8@127.0.0.1:5380)
ISTORESCP (STORESCP@127.0.0.1:3000)

Obrazek 415: img

« pojmenujte upravené video pro uloZeni

Popisek série
Usek vide|

Obrazek 416: img

« tlacitkem zrusit stornujete provadénou akci, tlacitkem uloZit vytvofite nové video
« nové video bude pridano jako dalsi studie pacienta do “Pracovni sady prohlizece”

101 Study descriptio...
IEEe8s

Obrazek 417: img

« vpfipadé, 7e video neni upraveno, ziistava ikona pro ulozeni neaktivni B, pro jeji aktivaci upravte
video.

8.6.2 Synchronizace

V pripadé, Ze chcete prochazet, ¢i upravit dvé a vice sérii synchronné, mlZete vyuzit jeden z nabizenych

o

nastrojl “Synchronizace”:

Ikona Funkce Popis

- p . 4 2o . - .

pe Manualni Synchronni prochazeni sérii ve vice panelech od aktualni pozice
synchronizace snimku v sérii

@ Manualné zamykat ~ Rozdéleni do skupin jednotlivych panelli “Okna pro zobrazeni
do oddélenych obrazovych dat” pro moZnou manualni, ¢i automatickou
skupin synchronizaci sérii dle roviny nabéru dat série, ¢i ruénim zadanim

o Automaticka Synchronni prochazeni sérii ve vice panelech s automatickym
synchronizace nalezenim odpovidajici pozice snimku v sérii
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Ikona Funkce Popis

Synchronizovat PFi pouZiti funkce synchronizace bude Gprava jasu a kontrastu
windowing aplikovana na vSechny synchronni série soucasné

Synchronizovat PFi pouZiti funkce synchronizace bude Gprava obrazu snimku
transformace aplikovana na vsechny synchronni série soucasné

Zobrazit synchroni-  Zobrazeni moznosti zamknuti jednotlivych panell v “Okné pro
zovatelnost panelu  zobrazeni obrazovych dat”

Synchronizovat Synchronni prochazeni synchronné nahravanych videi
videa

Zarovnani Automatické priblizeni a umisténi mamografickych snimk, dle

mamografickych
snimkd

Synchronizovat
velikost panelll mezi
okny

idealnich parametrl rozloZenych paneld v “Okné pro zobrazeni
obrazovych dat”

Synchronizace velikosti zobrazenych studii v jednotlivych
panelech na vicemonitorové pracovni stanici

Obrazek 418: img

8.6.2.1 Manualnisynchronizace Nastroj “Manuélni synchronizace” slouZi pro synchronni procha-
zeni sérii ve vice panelech. Zvolenim tohoto nastroje budou vSechny série prochazeny od aktualni
pozice snimku v sérii. Synchronizace bude aplikovana na vSechny série ve stejné roviné nabéru dat.

Obrazek 419: img

8.6.2.2 Manualné zamykat do oddélenych skupin Nastroj “Manualné zamykat do oddélenych sku-
pin” slouZi k rozdéleni do skupin jednotlivych paneld “Okna pro zobrazeni obrazovych dat” pro moznou
manualni, ¢i automatickou synchronizaci sérii dle roviny nabéru dat série, ¢i ru¢nim zadanim.

V pripadg, Ze mate ve vice panelech “Okna pro zobrazeni obrazovych dat” umistény a zobrazeny série
studie budou zvolenim nastroje “Manualné zamykat do oddélenych skupin” a nasledné zvolenou
automatickou, ¢i manualni synchronizaci oznaceny do jednotlivych skupin dle roviny nabéru dat:
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Obrazek 420: img

V pripadé, zvoleni nastroje “Zobrazit synchronizovatelnost panelu” (viz niZe) je umoznéno manualné
oznacit a odznadit jednotlivé panely “Okna pro zobrazeni obrazovych dat” pro jejich synchronizaci ve
skupinach:

Obrazek 421: img

Obrazek 422: img

8.6.2.3 Automaticka synchronizace Nastroj “Automaticka synchronizace” slouZi pro synchronni
prochazeni sérii ve vice panelech. Automaticka synchronizace automaticky najde dle (dajd v DICOM
souboru stejné pozice pacienta, srovna série na stejné misto a poté zamkne jejich soubézné prochazeni.
Synchronizace bude aplikovana na vSechny série ve stejné roviné nabéru dat.
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Obrazek 423: img

8.6.2.4 Synchronizovat windowing Nastroj “Synchronizovat windowing” lze aplikovat na manu-
alni, ¢i automatické synchronizace a umoznuje uzivateli synchronni Gpravu obrazu, ve vsech synchro-
nizovanych sériich, pomoci nastroje “Volba jasového okna” viz odstavec “Uprava zobrazeni”.

Obrazek 424: img

8.6.2.5 Synchronizovat transformace Nastroj “Synchronizovat transformace” lze aplikovat na
manualni, ¢i automatické synchronizace a umoziuje uZzivateli synchronni Gpravu obrazu, ve viech
synchronizovanych sériich, pomoci nastroji ve skupiné “Nastroje zobrazeni” a “Nastroje méreni”,
kromé nastroje “Volba jasového okna” viz odstavec “Uprava zobrazeni”.

Obrazek 425: img

8.6.2.6 Zobrazit synchronizovatelnost panelu Nastroj “Zobrazit synchronizovatelnost panelu”
slouzi pro mozné uzamcenijednotlivych panell “Okna pro zobrazeni obrazovych dat” a jejich naslednou
manualni, ¢i automatickou synchronizaci. Zvolenim tohoto nastroje bude zobrazena ikona zamku v
pravém hornim rohu panelu “Okna pro zobrazeni obrazovych dat”. Kliknutim levym tlacitkem mysi
na ikonu zamku tento panel uzamknete pro synchronizaci ., pokud znovu kliknete na ikonu zamku,
tento panel odemknete B

Obrazek 426: img

8.6.2.7 Synchronizovat videa {#viewser_Sync videos} Nastroj “Synchronizovat videa” slouZi pro
synchronni prehravani synchronné nahravanych videi. Tento nastroj je tak aplikovatelny na videa ziska-
vana pomoci “Capture” (nastroj digitalizace tohoto produktu) jeZ umoZziuje tvz. synchronni nahravani
vice video vstupl, kdy maji videa stejnou délku. V pfipadé, Ze videa nebyly pofizeny synchronnim
nahravanim budete na toto upozornéni informaci “Nedostatek synchronizovatelnych videi ze stejné
skupiny”.
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Obrazek 427: img

8.6.2.8 Zarovnani mamografickych snimki Nastroj “Zarovnani mamografickych snimkd” slouzi
pro automatické priblizeni a umisténi mamografickych snimkd, dle idealnich parametr( rozloZenych
paneld v “Okné pro zobrazeni obrazovych dat”.

Obrazek 428: img

8.6.2.9 Synchronizovat velikost panelii mezi okny {#viewser_Sync sizes in panels} Nastroj
“Synchronizovat velikost panell mezi okny” slouZi pro automatickou synchronni Gpravu velikosti
zobrazeni studii v jednotlivych panelech na vicemonitorové pracovni stanici. Tento nastroj zachovava
velikost zobrazeni sérii v panelech, v pripadé kdy pouze na jednom monitoru je zobrazena “Pracovni
sada prohliZzece” na vicemonitorvé pracovni stanici a velikosti panell se tak lisi.

8.7 Objemové operace, 3D zobrazeni

Zalozka “Objemové operace, 3D zobrazeni” slouZi pro praci s vytvorenymi objemy, Ci flizemi ze série
snimkd. Pro vytvoreni objemu postupujte dle odstavce “Vytvorit objem”, pro vytvoreni fizovanych
sérii postupuijte dle odstavce “Vytvofit fazi”.

Tato zalozka obsahuje tyto skupiny nastrojd: - Nastroje pro objemy - Zobrazeni objem(

Néstroje pro objemy
¢ocHOBEEE «
cmLe

Rly Rl RT 3(/ 3(6

"

Zobrazeni objemu

I 1 T 0 2 Y Y Y

Obrazek 429: img

8.7.1 Nastroje pro objemy

Skupina nastroji “Nastroje pro objemy” obsahuje tyto nastroje:
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lkona

&l

B O

X B

]

Obrazek 430: img

8.7.1.1 3D kurzor

Funkce

3D kurzor

Posun aktivni
vrstvy ve fazi

Rotace objemu

Interaktivni zména
tloustky rezu

Zména tloustky
fezu

Vybrat prenosovou
funkci

Video z objemu

Urceni krivky
Zakfiveného MPR

Vyska zakfiveného
MPR

Kresleni kontur
Mazani kontur

Interpolace kontur

Kresleni
segmentace
Mazani
segmentace

Popis
Lokalizace bodu zajmu v na sobé kolmych rovinach
vytvoreného objemu série

Manualni Gprava prekryvu vrstev ve vytvorenych fazovanych
sériich objemu

Nataceni rovin ve vytvoreném objemu série

Zména Sirky zobrazeného fezu

Zména Sitky zobrazeného rezu, pomoci zadani hodnot

Zména zobrazeni objemu DVR, dle pfedvolenych moZnosti

Vytvoreni videa z objemu DVR jeho rotaci o 180°, ¢i 360°

Vytvoreni a zobrazeni zakfivené plochy vytvorené z objemu
zvolené série

Urceni velikosti zobrazeni zakfivené kfivky MPR

Zakresleni oblasti ve vytvofeném RT Struct
Odmazani ¢asti, ¢i celé vytvorené plochy oblasti RT Struct

Automatické dokresleni jednotlivych ploch oblasti v objemu
RT Struct ve zvoleném poctu snimkd v sérii

Zakresleni oblasti pro vystriZeni ve vytvorené segmentaci

Odmazani zakresleni oblasti pro vystfiZzeni ve vytvorené
segmentaci

Nastroj “3D kurzor” slouZi pro lokalizaci konkrétniho bodu zajmu v na sobé

kolmych rovinach vytvorfeného objemu série. Pro lokalizaci bodu zvolte tento nastroj ze skupiny
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nastroji “Nastroje pro objemy” poZadovanym tlacitkem mysi a poté aplikujte na zvoleny zajmovy bod
v roviné zobrazené série.

Obrazek 431: img

Obrazek 432: img

8.7.1.2 Posun aktivni vrstvy ve fuzi Nastroj “Posun aktivni vrstvy ve fzi” slouZi pro manualni

Upravu prekryvu vrstev ve vytvorenych flzovanych sériich objemu. Pro Gpravu prekryvu vrstev postu-
pujte:

« Vytvorte a zobrazte flizované vrstvy dle odstavce “Vytvorit fazi”

« zvolte nastroj “Posun aktivni vrstvy ve fizi” ve skupiné nastroj “Nastroje pro objemy” poZzado-
vanym tlacitkem mysi

« oznacte aktivni vrstvu, viz odstavec “Vytvorit fuzi”

+ najedte mysi na pozadované zobrazeni roviny flze

« stisknéte a drzte vybrané tladitko mysi s nastrojem, posunem mysi poté posouvejte aktivni vrstvu

do pozadované pozice

Obrazek 433: img
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Obrazek 434: img

8.7.1.3 Rotace objemu Nastroj “Rotace objemu” slouZi pro nataceni rovin ve vytvofeném objemu.
Pro natoceni roviny postupujte:

« Vytvorte a zobrazte objem série, viz “Vytvorit objem”

« zvolte nastroj “Rotace objemu” ve skupiné nastrojl “Nastroje pro objemy” poZadovanym tlacit-
kem mysi

« najedte mysi na poZadované zobrazeni roviny objemu

« stisknéte a drzte vybrané tlacitko mysi s nastrojem, posunem mysi poté rotujte vytvorenym
objemem

Obrazek 435: img

Obrazek 436: img

8.7.1.4 Interaktivni zména tloustky fezu Nastroj “Interaktivni zména tloustky Fezu” slouZi pro
zménu $itky zobrazeného fezu. Pro zménu $ifky fezu postupuijte takto:

« Vytvorte a zobrazte objem série, viz “Vytvorit objem”

« zvolte nastroj “Interaktivni zména tloustky fezu” ve skupiné nastroji “Nastroje pro objemy”
poZadovanym tlacitkem mysi

« najedte mysi na poZadované zobrazeni roviny objemu

« stisknéte a drzte vybrané tlac¢itko mysi s nastrojem, posunem mysi nahoru a dold poté mérite
Sitku fezu do pozadované velikosti
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« aktualni velikost Sifky fezu je zobrazena v OSD popisku zobrazeného snimku, umisténi OSD
popisku je dle konfigurace uzivatelem, ¢i defaultné nastaveno v pravém dolnim rohu okna
zobrazeni, napr.:

v /v

« aktualni velikost Sitky fezu je také vizualné zobrazena pomoci prerusovanych ¢ar os objemu:

Obrazek 437:

img

Obrazek 438:

img

8.7.1.5 Zména tloustky Fezu Nastroj “Zména tloustky fezu” slouZi pro zménu Sitky zobrazeného
fezu, pomoci zadani hodnot do textového pole. Pro zménu $itky fezu postupujte takto:

« Vytvorte a zobrazte objem série, viz “Vytvorit objem”
« zvolte nastroj “Zména tloustky fezu” ve skupiné nastroj “Nastroje pro objemy”, timto vyvolate
tabulku “Tloustka rezu”:

Tloustkarezu X _ X

410,885 . O Provgechny pohledy

Obrazek 439: img

« do textového pole vepiste poZadovanou tloustku fezu v mm, ¢i Sipkami upravuijte tloustku o 1
mm, zvolenim zaskrtavaciho pole “Pro vSechny pohledy” miZete upravovat tloustku fezu pro
veskeré zobrazené roviny v “Okné pro zobrazeni obrazovych dat”

« jakakoli zména bude automaticky aplikovana do zobrazeni objemu
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8.7.1.5.1 Rychlé prepinani tloustky Fezu Pro zménu $ifky zobrazeného Fezu, lze vyuZit rychlé akce
pfimo z umisténi OSD popisku:

ORIGINALNIi REZ Vv 25MM 4+ —
ORIGINALNi REZ

MPR(AIP)

MIP

FADE MIP
MINIP

3D PROJEKCE
DVR

Obrazek 440: img

Zménu Sitky rezu lze volit pomoci znamének + -. V pfipadg, Ze tuto akci pouZijete v reZimu 2D zobrazeni,
bude nacten objem ze série snimkd a poté bude umoznéno zménit Sifku rezu. Tato funkce umozriuje
také prepinat mezi jednotlivymi rekonstrukcemi objemu, pomoci rozbalovaciho menu.

Upozornéni: Tato funkce je defaultné skryta, pro jeji zobrazeni je nutné nastavit tuto funkci pomoci
“Rozlozeni popisk(” umisténé v zaloZce “Nastaveni prohliZzece”.

Obrazek 441: img

8.7.1.6 Vybrat prenosovou funkci Nastroj “Vybrat prenosovou funkci” slouzi pro zménu zobrazeni
objemu DVR, dle predvolenych moznosti. Pro zménu zobrazeni DVR pokracujte takto:

« Vytvorte a zobrazte objem série, viz “Vytvorit objem”

« Pretahnéte vytvoreny objem do zvoleného panelu zobrazeni a zvolte z tabulky “Zobrazeni”
“Primé vykresleni objemu (DVR)”

« Zvolte nastroj “Vybrat prenosovou funkci” ve skupiné nastroji “Zobrazeni objem(”, ¢imZ vyvolate

tabulku “Prenosova funkce”:

Pfenosova funkce r _ x

GCelé télo ~ Ndbéhovad funkce -

Obrazek 442: img

« pomoci rolovaciho menu “Vybrana prenosova funkce” vyberte oblast zobrazent:

Vybrand pfenosova funkce

Celé télo -
Celé télo bez kize

Kosti

Celé télo

Obrazek 443: img
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« pomoci rolovaciho menu “Windowing prenosové funkce” vyberte zménu zobrazeni:

Windowing pfenosové funkce

Néb&hova funkce v

Obdélnikova funkce
Sigmoida

Zadny

Gaussova funkce

Obrazek 444: img

Zména zobrazeni DVR bude ihned viditelna po zvoleni zmény zobrazeni z rolovaciho menu.

=]

Obrazek 445: img

8.7.1.7 Video z objemu Nastroj “Video z objemu” slouZi k vytvoreni a nasledné exportu videa z
vytvofeného objemu DVR. Pro vytvoreni videa postupujte takto:

« Vytvorte a zobrazte objem série, viz “Vytvorit objem”

)

« Pretahnéte vytvoreny objem do zvoleného panelu zobrazeni a zvolte z tabulky “Zobrazen?’
“Primé vykresleni objemu (DVR)”

o

« Zvolte nastroj “Video z objemu” ve skupiné nastrojd “Zobrazeni objem(”, ¢imz vyvolate tabulku
“Video z objemu”:

Video z objemu X
Anonymni_Anonym_1111_Bricho_natyve_1

180° -
Horizontalné -
[0 Zachovat tloustku desky

10

5

MPEG -
w POTVRDIT

Obrazek 446: img

« ve vyvolané tabulce vypliite poZadované Gdaje:
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Pole Popis

Nazev souboru Pojmenovani exportovaného videa

Rotace MoZnost zvolit rotaci horizontalné / vertikalné
Rotovat Moznost zvolit rotaci o0 180°, ¢i 360°

Zachovat tloustku desky
Pocet snimkd za vtefinu  Volba rychlosti pfehravani
Délka videa Volba ¢asové délky videa v sekundach

Format obrazku Volba formatu exportu videa v .MPEG a .AVI

akce “ZRUSIT” stornuje provadénou Glohu, akce “POTVRDIT” zahéji proces exportu videa do
lokalniho PC uZivatele, o zahajeni exportu budete informovani:

Probiha vykreslovani...

29%

Obrazek 447: img

nasledné se zobrazi tabulka “Vytvareni videa z objemu” s frontou poZadavku k exportu a v pripadé
Uspésného vytvoreni videa bude zahajeno stahovani do lokalniho PC uZivatele.

Obrazek 448: img

8.7.1.8 Urceni krivky ZakFiveného MPR Nastroj “Urceni kfivky Zakfiveného MPR” slouZi pro vy-

tvoreni a zobrazeni zakfivené plochy vytvorené z objemu zvolené série, umozZiuje tak uZivateli napf.

zobrazit natazeny pribéh cévy, Ci stfeva. Pro uréeni krivky zakfiveného MPR postupujte takto:

Vytvorte a zobrazte objem série, viz “Vytvorit objem”

zvolte zobrazeni “Zakrivené MPR” ve skupiné nastrojl “Zobrazeni objemi”

pro usnadnéni prace si maximalizujte panel se zobrazenim poZadované roviny pres celé okno
ikonou Bl umisténou v horni ¢asti panelu

zvolte nastroj “Uréeni krivky Zakfiveného MPR” ve skupiné nastroji “Nastroje pro objemy”
vybranym tlacitkem mysi

prochazenim série lokalizujte umisténi prvniho bodu a nasledné kliknutim vybraného tlacitka s
nastrojem tento bod umistéte
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« pfi prachodu sérii, klikdnim umistéte dalsi body

« jednotlivé body je mozné pretazenim mysi premistit, ¢i najetim mysi na zvoleny bod a stisknutim
klavesy DELETE tento bod smazZete, klavesou zkratkou SHIFT+DELETE poté smaZete viechny
body

« v pripadé, Ze mate umistény vsechny pozadované body, panel minimalizujte, bude zobrazena
zakrivena krivka CMPR napf:

Obrazek 449: img

Obrazek 450: img

8.7.1.9 Vyska zakFiveného MPR Nastroj “Vys$ka zakfiveného MPR” slouZi pro uréeni velikosti zobra-
zeni zakrivené kfivky MPR. Pro uceni velikosti postupujte takto:

« vytvorte krivku zakfiveného MPR dle postupu predchoziho odstavce
« zvolte nastroj “Vyska zakriveného MPR” ve skupiné nastrojl “Nastroje pro objemy”, timto vyvolate
tabulku “Vyska Zakriveného MPR”:

Vyska Zakfiveného MPR I _ x

|80

Obrazek 451: img

« do textového pole zadejte hodnotu velikosti v mm, pro zobrazeni velikosti rozsahu okolnich
struktur od konkrétnich bodu zakfivené kfivky MPR, velikost bude upravena automaticky po

zadani hodnoty
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Obrazek 452: img

8.7.1.10 Kresleni kontur Nastroj “Kresleni kontur” slouZi pro zakresleni oblasti ve vytvofeném RT
Struct. Pro zakresleni oblasti postupujte takto:

« Viytvorte RT Struct a ROI oblasti ze zvolené série snimk, viz vice odstavec Vytvofrit RT Struct

« zvolte nastroj “Kresleni kontur” ve skupiné nastroji “Nastroje pro objemy” vybranym tlacitkem
mysi

« najedte mysi na pocatecni bod ve zvolené roviné objemového obrazu

« klikanim, ¢i kliknutim a drZzenim vybraného tladitka mysi s nastrojem nakreslete plochu zajmové
oblasti:

Obrazek 453: img

« dokonceni zakresleni plochy provedete kliknutim do kolecka prvniho bodu:

Obrazek 454: img

« byla vytvorena kontura plochy zajmové oblasti

Obrazek 455: img

« pro vytvoreni kontury v objemu prochazejte jednotlivé snimky série a kreslete postupné jednot-
livé plochy (kontury mohou byt kresleny pouze v jedné roviné), zakresleny objem poté miZze
vypadat napf. takto:
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Obrazek 456: img

« nastroj “Kresleni kontur” slouZi pro pridavani plochy do oblasti, v pripadé Ze chcete rozsirit
plochu zakreslené oblasti, kliknéte do zakreslené plochy vybranym tlacitkem mysi s nastrojem a
zakreslete chybéjici plochu:

Obrazek 457: img

« po dokonceni kresleni chybéjici plochy oblasti, bude tato oblast pridana a sloucena k jiz vytvo-
fené:

Obrazek 458: img

Obrazek 459: img

8.7.1.11 Mazanikontur Nastroj “Mazani kontur” slouZi pro odmazani asti, &i celé vytvorené plochy
oblasti RT Struct. Pro odmazani plochy postupuijte takto:

« Zobrazte snimek v sérii s vytvorenym ROl kontury oblasti, ktery chcete upravit
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« zvolte nastroj “Mazani kontur” ve skupiné nastrojd “Nastroje pro objemy” vybranym tlacitkem
mysi
« najedte mysi na pocatecni bod ve zvolené roviné objemového obrazu

« klikanim, ¢i kliknutim a drzenim vybraného tlacitka mysi s nastrojem nakreslete plochu, kterou
chcete odebrat:

Obrazek 460: img

« dokoncete mazani kliknutim vybraného tlac¢itka mysi s nastrojem na pocatecni bod, vybrana
plocha bude odebrana:

Obrazek 461: img

Obrazek 462: img

8.7.1.12 Interpolace kontur Nastroj “Interpolace kontur” slouzi pro automatické dokresleni jednot-
livych ploch oblasti v objemu RT Struct ve zvoleném poctu snimkd v sérii. Pro automatické zakresleni
objemu postupujte takto:

« Vytvorte plochu ROI ve zvolené sérii, viz vice v odstavci “Kresleni kontur”

« zvolte nastroj “Interpolace kontur” ve skupiné nastrojd “Nastroje pro objemy”, timto vyvolate
tabulku “Interpolace kontur”:

Interpolace kontur I _ x

Obrazek 463: img
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« v této tabulce urcete snimek se zakreslenou konturou a konecny snimek pomoci textového pole,
Ci Sipek, ikona “Vybrat soucasny rez” & vybere aktualné zobrazeny snimek série, minimalni
hodnota jsou 2 snimky, v pfipadg, Ze zvolite stejny snimek v sérii budete na toto upozornéniv
tabulce “Nelze interpolovat v ramci jednoho fezu!” a nebude moZzno spustit interpolaci

« v pfipadé, Ze mate zvoleny snimek se zakreslenou konturou a konecny snimek spustte interpolaci
tlacitkem

« byl vytvoren kdnicky tvar objemu ROl ve zvolené sérii smérem kraniokaudalné (mdze se lisit s
ohledem sméru nabéru dat)

Obrazek 464: img

« pro dotvoreni objemu smérem kaudokranialné zvolte v tabulce “Interpolace kontur” pocatec¢ni
snimek a do pole kone¢ného snimku zvolte snimek s pocatecné vytvorenou plochou kontury

Obrazek 465: img

« Byl vytvoren objem ROI v sérii RT Struct pomoci nastroje “Interpolace kontur”

Obrazek 466: img
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8.7.1.13 Kresleni segmentace Nastroj “Kresleni segmentace” slouZi pro zakresleni oblasti ve vytvo-
rfené segmentaci. Pro zakresleni oblasti postupujte takto:

« Vytvorte segmentaci oblasti ze zvoleného objemu série snimk, viz vice odstavec “Zobrazit
segmentace”

« zvolte nastroj “Kresleni segmentace” ve skupiné nastrojd “Nastroje pro objemy” vybranym
tlacitkem mysi

« najedte mysi na pocatecni bod ve zvolené roviné objemového obrazu

« klikanim, ¢i kliknutim a drZzenim vybraného tladitka mysi s nastrojem nakreslete plochu zajmové
oblasti (viz odstavec “Kresleni kontur”)

« dokoncenim zakresleni oblasti segmentace bude objem prepocitan:

Upravuji segmentaci
0%

Obrazek 467: img

+ vysledkem je vystfiZeni Casti objemu:

Obrazek 468: img

Obrazek 469: img

8.7.1.14 Mazani segmentace Nastroj “Mazani segmentace” slouZi pro odmazani ¢asti, ¢i celé vytvo-
rfené segmentace. Pro odmazani segmentace postupujte takto:

« Zobrazte objem s vytvorenou segmentaci, kterou chcete upravit

« zvolte nastroj “Mazani segmentace” ve skupiné nastroj “Nastroje pro objemy” vybranym tlacit-
kem mysi
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« najedte mysi na pocatecni bod ve zvolené roviné objemového obrazu

« klikanim, i kliknutim a drZenim vybraného tlacitka mysi s nastrojem nakreslete plochu, kterou
chcete odebrat (viz odstavec “Mazani kontur”)

« Vysledkem je odebrani ¢asti, Ci celé vytvorené segmentace.

8.8 Zobrazeni objemii

Skupina nastrojl “Zobrazeni objemd” slouZi pro zobrazeni projekci a rovin vytvoreného objemu. O
moznosti vytvoreni objem{ viz vice odstavec “Vytvorit objem”. Ve vytvorenych objemech lze vyuZivat
nastroje méreni a postprocessingu prohliZzece, napf. nastrojem “Volba jasového okna”, lze pridavat a
ubirat struktury 3D objemu, ¢i MIP atd.

Sagitalni rovina

Obrazek 470: img

8.8.1 Multiplanarni rekonstrukce (MPR)

Obrazek 471: img

Nastroj “Multiplanarni rekonstrukce (MPR)” slouZi pro zobrazeni rekonstruovanych rovin ve trech
panelech “Okna pro zobrazeni obrazovych dat”:
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Obrazek 472: img

8.8.2 Frontalni pohled

Obrazek 473: img

Nastroj “Frontalni pohled” slouZi pro zobrazeni rekonstruované frontalni roviny v jednom panelu “Okna
pro zobrazeni obrazovych dat”:

Obrazek 474: img

Obrazek 475: img

8.8.2.1 Sagitalni pohled Nastroj “Sagitalni pohled” slouZi pro zobrazeni rekonstruované sagitalni
roviny v jednom panelu “Okna pro zobrazeni obrazovych dat”:
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Obrazek 476: img

Obrazek 477: img

8.8.2.2 Transverzalni pohled Nastroj “Transverzalni pohled” slouZi pro zobrazeni rekonstruované
transverzalni roviny v jednom panelu “Okna pro zobrazeni obrazovych dat”:

Obrazek 478: img

Obrazek 479: img

8.8.2.3 Projekce max. intenzity (3 pohledy) Nastroj “Projekce max. intenzity (3 pohledy)” slouzi
jako 3D vykreslovaci technika, ktera prozkoumava kazdy voxel a vybere ten, ktery ma nejvyssi intenzitu.
Ten je nasledné pouZit v zobrazovaném objemu. Ostatni jsou ignorovany. (dojde ke ztraté 90% ziskanych
informaci). Pfi této metodé lze [épe odlisit kalcifikace a chirurgické svorky. Za dalsi vyhodu |ze povaZovat
vétsi zviditelnéni svétlych objektd. K nevyhodam patfi nedostatek informaci o hloubce, materialy o
vysoké intenzité (kalcifikace) mohou zastinit poZadované organy. Zvolenim tohoto nastroje budou
zobrazeny rekonstruované MIP roviny ve tfech panelech “Okna pro zobrazeni obrazovych dat”:
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Obrazek 480: img

Obrazek 481: img

8.8.2.4 Projekce max. intenzity (MIP) Nastroj “Projekce max. intenzity (MIP)” je obdobny jako
predchozi nastroj, avSak zobrazi rekonstruovany MIP v soucasné zvolené roviné v jednom panelu “Okna

pro zobrazeni obrazovych dat”:

Obrazek 482: img

Obrazek 483: img

8.8.2.5 Projekce min. intenzity (MinIP) Nastroj “Projekce min. intenzity (MinIP)” slouZi pro rekon-
strukci projekce se zobrazenim pouze oblasti s nejnizsim soucinitelem zeslabeni v dané oblasti. VyuZiva
se napt. pfi popisu Zlucovych cest a pankreatického kanalu, diagnostice plicnich onemocnéni. Obecné
pro oblasti s velmi slabym signalem. Nastroj zobrazi rekonstruovany MinIP v sou¢asné zvolené roviné v

jednom panelu “Okna pro zobrazeni obrazovych dat”:
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Obrazek 484: img

Obrazek 485: img

8.8.2.6 Blednouci projekce max. intenzity (Fade MIP) Nastroj “Blednouci projekce max. intenzity
(Fade MIP)” se od nastroje MIP, ktery zobrazuje nejvyssi denzitu z objemu v kazdém projekénim paprsku,
liSi tak, Ze na zobrazenou denzitu je jesté aplikovan linearni Gtlum podle vzdalenosti od zadatku
zobrazovaného Useku objemu (slab). Nastroj zobrazi rekonstruovany FMIP v soucasné zvolené roviné v
jednom panelu “Okna pro zobrazeni obrazovych dat”:

Obrazek 486: img

Obrazek 487: img

8.8.2.7 3D projekce Nastroj “3D projekce” slouZi pro rekonstrukci trojrozmérného obrazu vytvore-
ného objemu. Nastroj zobrazi 3D rekonstrukci v soucasné zvolené roviné v jednom panelu “Okna pro
zobrazeni obrazovych dat”:
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Obrazek 488: img

DVR|

Obrazek 489: img

8.8.2.8 PFimé vykresleni objemu (DVR) Nastroj “Pfimé vykresleni objemu (DVR)” slouZi pro kom-
pletni rekonstrukci trojrozmérného obrazu vytvorfeného objemu, kdy intenzita barvy = densita objektu.
Nastroj zobrazi DVR v soucasné zvolené roviné v jednom panelu “Okna pro zobrazeni obrazovych
dat™:

Obrazek 490: img

Obrazek 491: img

8.8.2.9 Zakrivené MPR Nastroj “ZakFivené MPR” slouZi pro zobrazeni vytvofené kFivky v objemu ve
Ctyrech panelech “Okna pro zobrazeni obrazovych dat”, pro vytvoreni kfivky, viz vice odstavec “Uréeni
krivky Zakriveného MPR”.

8.9 Online konzultace

DWShare umoznuje tzv. on-line konzultace. Jedna se o on-line prenos obrazu a kurzoru mysi mezi
pripojenymi uZivateli.
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DWshare

XREQWY

Obrazek 492: img

Jednotlivé nastroje zalozky DWshare:

Ikona Funkce Popis

Sdilet pozici kurzoru  prepinac sdileni / nesdileni pozice kurzoru pfi vzdalené relaci

= Sdilet provedené prepinac sdileni / nesdileni provedenych akci pfi vzdalené relaci
akce

< Vytvofit novou relaci  vytvoreni nové relace, definice jména a uZivateld, ktefi se mohou

pripojovat

Pripojit pokud se uZivatel chce pfipojit k existujici relaci, na kterou je
pozvan, vyuZije tuto volbu

Ridit uZivatele v volba pro spravu uZivatell s pristupem k relaci. UZivatele jde
relaci pridavat, odebirat Ci pridavat externi uZivatele
Ukoncit spojeni v pripadé pripojeni k relaci je mozZné toto sezeni ukoncit

8.9.1 ZaloZeni nové online konzultace

Hlavni uZivatel vytvofi sezeni pomoci nastroje “Vytvorit novou relaci”.

<

Obrazek 493: img

CimZ bude vyvolana tabulka “ZaloZeni nové relace”, zde vyplfite nazev online konzultace a zvolte
tlacitko “Zalozit”. Tlacitko “Zrusit” stornuje provadénou akci.

ZalozZeni nové relace X

Popis*
Test DWsgharel

Obrazek 494: img

Zvolenim tlacitka “ZaloZit” vyvolate nasledujici tabulku “Sprava uZivatell v relaci” pro pridani uZivateld
a jejich spravu (po zaloZeni relace, |ze tuto tabulku vyvolat nastrojem “Ridit uZivatele v relaci” K4 ):

1.1.01-REL 191



Dicompass Gateway UZivatelska prirucka

Spréva uzivateli v relaci X

INTERN{ EXTERNI
— Zadejtelogin cle
T e

Dostupni uzivatelé Vybrani uZivatelé

Prfihlasovaci jméno Jméno uzivatele Pridat Prihlasovaci jméno Jméno uZivatele Odebrat

test2 TEST2 (+] test1 TEST1 ()

test3 TEST3 ©

Obrazek 495: img

Tato tabulka obsahuje dvé zaloZzky “Interni” a “Externi”. Interni uZivatelé jsou uZivatelé, ktefi jsou v
ramci vnitfni sité pfipojeni na stejny server. Externi uZivatelé jsou uZivatelé, ktefi jsou pfipojovani z
vnéjsiho prostredi daného zdravotnického zafizeni.

Interni uZivatele lze vyhledavat pomoci textového pole “Zadejte login nebo jméno uZivatele” v zahlavi
zalozky interni. Zvoleného uzivatele naleznete v poli “Dostupni uZivatelé” a pridate ho ikonou @ ve
sloupci pridat. Pfidany uZivatel do relace se objevi v poli “Vybrani uZivatelé” a v pfipadé potreby jej
mUzZete odebrat pomociikony ©.

Externi uZivatele je moZné pridavat tlacitkem “Pridat externiho uZivatele”, ¢imz vyvolate tabulku “Pridat
externiho uZivatele”:

Piidat externiho uZivatele X

méno uzivatele*

PIN*

Obrazek 496: img

V této tabulce vepiste do textovych poli nazev uZivatele “jméno uZivatele” a heslo “PIN”, poté zvolte
tlacitko “Ulozit”, tlacitko “Zrusit” stornuje provadénou praci.

Po vytvoreni nového externiho uZivatele, bude tento zobrazen v zaloZce “Externi”, tabulky “Sprava
uzivatell v relaci”:
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Spréva uzivateli v relaci X

Vybrani externi uzivatelé
Jméno uZivatele 0dkaz pro sdileni PIN Odebrat

Test https://10.20.0.12:8444/viewer/dwshare?token=DSslwWdGxhajU40d3 © 123 (-

PRIDAT EXTERNIHO UZIVATELE

Obrazek 497: img

Externimu uZivateli poté zaslete “Odkaz pro sdileni”, pro zkopirovani mdZete vyuZit ikony = a zvolené
heslo. Pro dodrZeni bezpecnosti doporucujeme zvolit odliSny zptsob sdéleni informaci o odkazu a
heslu. Timto bude vytvoren jednorazovy pristup pro externiho uZivatele, bez pristupu do vyhledavani v
PACS archivu. Pro odebrani uZzivatele vyuZijte ikonu ©.

Po dokonceni pridavani uzivatel( zvolte tlacitko “UloZit”, timto bude zahajena nova online konzultace.
Tlacitkem “Zrusit” stornuje provadénou praci.

V pripadé prihlaseni uZivatel do vytvorené online konzultace budete informovani o poctu prihlasenych
uZivatell ¢islem zobrazenym u ikony zalozky “DWshare” E3.

Pripojenym uZivateldm bude sdilena studie vysetfeni zobrazena zakladatelem konzultace, véetné
kurzoru mysi a prace nad ni:

=
§
3
3

Obrazek 498: img

8.9.2 Pfihlaseni k online konzultaci jako interni uZivatel

Pro pfihlaseni do online konzultace jako interni uZivatel mate k dispozici dvé mozZnosti, a to v pripadé,
Ze pracujete nad obrazovou dokumentaci v prostredi prohliZece a jste pfidan do online konzultace,
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vysko(i tabulka “Prichozi Zadost o vzdalenou konzultaci”:

Prichozi Zadost o vzdalenou konzultaci X

ADMINISTRATOR

Test DWshare

Obrazek 499: img

V pripadé, Ze zvolite “Pfijmout vzdalenou konzultaci”, zobrazi se studie vySetreni zakladatele vzdalené
konzultace a sdilena prace nad ni.

V pripadgé, Ze zvolite “Odmitnout vzdalenou konzultaci”, nebo nepracujete nad obrazovou dokumentaci
v prostredi prohliZece, miZete se pripojit k vytvorené online konzultaci, do které jste pridan, pomoci
nastroje “PFipojit” El. Zvolenim néstroje vyvolate tabulku “PFipojit se k relaci”:

Pfipojit se k relaci X

= Zadejte login nebo jméno uzivatele

Prihlasovaci jméno « Jméno uZivatele Pripojit

admin ADMINISTRATOR Test DWshare

Obrazek 500: img

Vyberte poZzadovanou online konzultaci a zvolte tlacitko “Pripojit”, zobrazi se studie vysetreni zaklada-
tele vzdalené konzultace a sdilena prace nad ni.

8.9.3 Pfihlaseni k online konzultaci jako externi uZivatel

Pro prihlaseni do online konzultace jako externi uzivatel, vloZte do internetového prohliZece ziskanou

url adresu “Odkazu pro sdileni”, timto prejdete k prihlasovaci strance prohliZece Dicompass Gateway:
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Dicompass
Gateway

Testovees nstelace DPGW (CentOSE) (pacs estE)

JEDNORAZOVY KOD

Obrazek 501: img

Zadejte “PIN”, a zvolte tlacitko “Prihlasit se”. Nasledné se zobrazi obrazovka se sdilenymi daty:

c+QeoDpDES-HS

Obrazek 502: img

Jako externi uZivatel miZete vyuZit tyto nastroje pro DWshare: - Sdilet pozici kurzoru - Sdilet provedené
akce - Ukoncit spojeni
8.10 Nastaveni prohlizece

Zalozka “Nastaveni prohlizece” obsahuje obecné nastroje pro spravu nastaveni a predvoleb prohli-

Zece.
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Obrazek 503: img

Akce aktivniho panelu

Nastaveni

. a=Za 0 e

CTRLSHIFTR
Stav prohlizete

|m B i

Ostatni akce

T O o 2O

Tato zalozka obsahuje tyto skupiny nastroji: - Akce aktivniho panelu - Nastaveni - Stav prohliZece -

Ostatni akce

8.10.1 Akce aktivniho panelu

o

Skupina nastrojl “Akce aktivniho panelu” obsahuje tyto nastroje:

lkona

Funkce

Popis

= B

Pfedchozi akce

Nasledujici akce

ProhliZze¢ DICOM
tagl

Tisk

Exportovat

s s,

Sekundarni snimani
UloZit aktivni panel
Ulozit pracovni

plochu
Exportovat EKG

umoznuje vratit zpét provedenou akci

umoznuje provést vracenou akci

N v

prohlize¢ DICOM tag(, které jsou uloZeny v zobrazeném snimku

umoziuje tisknout zobrazenou studii, viz vice kapitola “Pracovni
sada prohlizece” odstavec “Tisk”

umoznuje exportovat zobrazenou studii, viz vice kapitola
“Pracovni sada prohlizece” odstavec “Exportovat”

umoznuje uZzivateli archivovat aktualné zobrazeny snimek bez
jeho Gprav

umoznuje uZzivateli archivovat aktualné zobrazeny snimek
aktivniho panelu, v¢etné jeho méreni a OSD popiskU

umoznuje uZivateli archivovat aktualné zobrazené snimky
pracovni plochy véetné jejiho rozvrzeni

umoziuje uZivateli exportovat vysledky EKG vysetfeni
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Obrazek 504: img

8.10.1.1 ProhliZe¢ DICOM tagii Nastroj “ProhliZe¢ DICOM tagl” slouZi pro zobrazeni informaci

tzv. DICOM tagli o vybraném snimku/sérii zvolené studie. Zvolenim tohoto nastroje vyvolate tabulku
“ProhliZe¢ DICOM tagli”:

Prohlize¢ DICOM tagli X

ml e _
Alltags I

0002  Metadata Gl 035942
B | G (00020010) | Transfer Syntax UID 12.840.10008.1.2
o | e (0008,0005)  Specific Character Set ISO_IR 100
0010 Easrai (0008,0008) Image Type ORIGINAL, PRIMARY, LOCALIZER
D | A (0008,0012)  Instance Creation Date 7.12.2015
0019 Private group (0008,0013) Instance Creation Time 7:33:00
R e (00080016) | SOPCass UID 12.840.10008.5.1.4.1.1.2
0021 Private group (0008,0018) SOPInstance UID 1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464144.600.2
5 | Rioman (00080020)  Study Date 7.12.2015
W) | o (0008,0021) | Series Date 7.12.2015
(0008,0022) | Acquisition Date 7.12.2015

0028 Image

representation (00080023) | Content Date 7.12.2015
0032 Skupina (0008,0030)  Study Time 7:31:58
0040 Skupina (00080031) | Series Time 731:53
a04n | Buota scaren tononn0nm | somiotionTima Sone

TEXTOVY VYPIS | ZAVRIT

Obrazek 505: img

Pro urychleni hledani mUzZete vepsat do textového pole “Filtr” poZadovany parametr napr:

Prohlize¢ DICOM tagii X

= patient namg{
m‘ E
Alltags M

0002 | Meta data (0010,0010) Patient Name Anonymni Anonym

0008 Study
0009 | Private group
0010  Pacient
0018 | Acquisition
0019 | Private group
0020 | Relations
0021 | Private group
0023 | Private group
0027 | Private group

Image
representation

0032  Skupina

0040 | Skupina I
0042 | Dt avain

0028

TEXTOVY VYPIS | ZAVRIT

Obrazek 506: img

Levy sloupec zobrazuje skupiny DICOM tagl a pravy sloupec pak jednotlivé DICOM tagy vybrané
skupiny.

Tlacitko “Textovy vypis” slouZi pro zobrazeni vSech DICOM tag(l v textové podobé:
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Textovy vypis X
(0002,0010) UI [1.2.840.10008.1.2] Transfer Syntax UID
(0008,0005) CS [ISO_IR 100] Specific Character Set
(0008,0008) CS [ORIGINAL,PRIMARY,LOCALIZER] Image Type
(0008,0012) DA [20151207] Instance Creation Date
(0008,0013) TM [073300] Instance Creation Time

(0008,0016) UI [1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2] SOPClass UID
(0008,0018) UI [1.2.840.113619.2.55.3.4271045733.996.1449464144.600.2] SOPInstance UID
(0008,0020) DA [20151207] Study Date

(0008,0021) DA [20151207] Series Date

(0008,0022) DA [20151207] Acquisition Date

(0008,0023) DA [20151207] Content Date

(0008,0030) TM [073153.000] Study Time

(0008,0031) TM [073153.000] Series Time

(0008,0032) TM [073251] Acquisition Time

(0008,0033) TM [073300] Content Time

(0008,0050) SH [182-185] Accession Number

(0008,0060) CS [CT] Modality

(0008,0070) LO [GE MEDICAL SYSTEMS] Manufacturer
(0008,0080) LO [VUSL] Institution Name

(0008,0090) PN [] Referring Physician Name

(0008,1010) SH [ct_ls16] Station Name

(0008,1030) LO [Bricho] Study Description

(0008,103E) LO [scout] Series Description

(0008,1060) PN [] Name Of Physicians Reading Study
(0008,1070) PN [D.S] Operators Name

(0008,1090) LO [LightSpeed Pro 16] Manufacturer Model Name

80

ZAVRIT

Obrazek 507: img

Tlacitko “Zavrit” umoZniuje zavrit tabulku “Prohlizec DICOM tag(”.

Obrazek 508: img

8.10.1.2 Sekundarni snimani Nastroj “Sekundarni snimani” slouZi pro uloZeni aktualné zobraze-
ného snimku v oznaceném okné “Okna pro zobrazeni obrazovych dat” bez Gprav a méreni v obrazu.
Zvolenim tohoto nastroje je vyvolana tabulka “Odeslat data”:

Odeslat data X

Archiv -
DPGWTESTS (DPGWTEST8@127.0. ~

scout - secondary

ZRUSIT uLoZIT

Obrazek 509: img

Tato tabulka obsahuje tyto pole: - Cil uloZeni - moZnost zvolit destinaci archivace snimku do “Archivu”,
“Data uzivatele”, i “Data stanice” - Archiv - v pfipadé nakonfigurovanych vice PACS archiv(i, mGzZete
zvolit pozadovany archiv pro uloZent, pole je aktivni v pfipadé, Ze mate zvolen “Cil uloZeni” “Archiv” -
Popisek série - umoZriuje pojmenovat ukladany snimek - Tlacitko “Ulozit” archivuje vybrany snimek,
tlacitko “Zrusit” stornuje provadénou akci

V pripadé, Ze jste uloZili vybrany snimek, bude pfidan do “Pracovni sady prohlizece” a uloZen do
zvoleného “Cile ulozZeni”:
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« Anonymni Anonym
= ID:111

+ mA:

n Bricho
7.12.20157:31:53

-

1902 natyve - secon...

1 snimek

Obrazek 510: img

Obrazek 511: img

8.10.1.3 UloZit aktivni panel {#viewsettings_Archive active panel} Nastroj “UloZit aktivni panel”
slouZi pro uloZeni aktualné zobrazeného snimku v oznaceném okné “Okna pro zobrazeni obrazovych
dat”, v€etné jeho méreni a OSD popiskd. Pro uloZeni postupujte obdobné dle odstavce “Sekundarni

snimani”.

8.10.1.4 UloZit pracovni plochu {#viewsettings_Archive workscreen} img

Nastroj “UloZit pracovni plochu” slouZi pro uloZeni aktualné zobrazenych snimk( ve vSech panelech
“Okna pro zobrazeni obrazovych dat”, véetné méreni a OSD popiskd. Pro uloZeni postupujte obdobné
dle odstavce “Sekundarni snimani”.

E

Obrazek 512: img

8.10.1.5 Exportovat EKG {#viewsettings_Epxort ECG} Nastroj “Exportovat EKG” slouZi pro export
aktualné zobrazené EKG série v aktivnim panelu “Okna pro zobrazeni obrazovych dat”, do textového
souboru s parametry EKG vySetfeni. Zvolenim tohoto nastroje zahajite automatické stazeni souboru.

8.10.2 Nastaveni

Skupina nastrojli “Nastaveni” obsahuje tyto nastroje:
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Ikona Funkce Popis

o Globalni nastaveni  Zobrazeni konfigurace systému Dicompass Gateway

a Zménit heslo Zména hesla aktualné prihlaseného uZivatele

Klavesové zkratky Zobrazeni, ¢i nadefinovani novych klavesovych zkratek

a RozloZeni popiski Zobrazeni a umisténi OSD popisku v jednotlivych panelech “Okna

pro zobrazovani obrazovych dat”

Sprava Definovani profild stfedu a Site jednotlivych oken
predvolenych oken

B UloZit konfiguraci Definovani “Aktivnich nastroji” na tlacitkach mysi po otevreni
prohliZece prohliZece Dicompass Gateway

a Vybér nastrojd Pridavani a editovani ulozenych konfiguraci prohlizece

Ka Pozice pripnutych Urceni poradi zobrazeni nastrojli v “UZivatelsky konfigurovatelné
akci liSté s nastroji” a “Kontextovém menu”

[ Restartovat Znovu nacteni zobrazenych snimkd/sérii v “Okné pro zobrazovani
zobrazeni oken obrazovych dat”

Obrazek 513: img

8.10.2.1 Globalninastaveni Nastroj “Globalni nastaveni” slouZi pro zobrazeni konfigurace systému
Dicompass Gateway. Viz vice kapitola “Nastaveni”

Obrazek 514: img

8.10.2.2 Zménit heslo Nastroj “Zménit heslo” slouZi pro zménu hesla aktualné prihlaseného uziva-
tele. Pro zménu hesla zvolte nastroj “Zménit heslo”, ¢imz vyvolate tabulku “Zména hesla”:
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Zména hesla X
Nové heslo*
Kontrola nového hesla*

Obrazek 515: img

Pro zménu hesla postupujte takto: - do textového pole “Plvodni heslo” vepiste aktualné zvolené heslo
- do textového pole “Nové heslo” vepiste poZzadované nové heslo - do textového pole “Kontrola nového
hesla” znovu vepiste poZadované nové heslo pro jeho kontrolu - tlacitkem “Ulozit” provedete zménu
hesla, tla¢itko “Zrusit” stornuje provadénou akci

O Uspéné zméné hesla budete informovani informaci v zapati prohlizece:

Obrazek 516: img

Obrazek 517: img

8.10.2.3 Klavesové zkratky Nastroj “Klavesové zkratky” slouZi pro zobrazeni, ¢ nadefinovani no-
vych klavesovych zkratek prohliZece Dicompass Gateway. Zvolenim tohoto nastroje vyvolate tabulku
“Konfigurace klavesovych zkratek”:

Konfigurace klavesovych zkratek X

= e &3 Filtrovat podle zkratky

Modul « Skupina Nézev KI. zkratka

Aktivni panel Méfeni Méfeni thlu

Aktivni panel Méfeni Norbergtv thel

Aktivni panel Méfeni Obdélnik

Aktivni panel Méfeni Pomér délek

Aktivni panel Méfeni Pozndmka

Aktivni panel Méfeni Smazat vybrany objekt DELETE

Aktivni panel Méfeni Smazat vsechny objekty SHIFT DELETE

X X X X X X X X

Aktivni panel Méreni Smazat vsechny objekty z aktualniho sezeni

OBNOVIT VYCHOZI NASTAVENI

Obrazek 518: img

Pro vyhledani konkrétniho nastroje k pridélent, ¢i Gpravé nové klavesové zkratky, vyuzijte textovych
poli “Filtrovat podle modulu/skupiny/nazvu akce”, nebo “Filtrovat podle zkratky”.

1.1.01-REL 201



Dicompass Gateway UZivatelska prirucka

Jednotlivé nastroje v tabulce jsou fazeny ve sloupcich s posloupnosti Modul -> Skupina -> Nazev, ve
sloupci Kl. zkratka je zobrazena aktualné navolena klavesova zkratka. Pro odebrani klavesové zkratky
kliknéte na ikonu = ve zvoleném radku nastroje.

Pro zménu, ¢i Gpravu klavesové zkratky kliknéte na fadek pozadovaného nastroje, ¢imzZ vyvolate
tabulku pro zadani nové klavesové zkratky:

Zadejte kI. zkratku
SHIFT| X

ULOZIT

Obrazek 519: img

Tlacitkem “Ulozit” vloZite novou klavesovou zkratku k vybranému nastroji, tlacitko “Zrusit” stornuje
provadénou akci.

V pripadé, Ze je jiz klavesova zkratka pouzivana, pfi zvoleni tladitka “UloZzit” budete na toto upozornéni
informaci v zapati prohliZece:

KI. zkratka je jiz pouZita u 'Frontalni pohled'

Obrazek 520: img

V tabulce pro definovani klavesové zkratky pribude tladitko “Prepsat”, kterd umozniuje prebrat klaveso-
vou zkratku na novy nastroj:

Zadejte KI. Zkratku
ALT F X

Obrazek 521: img

Priklad - Vyfiltrovany nastroj “3D projekce” s nové pfifazenou klavesovou zkratkou ALT+F:

Konfigurace klavesovych zkratek X
FEEEr skupiny/nizvu skee X @ Fitrovat podie zkratky
Modul « Skupina Nazev KI. zkratka
Aktivni panel Objemy 3D projekce ALTF x

Obrazek 522: img
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Tlacitkem “Ulozit” v tabulce “Konfigurace klavesovych zkratek” uloZite nové zvolené klavesové zkratky
na prihlaseného uzivatele. O této skutecnosti budete informovani informaci v zapati stranky:

RozvrZeni bylo Gispé&3né uloZeno X

Obrazek 523: img

Tlacitkem “Zrusit” stornuje provadénou akci.

Tlacitkem “Obnovit vychozi nastaveni” obnovite pdvodni rozvrZeni klavesovych zkratek. Pro obnoveni
ptvodniho nastaveni zvolte tladitko “Obnovit vychozi nastaveni” a poté tladitko “UlozZit”. O vraceni do
ptvodniho nastaveni budete informovani informaci v zapati stranky:

K. zkratky byly Gspé&sné vraceny do pivodniho nastaveni x

Obrazek 524: img

Obrazek 525: img

8.10.2.4 RozloZeni popiskii Nastroj “RozloZeni popiskil” slouZi pro zobrazeni a umisténi OSD po-
piskd v jednotlivych panelech “Okna pro zobrazovani obrazovych dat”. OSD popisky (On Screen Displey)
reprezentuji informace o danych snimcich (jejich pofizeni, datum, jména atd.) a obsah informaci zob-
razenych ve snimku (velikost, objekty méreni atd).

Pro zménu rozloZeni OSD popiski zvolte nastroj “RozloZeni popiski”, ¢imz vyvolate tabulku “Rozlozeni
popiskd”

Nazev profilu Akce
@® Default

Obrazek 526: img

Zvolte akei “Duplikovat” Bl z pozadovaného Fadku profilu. Pokud tuto akci provadite poprvé, bude
zobrazen pouze profil “Default”. Zvolenim akce “Duplikovat” vyvolate tabulku “RozloZeni popiski”:
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RozloZeni popiski X

Nézev proflu*
Default copy

Informace o pacientovi

3D model orientace snimku
TagValues

FixedText

Expression

Jasové okno

Obrézek oznageni snimku
Cislo série

Cislo obrazku

Pravitko

DFOV

$kala hodnot

Informace o Multiframu
Waveform informace
Waveform stupnice
Zmeéna velikosti aktivnino panelu
Orientace

Piiznak starsi novéjsi
Barva lokalizaénich Gar

Stav synchronizace

Obrazek 527: img

Informace o pacientovi
Hodnota DICOM tagu
TagValues

Hodnota DICOM tagu
TagValues

Hodnota DICOM tagu

TagValues

Orientace

Skala hodnot

Pravitko

Pravitko

3D model orientace snimku

Waveform informace

Barva lokalizanich car

Orientace

Zména velikosti aktivniho
panelu

Pravitko

Orientace

POVODNI NASTAVEN( PROFILU

Stav synchronizace

Hodnata DICOM tagu
TagValues
Hodnata DICOM tagu

TagValues

Cislo série

Pravitko

Skala hodnot

Skala hodnot

Orientace

odnota DICOM tagu

TagValues

Hodnota DICOM tagu

TagValues

Hodnota DICOM tagu

TagValues

Hodnota DICOM tagu

TagValues

Vlastni modality

a
ECG CR cT

DS

0

MR

ot

DX

KO

NM

PR

RF

SR

uLozZit

ES

MG

oP

PT

sC

us

Xc

V této tabulce je mozné upravovat profil pro zobrazeni zvolenych OSD popisku za urcitych podminek:

« Nazev profilu

Textové pole “Nazev profilu” umoZriuje pojmenovat nové vytvareny profil. Pro pojmenovani, vloZte do

tohoto pole text:

Obrazek 528: img

+ RozloZeni OSD popisku ve snimku

Tato Cast tabulky nazorné ukazuje rozloZeni OSD popiski ve snimku do 9 ¢asti:

Nazey profilu*
Test profily
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Informace o pacientovi Orientace Stav synchronizace
cncta DICOM tagu N )
Zména velikosti aktivniho
TagValues panelu TagValues
odnota DICOM tagu
TagValues TagValues
sdneta DICOM tagu

Gislo série
TagValues

Orientace Pravitko
Skala hodnot Skala hodnot
Pravitko Skala hodnot
Pravitko Orientace

3D model orientace snimku Pravitko
TagValues

Waveform informace Orientace
TagValues

Barva lokalizacnich car

TagValues

TagValues

Obrazek 529: img

Jednotlivé prifazené OSD popisky lze “Upravit”, ¢i “Odstranit” najetim mysi na vybrany OSD popisek a
zvolenim pozadované ikony:

Pravitko Y | ‘

Obrazek 530: img

Zvolenim akce “Upravit” vyvolate tabulku pro Gpravu OSD popisku.

8.10.2.4.1 OSD popisek: Hodnota DICOM tagu Polozka Popisek hodnoty urcuje Sablonu,
do které se doplriuji hodnoty tagli uvedenych v poloZce Kédové oznaceni hodnot. Pozice, do
ktery se nahrazuje hodnota se zapisuje jako prazdné sloZené zavorky {}. Nazvy tagl se zadavaji
jako 8 mistné hexadecimalni Cislo. Napf. tag Patient’s Name (0010,0010) zapiSeme jako 00100010,
Jednotlivé hodnoty se poté oddéluji ¢arkou. Pro zadani sekvence se pouZiva format sekvenc-
niho_tag[index]/tag. Jako index lze pouZit celé Cislo (Cislovani zacina od 0) nebo hvézdicku (*),
ktera znaci, Ze chceme pouZit vSechny potomky sekvence a hodnoty spojit ¢arkou.

Sablonatak miZe napf. vypadat takto: Jméno: {3}, pohlavi: {}ahodnoty00100010,00100040

Pokud bychom ze sekvence chtéli vypsat viechny identifikatory pacienta, lze pouZit toto nastavent:
Sablona: Dal$i didentifikdtory pacienta: {},hodnoty:00101002[*]/00100020
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8.10.2.4.2 OSD popisek:Vyraz Prozpracovanivyrazi je vyuZita knihovna https://pub.dev/packages/expressions.
Na této strance muzete také najit informaci k syntaxi.

Oproti zakladni syntaxi jsou navic podporovany tyto funkce:

string(value) - pfevede value na fetézec

« replace(value,pattern,replacement) - nahradi ve value vSechny shody regular-
niho vyrazu patternzareplacement

« digits(value,digits) - pfevede Cislo value na fetézec s pevnym poctem desetinnych
mist uréenych v parametrudigits

« nonNull(a,b,c) - podporuje 2-3 parametry a vrati prvni z nich, kterd ma nenullovou hod-
notu

« time(value) - prevede ¢asovou znacku na ¢as ve formatu odpovidajicimu jazykovému nasta-

veni

« date(value) - prevede ¢asovou znacku na datum ve formatu odpovidajicimu jazykovému
nastaveni

« dateTime (value) - prevede Casovou znacku na datum a cas ve formatu odpovidajicimu
jazykovému nastaveni

« Modality

Tato Cast tabulky umoznuje zvolit modality, u kterych se tento profil OSD popiski bude zobrazovat:

Vlastni modality
a
ECG CR CT
DS DX ES
0 KO | MG
MR NM  OP
OoT PR PT
PX RF  SC

ST SR US

XA XC

Obrazek 531: img

« Polozky s OSD popisky

Tato Cast tabulky obsahuje jednotlivé OSD popisky pro pfifazeni do “RozloZeni OSD popiski ve

snimku”:
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Obrazek 532: img

Informace o pacientovi

3D model orientace snimku

TagValues
FixedText
Expression

Jasové okno

Obrazek oznaceni snimku

Cislo série
Cislo obrazku
Pravitko
DFOV

Skala hodnot

Informace o Multiframu

Waveform informace

Waveform stupnice

Zména velikosti aktivniho panelu

Orientace

Pfiznak starsi noveéjsi

Barva lokalizaénich &ar

Stav synchroni;

zace

Pro pridani OSD popisku kliknéte levym tlacitkem mysi na zvoleny OSD popisek a drZzeni a taZenim jej

posouvejte do zvolené Casti “Rozlozeni OSD popiskl ve snimku”, pusténim tlacitka mysi ve zvolené
Casti umistite OSD popisek a bude vyvolana tabulka pro Gpravu (tato tabulka se mizZe liSit dle zvoleného

OSD popisku):

Obrazek 533: img

Laterality

ALL lateralities

Oece Qce  der
Oo Ok [Owme
Oor e Oer
Ost Oss Qus

ooa

Vlastni modalita/ modality
[ skryt pii malém zobrazeni

Velikost pisma,

Vychozi

Oos
Owvr
Oex
Oxa

Oox
O
Oerr
Oxe

Informace o pacientovi X

Oes
Oor
Osc

X

V této tabulce zvolte poZadované parametry OSD popisku. Nasledné tlacitkem “UloZit” vloZite OSD

popisek do zvolené Casti “Rozlozeni OSD popiskl ve snimku”, tlacitkem “Zrusit” stornujete provadénou

akci.

« Tlacitko “Zrusit” v tabulce “RozlozZeni popisk(” stornujete provadénou akci

« Tlacitko “Plvodni nastaveni profilu” odebere provedené zmény OSD popisk{

« Tladitko “UlozZit” uloZi zménény profil “RozloZeni popiski”
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V pripadé, Ze jste uloZily novy profil, bude tento zobrazen v tabulce “RozloZeni popiskl” a je mozné jej
pomoci nastrojli “Editovat”, “Duplikovat”, “Odstranit” upravit:

RozloZeni popiska X4
Q Default
® Testprofilu ﬂ

POVODNI NASTAVENT

Obrazek 534: img

V této tabulce nyni mate moznost zvolit profil pro zobrazeni OSD popiski ve snimku. Tlacitkem “Ulozit”
uloZite upravené profily, tlacitkem “Zrusit” stornujete provadénou akci. Tlacitko “Plvodni nastaveni”
obnovi pdvodni profily.

Obrazek 535: img

8.10.2.5 Sprava predvolenych oken Nastroj “Sprava predvolenych oken” slouZi pro definovani
profil stfedu a Sife jednotlivych oken. Zvolenim tohoto nastroje vyvolate tabulku “Pfeddef. okna”:

Preddef. okna X

Nézev + Modalita Stfed Sifka KI. zkratka Akce

Abdomen / . n

Madiastinam o 350 e e

Angio CT, MR 250 800 F7 -]

Bone B 480 2500 F5 -]

Bone 2 . 400 4000 F6 (-]

Brain * 40 80 F4 -]

Lung CT.MR -500 2000 F3 28

Obrazek 536: img

V této tabulce jsou zobrazeny jednotlivé vytvorené profily. Sloupce obsahuji informace o jednotlivych
profilech:

« Nazev - pojmenovani oken
« Modalita - zvolené modality, pro které je mozné preddefinované okno pouZzit
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« Stred - hodnota stfedu okna
« Sifka - hodnota $ife okna

Kl. zkratka - zvolena klavesova zkratka pro aplikovani okna

Akce - obsahuje tlacitka pro Upravu a odstranéni preddefinovaného okna

Tladitko “Zrusit” stornuje provadénou akci.
Tlacitko “Ulozit” ulozi provedené zmény v tabulce “Preddef. okna”.

Tlacitko “Pridat” umoZniuje vytvorit novy profil preddefinovaného okna. Zvolenim tohoto tlacitka
vyvolate tabulku “Upravit”:

Upravit X
Nazev*
132
Sifka*
546 0O swv

KI. zkratka

[Oece [Qck Mer [Oos  [Jox
Oes Qe Ok [Owme [Owr
Owm Qoe ot [Oe=  [Jer
Oex Or QOsc Ost Osr
Ous Ox QOxc

a[o]o]
Obrazek 537: img

V této tabulce zvolte poZzadované parametry nového profilu a nasledné zvolte tladitko “Upravit”, ¢imz
pridate novy profil do tabulky “Preddef. okna”. Tlacitko “Zrusit” stornuje provadénou akci. Pro usnad-
néni prace jsou v této tabulce hodnoty stfedu a Site okna zvoleny dle aktualné zobrazeného snimku.

Obrazek 538: img

8.10.2.6 UloZit konfiguraci prohlize¢e Nastroj “UloZit konfiguraci prohlizece” slouZi pro definovani
“Aktivnich nastroji” na tlacitkadch mysi po otevreni prohlizece Dicompass Gateway. Zvolenim tohoto
nastroje vyvolate tabulku “Vybér nastroji”:
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Vybér néastroji X
v

Vsechny modality -

Modalita )

T )

Levé 1l

Velikost zobrazeni -

Prostiedni tlatitko mys

Posun obrazem -

Pravé tlacitko m

Volba jasového okna -

Levé + pravé tlaitko mys

Obrazek 539: img

Tato tabulka obsahuje: - Typ - moZnost vybéru, pro které modality bude konfigurace nastavena, na
vybér jsou: - VSechny modality - Vybér modalit - Modalita - textové pole pro zadani jednotlivych modalit,
toto okno je aktivniv pfipadé Ze jste zvolili “Vybér modalit”, do tohoto okna zadavejte zkratky modalit a
oddélujte ¢arkou napt. CT, MR, PT atd. - Priorita - Priorita urci, v jakém poradi se budou nastroje vybirat.
Nastroje s prioritou 10 budou vybrany drive neZ s prioritou 1 - Levé, Prostredni, Pravé tlacitko mysi -
rozbalovaci menu pro definovani zvoleného nastroje na tlacitko mysi, vtomto fadku po rozbaleni menu
kliknéte na poZadovany nastroj pro pfifazeni, vtomto menu se pohybujte pomoci kolec¢ka mysi:

Leveé tiagitko mysi

Velikost zobrazeni -

Mazéni segmentace

Méfeni Ghlu

Méfeni volné vzdélenosti
Méfeni vzddlenosti

Néstroj pro prehravani videa
Norbergtv thel

(Obdélnik

Opticka hustota

(Oznaceni obratld

Pomér délek

Posun aktivni vrstvy ve fuzi
[Posun obrazem

Poznamka

Prochazeni

Rotace objemu

[Souradnice

[Tvar

UrGeni kfivky Zakfiveného MPR

(Uhly dolni kon&etiny
Velikost zobrazeni

Obrazek 540: img

« Levé + pravé tladitko mysi - rozbalovaci menu pro definovani zvoleného nastroje na soucasné
stisknuté levé + pravé tlacitko mysi, toto menu obsahuje jen nékteré nastroje:

Levé + pravé tladitio mys

Interaktivni zména tloustky fezu
Kalibrace

Lupa

Méfeni vzdalenosti

Posun obrazem

Poznamka

Prochazeni

Velikost zobrazeni

Volba jasového okna

Obrazek 541: img
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« Tlacitkem “Ulozit” ulozite definovanou konfiguraci prohlizece, tlacitkem “Zrusit” stornujete
provadénou akci

Zmény budou aplikovany pfi dalsim prihlaseni do systému Dicompass Gateway.

V pripadé, Ze se chcete pfi praci vratit k definované konfiguraci prohlizece, lze vyuZzit klavesové zkratky
“Vybrat vychozi nastroje”, tuto klavesovou zkratku je nutné nejdfive definovat viz odstavec “Klavesové
zkratky”.

Obrazek 542: img

8.10.2.7 Vybér nastroji  Nastroj “Vybér nastroji” slouZi k pfidavani a editovani uloZenych konfigu-
raci prohliZzece. Zvolenim tohoto nastroje vyvolate tabulku “Vybér nastroji”:

Vybér nastroji X

Podminka Levé tlagitko mysi Prostredni tlaéitko Pravé tladitkomySi | Levé + pravé tlaitko | Priorita + | V§chozi ml
mysi mysi

Seznam modalit: ECG Waveform méfeni Posun obrazem Velikost zobrazeni 1 [

’
Vaechny modality Velikost zobrazeni Posun obrazem Volba jasového okna v ’

Obrazek 543: img

Tato tabulka obsahuje: - Tlacitko “Pridat” &l - zvolenim “Pridat” vyvolate tabulku pro vytvoreni nového
profilu konfigurace prohlizece, této tabulce postupujte dle predchoziho odstavce “UloZit konfiguraci
prohliZzece” - Profily konfigurace prohliZece - jednotlivé sloupce na radku profilu obsahuji zvolené
parametry, sloupec “Akce” obsahuje tlacitka “Upravit”, ¢imZ vyvolate tabulku konfigurace parametr(
profilu a tlacitko “Smazat” pro odebrani zvoleného profilu. - Zaskrtavaci policko “Resetovat vybrané
nastroje po zméné aktivni studie” - timto tlacitkem deaktivujete ulozené konfigurace prohlizece a
zlistava pouze vychozi - Tlacitko “UlozZit” - uloZi provedené zmény

Obrazek 544: img
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8.10.2.8 Pozice pfipnutych akci Nastroje “Pozice pfipnutych akci” slouZi pro uréeni pofadi zobra-
zeni nastrojl v “Uzivatelsky konfigurovatelné listé s nastroji” a “Kontextovém menu”. Zvolenim tohoto
nastroje vyvolate tabulku “Pozice pfipnutych akci”:

> Posun obrazem
Q Velikost zobrazent
Lo
@ Volba jasového okna
0] nverovat
[@] Resetovanijasového okna die obrazu
g Prochazeni
= Méfeni vzddlenosti
[X1 | nealizer linee M
o]

Obrazek 545: img

V této tabulce si pomoci rozbalovaciho menu “Skupina” vyberte poZzadovanou oblast pro zménu pozice
nastrojl: - Horni menu - nastroje v “UZivatelsky konfigurovatelné listé s nastroji” - Kontextové menu -
nastroje v “Kontextovém menu”

Pozici nastroje je mozné ménit klikanim na Sipky umisténé napravo od zvoleného nastroje.

Po provedeni poZzadovanych zmén stisknéte tladitko “UloZit” pro uloZeni zménéného stavu, tlacitko
“Zrusit” stornuje provadénou akci.

Jednotlivé nastroje v tabulce “Pozice pripnutych akci” volite nastavenim zobrazeni jednotlivych na-
stroj viz kapitola “Nastroje prohlizee” odstavec “Konfigurace zobrazeni nastroji”.

~
[ 54

CTRL SHIFTR

Obrazek 546: img

8.10.2.9 Restartovat zobrazenioken Nastroj “Restartovat zobrazeni oken” slouZi pro znovu na-
¢teni zobrazenych snimka/sérii v “Okné pro zobrazovani obrazovych dat”. SlouZi tak jako “refresh”
prohlizece.

8.10.3 Stav prohlizece

Skupina nastroji “Nastaveni” obsahuje tyto nastroje:
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Ikona Funkce Popis

(m | Nadist stav Zobrazeni uloZenych stav( prohlizece
prohlizece

UloZit stav UloZeni, popripadé sdileni rozpracovaného stavu studie, véetné
prohliZece jeho méreni, postrocessingu, lokalizace atd.

@ UloZit stav jako Prejima aktualni zobrazeni stavu prohliZece a tyto parametry
hanging protokol vklada do konfigurace nového hanging protokolu

Obrazek 547: img

8.10.3.1 Nadist stav prohlizece Nastroj “Nacist stav prohliZzece” slouZi pro praci a zobrazeni uloZe-
nych stavll prohliZece. Pro vytvoreni stavu prohliZece postupujte dle odstavce “UlozZit stav prohlizece”.
Zvolenim tohoto nastroje vyvolate tabulku “UloZené stavy prohlizece”:

Ulozené stavy prohlizece X
= Zadejte ndzev
Nézev - Popis Vytvofeno Akce
Test Test 2022-08-01 14:52 <81
Testl Test1 2022-08-01 14:52 <873

Obrazek 548: img

V této tabulce je pro urychleni prace mozné filtrovat jednotlivé uloZené stavy prohlizece, pomoci
textového pole “Zadejte nazev”.

Tato tabulka obsahuje jednotlivé uloZené stavy prohlizece a umoziiuje nad nimi provadét akce: - Sdilet
< - tato akce umoznuje sdilet uloZeny stav prohliZzeCe s ostatnimi uZivateli zavedenymi v systému
Dicompass Gateway. Zvolenim této akce vyvolate tabulku “Sprava uZivateld”, ve které mdZete pridat
uZivatele pro sdileni uloZeného stavu. Zaskrtavacimi poli jim mUzZete pridélit prava pro dalsi sdileni
“Sdilet”, ¢i pro moznou Gpravu stavu “Upravit”. Tlacitkem “UlozZit” predate sdileni uzivateldim, tlacitko
“Zrusit” stornuje provadénou akci:
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Spréva uzivateld X
Zadeteogin nebo méno utatele
test

Dostupni uzivatelé Vybrani uzivatelé
Prihlasovaci jméno Jméno uZivatele Pridat

test2 ©
test3 ©

Prihlasovaci jméno Jméno uzivatele Sdilet Upravit  Odebrat

testl (m} -

o)
Obrazek 549: img

« Komentare = - akce “Komentare” slouzi pro predavani vzkazi a psani informaci o uloZzeném
stavu. Zvolenim této akce vyvolate tabulku “Komentare”. Vepsanim textu do textového pole

Z vy

“Komentar” a stisknutim tlacitka “Pridat” &l pridate komentar. Tento komentar poté budou moci
zobrazit sdileni uzivatelé.

Komenté
Testl +

Test
admin | 2022-08-02 09:08

Obrazek 550: img

« Odebrat ® - odstrani uloZeny stav prohlizece. Zvolenim této akce budete vyzvani k potvrzeni ¢i
zruSeni akce ANO/NE, tabulkou “Otazka”. Pripadé potvrzeni odebrani uloZzeného stavu budete o
Uspésném odebrani stavu informovani informaci v zapati prohlizece:

Vybrany stav prohlizece byl tispéSné smazan X

Obrazek 551: img

Obrazek 552: img

8.10.3.2 UloZit stav prohliZece Pfi rozpracované ¢innosti a nutnosti ¢innost pferusit je mozné
uloZit veSkerou praci pro moznost opétovného nacteni. Uklada se cely stav oken, rozpracované studie.

Tento stav je mozné nadale sdilet s dalsimi uzivateli, ktefi k tomuto mohou pfipisovat i své komentare.
Jde o tzv. off-line konzultaci.
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Zvolenim tohoto nastroje vyvolate tabulku “UlozZit stav prohlizece”:

UloZit stav prohlizece X

Nazev*

Popis

|

Obrazek 553: img

.....

Tlacitkem “Ulozit” vytvofite novy uloZeny stav prohliZzece, tlacitkem “Zrusit” stornujete provadénou
akci. O Uspésném ulozeni budete informovani informaci v zapati prohlizece:

Stav prohlizece byl ispésné ulozen X

Obrazek 554: img

Obrazek 555: img

8.10.3.3 UlozZit stav jako hanging protokol Nastroj “UloZit stav jako hanging protokol” prejima
aktualni zobrazeni stavu prohliZece a tyto parametry vklada do konfigurace nového hanging protokolu
s otevienim okna “Konfigurace hanging protokol(” pro mozné upresnéni parametr(i. Podrobnéjsi
informace o tvorbé hanging protokoll naleznete v kapitole “Nastaveni Hanging Protokold”.

8.10.4 Ostatni akce

o

Skupina nastrojli “Ostatni akce” obsahuje tyto nastroje:

Ikona Funkce Popis
Skryt OSD popisky  Skryti/zobrazeni OSD popisku v jednotlivych oknech “Okna pro
zobrazovani obrazovych dat”
Skryt overlay Skryti/zobrazeni uloZenych méreni ve snimku
snimku
B Zobrazit zavérku UmozZnuje skryt vSechny pixely, které jsou mimo zadanou oblast
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Ikona Funkce Popis

Obratit poradi oken  Prevraceni poradi aplikovanych hanging protokoll na
pro HP jednotlivych monitorech

B8 Povolené hanging Deaktivuje/aktivuje moznost zobrazeni hanging protokoll
protokoly

Napovéda Zobrazeni stitku produktu a moZnost otevreni uzivatelského

navodu k poufZiti
Odhlasit se Odhlaseni a ukonceni prace v systému Dicompass Gateway

Obrazek 556: img

8.10.4.1 Skryt OSD popisky Nastroj “Skryt OSD popisky” slouZi pro skryti/zobrazeni OSD popiski
v jednotlivych oknech “Okna pro zobrazovani obrazovych dat”. Zvolenim tohoto nastroje skryjete OSD

popisky:

Obrazek 557: img

Pro znovu zobrazeni OSD popisku znovu zvolte tento nastroj, OSD popisky budou zobrazeny:
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Obrazek 558: img

Obrazek 559: img

8.10.4.2 Skrytoverlay snimku Nastroj “Skryt overlay snimku” umoZiuje skryt/zobrazit uloZena
méreni ve snimku. Zvolenim tohoto budou uloZena méreni budou skryta:

Obrazek 560: img

Pro znovu zobrazeni overlay snimku znovu zvolte tento nastroj, uloZzena méreni budou zobrazena:
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Obrazek 561: img

Upozornéni: Nastroj “Skryt overlay snimku” slouZi pro skryti méreni vepsanych pfimo do DICOM
informaci snimku tzv. overlay. Tento nastroj neskryva méreni ulozena jako “PR” - presentation state.

|

Obrazek 562: img

8.10.4.3 Zobrazit zavérku {#viewsettings_Displey shutter} Nastroj “Zobrazit zavérku” umoZiiuje
skryt ¢ast snimku, tam kde je to vhodné. zapnutim této funkce skryjete ¢ast snimku:

Obrazek 563: img

Znovu zvolenim této akce, tuto funkci vypnete:
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Obrazek 564: img

Obrazek 565: img

8.10.4.4 Obratit pofadi oken pro HP V pfipadé, Ze mate nastaveny hanging protokoly pro vice
monitor(, nastroj “Obratit poradi oken pro HP” prevrati poradi aplikovanych hanging protokolli na
monitorech, tzn. Ze na prvnim monitoru budou zobrazeny hanging protokolu pro druhy monitor a
naopak.

Pfi zvoleni tohoto nastroje budete systémem upozornéni informaci: “Obratit poradi oken pro HP:
Ano/Ne”.

Obrazek 566: img

8.10.4.5 Povolené hanging protokoly Nastroj “Povolené hanging protokoly” deaktivuje/aktivuje
mozZnost zobrazeni hanging protokold. V pripadé deaktivace bude ikona “Hanging protokoly” neaktivni

Pfi zvoleni tohoto nastroje budete systémem upozornéni informaci: “Povolené hanging protokoly:
Ano/Ne”.

Obrazek 567: img

8.10.4.6 Napovéda Nastroj “Napovéda” slouZi k vyvolani tabulky obsahujici zdkladni informace o
produktu, s moznosti otevreni uzivatelského navodu k poufZiti:
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Dicompass Gateway [T Mo C € ,,.

SN|  D-GW-1.0.00-REL

J MEDORO s.r.0., Strossova 567, 530 03 Pardubice, Czech Republic
SRN: CZ-MF-000024306, GLN: 554212320008

UDI|  (01)06554212320015(11)221107(8012)1.0.00-REL

UZIVATELSKA PRIRUEKA

Uzivatel: PAC (pac)
Stanice: 213.155.225.86 (213.155.225.86)

Verze: 1.0.00
Organizace poskytujici podporu:
Email na podporu:
Telefon na podporu:

Obrazek 568: i

mg

Obrazek 569: img

8.10.4.7 Odhlasitse Nastroj “Odhlasit se” slouZi pro odhlaseni a ukonéeni prace v systému Dicom-
pass Gateway.

Zvolenim tohoto nastroje vyvolate stranku pro mozné znovu prihlasent:

Byli jste odhlaseni ze systému Dicompass Cloud

ZNOVU SE PRIHLASIT

Obrazek 570: img

Zvolenim tlacitka “Znovu se prihlasit” prejdete na stranku pfihlaseni do systému Dicompass Gateway.

9 Nastaveni

V této kapitole bude popsana treti hlavni ¢ast a to konfigurace Dicompass Gateway. Tento dialog je
mozné zobrazit z hlavniho menu B zvolenim polozky “Nastaveni” nachazejici se v pravém
hornim rohu zakladniho dialogu pro praci s registry. Dalsi moZnosti otevreni dialogu “Nastaveni” je
z prostiedi prohliZece a to ze zalozky nastrojd “Nastaveni prohliZece” a zvolenim nastroje “Globalni
nastaveni” kd .

Zvolenim jedné z téchto akci otevrete dialogové okno “Nastaveni”:
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%5 Dicompass Gateway

e DPGW (Cent0S8)

Obrazek 571: img

V pripadé, Ze jste “Nastaveni” otevreli ze zakladniho dialogu pro praci s registry a nyni jej chcete zavrit,

zvolte ikonu EESEEEEEA, ¢imZ se navratite k predchozi praci v zakladnim dialogu pro praci s registry. V
pripadé, Ze jste “Nastaveni” otevreli z prostredi prohlizece a nyni jej chcete zavrit, zvolte ikonu zvolenim

této ikony BEEEER, CimZ se navratite k predchozi praci dialogu prohliZece.

V pripadé, Ze se chcete navratit z dialogu konfigura¢niho nastroje do hlavniho dialogu “Nastaveni”,
vyuzijte ikonu = |

V pripadé, Ze se chcete ze systému DPGW odhlasit zvolte ikonu “Odhlasit se” 51 oo |

Hlavni dialog “Nastaveni” obsahuje konfigura¢ni nastroje, které jsou umistény v jednotlivych zalozkach,
jedna se o: - Uzivatel A - Zobrazit - Diagnostika & - Rozhrani uZivatele @)

Upozornéni: Jednotlivé konfiguracni nastroje jsou zobrazeny na zakladé prifazenych prav uZivateli.
V pripadé potreby pokrocilé konfigurace systému kontaktujte administratora. Veskeré konfiguracni
nastroje jsou popsany v administratorské prirucce.

Upozornéni: V pfipadé systému DPGW umisténého v cloudu obsahuje hlavni dialog “Nastaveni” také za-
lozku “Statistiky G¢tu” 2. Tato zaloZka obsahuje: - Nazev tarifu - Pocet jiZ otevienych studif - Obsazenost
PACS UloZisteé - PocCet uzivatell - Pocet externé sdilenych studii

9.1 UzZivatel

Obrazek 572: img

1.1.01-REL 221



Dicompass Gateway UZivatelska prirucka

Skupina nastrojl “UZivatel” obsahuje tyto nastroje:

Ikona Funkce Popis

Nazev archivu Obsahuje nazev archivu provozovaného DPGW
3] Odhlasit se Odhlaseni ze sytému DPGW

a Zménit heslo Zména hesla aktualné prihlaseného uzivatele

9.1.1 Zménit heslo

Obrazek 573: img

Nastroj “Zménit heslo” umozriuje zménu hesla aktualné prihlaseného uzivatele. Zvolenim tohoto
nastroje vyvolate tabulku “Zména hesla”:

Zména hesla X
Nové hesk
Kontrol: vého hesl.

Obrazek 574: img

Zvolenim ikony “ZRUSIT” stornujete provadénou akci. Zvolenim ikony “ULOZIT” bude aplikovano nové
heslo, dle zadanych parametrd. O (spésné zméné hesla budete informovani v zapati obrazovky:

Probéhla zména hesla X

Obrazek 575: img

9.2 Zobrazit

Obrazek 576: img

Skupina nastrojl “Zobrazit” obsahuje tyto nastroje:
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Ikona Funkce

Prohlize¢

B Vyhledavaci dialog
0 | 0 aplikaci

G UZivatelska prirucka

9.2.1 O aplikaci

Obrazek 577: img

Popis

Navraceni se do prostredi dialogu prohlizece
Navraceni se do prostredi zakladniho dialogu pro praci s registry
Zobrazeni zakladnich informaci systému DPGW, véetné jeho stitku

Zobrazeni uzivatelského navodu k pouZiti

Nastroj “O aplikaci” ma pouze informativni charakter obsahujici zakladni informace a Stitek systému

DPGW. Zvolenim tohoto nastroje vyvolate tabulku “O aplikaci”:

0 aplikaci X
Uzivatel: TEST4 (Test4)
Stanice: 172.16.16.5(172.16.16.5)
WWW: www.dicompass.cz
DICOMPASS wo] C€
(g o) 2285
SN D-GW-0.42.05-REL.
‘ MEDORO s.r.0., Strossova 567, 530 03 Pardubice, Czech Republic
SRN: CZ-MF-000024306, GLN: 8594212320008
[UDI]  (ot)osssazt2z20015¢11)220701(8012)0. 42 05-REL

Obrazek 578: img

Tuto tabulku zavrete zvolenim ikony “OK”.

9.2.2 UZivatelska pfirucka

Obrazek 579: img

Nastroj “UZivatelska priruc¢ka” slouZi pro zobrazeni uZivatelského navodu k poufZiti. Zvolenim tohoto

nastroje vyvolate nové okno webového prohliZece obsahujici uZivatelsky navod k poufZiti.
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9.3 Diagnostika

Obrazek 580: img

o

Skupina nastrojl “UZivatel” obsahuje tyto nastroje:

Ikona Funkce Popis
Logovaci konzole Zobrazeni logu ¢innosti DPGW v realném case
A Prohlizec logl nahled a vyhledavani v jiz uloZzenych logovacich souborech

systému DPGW

9.3.1 Logovaci konzole

Obrazek 581: img

Konfiguracni nastroj “Logovaci konzole” slouZi pro zobrazeni logu ¢innosti DPGW v realném case.
Pomoci tohoto konfiguracniho nastroje je mozné ziskat podrobné informace o provedenych procesech
systémem.

% Logovaci konzole Hy Josiyacnstlece DPGW (Cent0SS) @) resy Zpttdoprohizete 3] Ochissh se

Obrazek 582: img
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Konfiguracni nastroj “Logovaci konzole” obsahuje nékolik nastroji pro usnadnéni prace. Tyto nastroje
jsou umistény v pravém hornim rohu “Logovaci konzole”: - Vymazat obrazovku ksl - pomoci tohoto
néstroje je mozné vyprazdnit konzoli - Nastavit filtr logovani Il - zvolenim tohoto néstroje vyvolate
radek pro mozné filtrovani logu konzole:

Urover
TRACI ¥ Vidkno Logger Filtr NASTAVIT FILTR LOGOVANI

Obrazek 583: img
« Hledat v logu B - zvolenim tohoto nastroje vyvolate radek pro mozné hledaniv logu konzole:
Uroven v Filtr

Obrazek 584: img

« Automaticky posunovat K4 - zvolenim tohoto nastroje bude vZdy zobrazen posledni radek s
informaci v logovaci konzoli s automatickym posunem

« Pozastavit logovaci zpravy ll - zvolenim tohoto néastroje pozastavite vypis informaci v fadcich
logovaci konzole

9.4 Prohlizec logu

Obrazek 585: img

Konfiguracni nastroj “Prohlizec logli” slouZi pro nahled a vyhledavani v jiz uloZenych logovacich
souborech a umoZzriuje tak ziskat podrobnéjsi informace o ¢innosti systému DPGW. Zvolenim tohoto
nastroje vyvolate dialog “Prohlizec logl”:
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Prohlizeé log e Zpét do prohiizete

,003 INFO

orcache] 0
[cleanbe1dentifycache] org.medoro. dpgw. core
[cleanverdent ifyc: rg.medoro. dpgu. core. ser

Plugin name [a
dpgn - dicom. plug comaePLugin
GUTESTS org.medoro-dpgu- dic in. AuthD

Obrazek 586: img

Konfigurac¢ni nastroj “ProhliZzec logli” obsahuje nékolik nastrojl pro usnadnéni prace. Tyto nastroje
jsou umistény v pravém hornim rohu “Prohlizec logli”: - Nazev logovaciho souboru - zvolenim
tohoto nastroje je moZné otevrit poZzadovany logovaci soubor napf.

[dpgw.log
lautorouting.log
browser.log

hi7-in log

hi7-out.log

prefetch.log

stdout.log

dpgw. 202208m _0.log.gz
[ dpgw.20220731_0.l0g.gz
[ dpgw.20220730_0.10g.gz
[ dpgw.20220729_0.l0g.gz
ldpgw.20220728_0.10g.gz
ldpgw.20220727_0.l0g.gz
[ dpgw.20220726_0.10g.g2
dpgw.20220725_0.10g.gz
[dpgw.20220724_0.10g.g2
[ dpgw.20220723_0.10g.g2
[ dpgw.20220722_0.l0g.gz
[ dpgw.20220721_0.l0g.gz
[ dpgw.20220720_0.l0g.gz
browser.202207.l0g.9z

Obrazek 587: img

Text v ikoné nastroje je zobrazen dle aktualné otevieného jména logovaciho souboru.

Hledat v logu B - 2volenim tohoto néstroje vyvoléte fadek pro mozné hledani v “Prohlizei logd”

Uroven ¥ Filtr VYHLEDAT

dpgwlog Q C

Obrazek 588: img

« Aktualizovat log Bl - “ProhliZec¢ logi” nezobrazuje informace v redlném case, slouzi pouze pro
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Cteni uloZenych informaci, pro ziskani aktualnich informaci tak vyuZijte nastroj “Aktualizovat

log
« Stahnout log B - zvolenim tohoto nastroje zahjite stahovéani otevieného logu v “Prohlizei logt”

”»

do lokalniho GloZisté stanice ve formatu .log, jedna se o textovy soubor s logy

9.5 Rozhrani uzivatele

@
Obrazek 589: img
lkona Funkce Popis
E Nastaveni zobrazeni  Konfigurace zobrazeni DPGW na pfipojenych monitorech k

pracovni stanici

B Moje hanging Editace a sprava hanging protokoll uloZenych na pfihlaseném
protokoly uZivateli

O Ovéreni kvality Orientacni ovéreni vhodnosti prostredi za Gcelem diagnostiky
zobrazeni

9.5.1 Nastaveni zobrazeni

Obrazek 590: img

Konfigura¢ni nastroj “Nastaveni zobrazeni” slouZi pro konfiguraci zobrazeni DPGW pripojenych moni-
tord k pracovni stanici. Zvolenim tohoto nastroje otevrete dialog “Nastaveni zobrazeni”:
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33 Nastaveni zobrazeni Y f;ss"“gf‘;":::;‘dw" O e Zpét do vyhledavaciho dialogu Odhisit se

Vyhledavaci dialog

Hlavni okno prohlizece

Digitalizace

Vyhledavaci dialog Hlavni okno prohlizece
Kratka ukazka velikosti textu. Velikost pisma 1 Krétka ukazka velikosti textu. Velikost pisma 1
Ann Ann

4 34 24 8 34 24

ULOZIT ROZVRZENI

Obrazek 591: img

Konfiguracni nastroj “Nastaveni zobrazeni” obsahuje tyto oblasti:
1. Vyhledavaci dialog

Obrazek vyhledavaciho dialogu obsahuje nastroje ke konfiguraci zobrazeni zakladniho dialogu pro
praci s registry:

« ReZim celé obrazovky " - moZnost zobrazeni v celoobrazovkovém reZzimu, tento nastroj je mozné
vyuZit v pripadé ze je nastroj “Nastavit podle systému” deaktivovan
Ve ’ ° v . Ve ’ v 7/ 2’ 7’ v .
« ReZim zobrazeni 'l - moznost zvolit rezim zobrazeni svétly, tmavé, odstiny Sedi:

Obrazek 592: img

« Velikost pisma [ - moZnost zvolit velikost zobrazeného pisma:
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Hlavni okno
prohlizece
Krétka ukazka velikosti textu. Velikost pisma

4
AN

24
15 34

Obrazek 593: img

« Nastavit podle systému I - v pfipadé, Ze je tento nastroj aktivni, prebira nastaveni rozliseni
obrazovky monitoru z nastaveni opera¢niho systému pracovni stanice. Defaultné je tento nastroj
aktivni, v pripadé, Ze chcete zménit rozliSeni a pozici monitoru zobrazeni vyhledavaciho dialogu,
deaktivujte tento nastroj. Deaktivaci nastroje bude zobrazena ikona “Upravit”:

Vyhledavaci dialog

Obrazek 594: img

Zvolenim ikony “Upravit” @ bude otevieno okno zvoleni monitoru:

Obrazek 595: img

Zvolte pozadovany monitor.

« Nezobrazovat / Zobrazovat vyhledavaci dialog na samostatném monitoru & / & - deaktivaci
tohoto nastroje bude hlavni okno prohliZzece otevirano v samostatném okné internetového
prohlizece, tento nastroj deaktivujte v pripadé, Ze pracovni stanice ma alespori dva pfipojené
monitory. Deaktivaci zobrazite ikonu “Upravit” hlavniho okna prohliZece.
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2. Digitalizace

Digitalizace

Obrazek 596: img

Obrazek Digitalizace obsahuje nastroje ke konfiguraci zobrazeni dialogu zaloZky pro digitalizaci: - ReZim

zobrazeni ' - Velikost pisma

3. Hlavni okno prohliZece

Hlavni okno prohlizece

Obrazek 597: img

Obrazek hlavni okno prohliZzece obsahuje nastroje ke konfiguraci zobrazeni dialogu prohlizece:

Rezim celé obrazovky

ReZim zobrazeni

Velikost pisma
Zobrazit normalni pracovni sadu ' - zvolenim tohoto nastroje urcujete zobrazeni pracovni sady

prohlizece, a to ve trech rezimech: normalni "=}, maximalizovanou 'l a minimalizovanou
Pracovni sada na levé / pravé strané =% /[ - zvolenim tohoto nastroje urcujete pozici panelu

“Pracovni sady prohlizece” na levou, ¢i pravou stranu prohlizece
Vice stejnych monitor( ' - zvolenim tohoto nastroje je mozné rozdélit plochu hlavniho okno

prohlizece na vice oken, a to az na tfi
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Obrazek 598: img

4. Pridat monitor

V pripadé vice monitorové pracovni stanice je mozné na jednotlivé monitory pfidat samostatné otvirana
okna prohliZece. Pro pridani dalsiho monitoru kliknéte na obrazek “Pridat monitor”:

Obrazek 599: img

Zvolenim ikony “Pridat monitor” bude otevieno okno pro zvoleni monitoru:

Obrazek 600: img

Zvolte poZzadovany monitor. Monitor “Display 1” byl pridan do dialogu “Nastaveni zobrazeni”:
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- £ s testdi loud ” . .
i Nastaveni zobrazeni B Toui pioompeee . @ PAC 2Zpét do vyhleddvacho dialogu Odhlsit se

Hlavni okno prohlizeée

/ Display 1 o
|

Vyhledavaci dialog Hlavni okno prohlizece

Kratka ukdzka velikosti textu. Velikost pisma 2 Kratka ukazka velikosti textu. Velikost pisma 1

AN Ann

s 3424 g 342

ULOZIT ROZVRZENI

Obrazek 601: img

Monitor “Display 1” obsahuje navic nastroje: - Upravit @ - nastroj pro Gpravu okna pro konfiguraci
rozloZeni monitoru - Zobrazit nahled @ - zobrazf nahled na ukazku velikosti textu - Odebrat @ - zvolenim
tohoto nastroje odeberete nastaveny monitor - Skryt pracovni sadu I~ - na pfidaném monitoru nebude
zobrazen postranni panel pracovni sady prohlizece

5. UloZeni nastaveni zobrazeni

Tlacitkem “UloZit rozvrzeni” uloZite a aplikujete provedenou konfiguraci nastaveni zobrazeni
monitord. Zvolenim tohoto tlacitka vyvolate tabulku pro znovu nacteni systému:

Po zméné tohoto nastaveni je tfeba znovu nacist
prohlizec.
=
Obrazek 602: img
Tlacitkem “PGvodni rozvrZeni” se navratite k defaultni konfiguraci nastaveni zobrazeni moni-

tord. Zvolenim tohoto tlacitka budete informovani informaci v zapati obrazovky:

Rozvrzeni bylo resetovéno X

Obrazek 603: img

Pro usnadnéni a vétsi komfort pro praci se systémem DPGW vyuZijte doplriku “Medoro browser ex-
tension”. Tento doplnék zajistuje automatické rozmisténi oken na jednotlivé nastavené obrazovky
monitord. V pfipadé, Ze tento doplnék neni nainstalovan a mate nastaveno vice monitor(, jednotlivé
okna se oteviou pouze na jednom monitoru a uZivatel je nasledné manualné pretahuje na zvolené mo-
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nitory. Doplnék naleznete v “Rozsireni” internetového prohlizece Chrome, otevienim “internetového
obchodu chrome” a zadanim do vyhledavaciho pole “Medoro browser extension”:

Medoro browser extension
Extension for arranging web browser windows and tabs for smoother user workflow from our
Y % % W K 2 Produktivita

Obrazek 604: img

9.5.2 Moje hanging protokoly

Obrazek 605: img

Konfiguracni nastroj “Moje hanging protokoly” slouZi pro editaci a spravu hanging protokolt uloZenych
na prihlaseném uZivateli. Pro blizsi informace o nastaveni hanging protokol( prejdéte na kapitolu
“Nastaveni Hanging Protokold”.

9.5.3 Ovéreni kvality zobrazeni

Obrazek 606: img

Konfiguracni nastroj “Ovéreni kvality zobrazeni” slouZi pro orientacni ovéreni vhodnosti prostredi za
Ucelem diagnostiky. Zvolenim tohoto nastroje otevrete dialog “Ovéreni kvality zobrazeni”:
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25 Ovéfeni kvality zobrazeni ]
K

Obrazek 607: img

V tomto dialogu kliknéte na nizko kontrastni policko pro ovéreni vhodnosti prostredi za Gcelem dia-
gnostiky. V pfipadé, Ze kliknete na nizko kontrastni policko, budete informovani o ispéSném ovéreni:

Ovéreni probéhlo tispésné

Obrazek 608: img

Po stisku tlacitka “OK” budete navraceni do hlavniho dialogu “Nastaveni”,

V pripadé, Ze kliknete mimo nizko kontrastni policko, budete informovani o nelispésném ovéreni:

Prostredi neni vhodné pro diagnostiku, prosim zkuste
vyladit kontrast zobrazeni monitoru ¢i omezit ostatni
svételné zdroje, napf. zatahnout okna

Obrazek 609: img

Po stisku tlacitka “OK” bude stale otevien konfiguracni nastroj “Ovéreni kvality zobrazeni” s moZnosti
kliknuti na nizko kontrastni policko.

Upozornéni: Pamatujte, Ze toto ovéreni kvality je pouze orientacni. Pro ovéreni kvality a vhodnosti
prostredi pro diagnostiku vyuZivejte bezpecnostné technické kontroly a kalibrace diagnostickych
monitord, jakoZto zdravotnickych prostredki dle zakona 89/2021Sb.

V pripadé nastaveni administratorem, lze vyuZit pravidelné validace diagnostickych monitor(. K této
validaci budete vyzvani vyskakovaci tabulkou s moZnosti provést validaci, ¢i moZnosti tuto validaci
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odlozZit s uréitym poctem odloZeni, po dokoncéeni odpoctu odloZeni bude nutné validaci provést.
Validace bude vyZzadovana vzdy po prvnim spusténi Dicompass Gateway na dané stanici. Provadéni
validaci je zaznamenavano v zaloZce “Audit validace zobrazovaciho zafizeni” a u jednotlivych stanic v

s v

administratorské ¢asti “Nastaveni” .

10 Nastaveni Hanging Protokolii

Hanging protokol (dale jen HP) slouZi k zobrazeni snimk{ s ur¢itymi parametry za pfedpokladu splnéni
stanovenych podminek.

Tato uZivatelska prirucka obsahuje zakladni nastaveni HP, tvorenych a ukladanych na prihlaseného
uZivatele. V pripadé nutnosti pokrocilé konfigurace HP se obratte na svého administratora systému
DPGW. Pokrocila konfigurace HP je popsana v Administratorské prirucce.

© 9

Pro editaci a spravu HP vyvolejte dialog “Nastaveni Hanging Protokol(” pomoci konfiguracniho nastroje
“Moje hanging protokoly” umisténého v hlavnim dialogu “Nastaveni”:

Obrazek 610: img

Zvolenim tohoto nastroje otevrete dialogové okno “Konfigurace hanging protokol(”:

% Konfigurace hanging protokoli h T oo oot @) pac

Nazev « Popis. Aktivnf Akce

Obrazek 611: img

Dialogové okno “Konfigurace hanging protokol(” obsahuje:
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Tlacitko “Pridat HP” &l - zvolenim tohoto nastroje je mozZné vytvofrit novy HP

Tlacitko “Znovu nacist B - zvolenim tohoto nastroje bude obnoveno oteviené dialogové okno,
slouZi tak jako”refresh” internetového prohlizece

Textové pole “Nazev nebo popis” == === _toto textové pole slouZi pro vyhledavani pozadova-
ného vytvoreného HP

Pole s vytvorenymi HP - zde naleznete HP vytvorené prihlasenym uZivatelem. Toto pole obsahuje:

- Nazev a popis HP
- Aktivni - moZnost zvolit, zda dany HP ma byt zobrazen/skryt v prohlize¢i DPGW
- Akce - sloupec akce obsahuje ikony pro Gpravu HP “Upravit” a ikonu pro odstranéni HP

“Odebrat”
cT w‘ /‘
CT2 /8
Obrazek 612: img
« Tlacitko “Zpét” - zvolenim tohoto tlacitka budete navraceni do hlavniho dialogu “Nastaveni”

Vytvofit HP lze dvéma zpUisoby, a to tlatitkem “Pfidat HP” Bl z dialogového okna “Konfigurace hanging
protokold”, ¢i zvolenim nastroje “UloZit stav jako hanging protokol” Il z nastrojové zalozky “Nastaveni
prohlizece” v prohlize¢i DPGW.

10.0.1 Vytvoreni nového HP “Pridat HP”

Obrazek 613: img

Pro vytvoreni nového HP zvolte tlacitko “Pridat HP” &8 z dialogového okna “Konfigurace hanging

0 9

protokol(”. Timto budete pfesmérovani na dialogové okno nového HP:
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5= Konfigurace hanging protokoll T ° Zpét do vyhledévacho dialogu Odhldsit se

1 Popis
STUDIE  OKNO  JSON
Dotaz na studie

Skupina spliuje vsechny v podminky.

Tag v 000000 neniprazdny ~

Akce
Zédné vybrané akce

@ Manudlni synchronizace

@ ViewLockWithWindowing
View.LockWithEverything
Automaticka synchronizace

View AutoLockNoWindowing

grafickych snimkd

® ® ® ® @

uLozim

Obrazek 614: img

V zahlavi dialogu je moZné pojmenovat novy HP pomoci textového pole “Nazev” a zadat blizsi informace
o HP do textového pole “Popis”.

Dialogové okno obsahuje obsahuje tfi zaloZky pro zadavani parametrd: - Studie - obsahuje parametry
pro aplikaci HP - Okno - obsahuje parametry zobrazeni HP - JSON - konfiguracni soubor ve formatu
JSON

Tlacitko “Zpét” - zvolenim tohoto tlacitka budete navraceni do dialogu “Konfigurace hanging
protokoll”

Tla¢itko “UloZit” EEE slouZi pro uloZeni nového HP na pfihlaseného uZivatele.

10.0.1.1 ZaloZka Studie Z&loZka “Studie” obsahuje parametry pro aplikaci HP dle zadanych podmi-
nek:
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Dotaz na studie

Skupina_ splfiuje vsechny ¥ podminky.

Tag ~ 000000 neniprézdny ¥

Akce

Zédné vybrané akce

@® Manudlni synchronizace
View.LockWithWindowing
View.LockWithEverything
Automaticka synchronizace
View AutoLockNoWindowing

Localizer lines

® ® ® ® ® @

Zarovnani mamografickjch snimki

Obrazek 615: img

ZalozZka studie se déli na dvé oblasti:
1. Dotaz na studie

Tato oblast obsahuje podminky pro vyvolani HP a je fazena do stromu skupin podminek, predstavme
si to jako souborovy systém, kdy kazdy soubor je umistén v urcité sloZce. Strom skupin a podminek
pak mlze vypadat napf. takto:

Dotaz na studie
Skupina splfiuje viechny ¥ podminky.
Skupina ¥ spliiuje véechny ¥ podminky.

Tag v 000000 neniprizdny

Tag v [tag] neni prézdny v
Tag v [tag] neni prézdny ¥
Tag v [tag neni prézdny v
Tag v [tag neni prézdny v

Skupina v spliiuje viechny v podminky,

Tag v [tag] neni prézdny v
Tag v [tag neni prézdny v
Tag v [tag neni prézdny v

Obrazek 616: img

Hlavni skupina, ¢i jakakoli podskupina midZe mit urcité podminky pro zobrazeni HP. Tyto podminky je
mozné vyvolat kliknutim na text “spliiuje vSechny” v textu “Skupina spliiuje vSechny podminky.”:
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Skupina spliiuje vSechny 4 podminky.

spliuje jednu
nespliuje

spliuje pravé jednu
nespliuje Zadnou
nespliiuje alespor jednu
XNOR

Obrazek 617: img

Pro pfidani nové podminky zvolte tla&itko “Pridat podminku” .
Pro pfidani nové podskupiny zvolte tla&itko “PFidat skupinu” El.

Najetim mysi na pridanou podminku je mozné ji zaradit do nové skupiny tlacitkem “Obalit skupinou”,
Ci ji odstranit tlacitkem “Odebrat”:

Skupina spliiuje véechny v podminky.

|n Tag ¥ [tag] neni prazdny v

Obrazek 618: img

Hodnotu podminky je mozné ménit kliknutim na pole “Tag” a zvolit poZadovanou oblast hodnot:

[l Tag < [tag] neni prazdny v

Groovy
Skupina
Existuje

Obrazek 619: img

Obsahuje tyto oblasti: - Tag - moznost zvolit hodnotu dle vybraného DICOM tagu studie, kliknutim do
druhého pole [ tag ] vyvolate rolovaci menu pro zvoleni poZadovaného DICOM tagu:

< ~
|E Teg Itaa] v o00g1030

StudyDescription

00080060

Modality

0008103E
SeriesDescription

00180015
BodyPartExamined

00181030

ProtocolName

00200060

Laterality

00185100
atientPosition

00185101

Obrazek 620: img
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Kliknutim do tretiho pole, v tomto pripadé “neni prazdny.” mizZete zvolit podminku hodnoty:

|n Tag v [tag] neniprézdny 4
obsahuje hodnotu
4= obsahuje hodnotu (rozliSovat velikost pismen)
serovnd

se rovna (rozliovat velikost pismen)
je prazdny
nema hodnotu

spliuje regulari vyraz

Obrazek 621: img

YR

Zvolenim jiné podminky hodnot, neZli “je prazdny”, “nema hodnotu” a “neni prazdny”, bude zobrazeno
Ctvrté textové pole [ hodnota ], do kterého vepiste poZadovany parametr:

|n Tag v l[tag]  obsahuehodnoty v [hodnota]

Obrazek 622: img

Zde je priklad zvolené podminky pro zobrazeni HP pro modalitu CT, dle DICOM tagu Modality CT:

|n Tag ¥ Modality obsahuje hodnotu ¥ CT

Obrazek 623: img

« Groovy - moznost zvolit hodnotu dle Groovy skriptu, do textového pole zadejte hodnotu skriptu:

|n Groovy ¥ skript [ skript]

Obrazek 624: img

« Skupina - zvolenim této oblasti zménite podminku na skupinu
« Existuje - zvolenim této oblasti zaradite podminku do stavu vyvolani podminky v pfipadé, Ze
existuje:

|Tag v [tag] neni prazdny v

Obrazek 625: img

2. Akce
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Druhou oblasti v dialogu vytvoreni nového HP je oblast “Akce”. Tato oblast obsahuje moZnou aplikaci
nastrojd na vytvoreny HP. Popis jednotlivych nastroji naleznete v kapitole “Nastroje prohlizece”.

Aplikovatelné nastroje jsou obsaZeny v této oblasti a je mozné je pridat kliknutim na fadek zvoleného
nastroje:

Akce

® Manualni synchronizace
Localizer lines
View.LockWithWindowing
View.LockWithEverything
Automaticka synchronizace

View.AutoLockNoWindowing

@ ® ® ® ® ®

Zarovnani mamografickych snimkd

Obrazek 626: img

Kliknutim na radek pridaného nastroje, tento nastroj odeberete ze seznamu pridanych.

Kliknutim a podrzenim s pretdhnutim mysi ikony ~ muZete ménit poradi nastroje v seznamu prida-
nych.

Kliknutim naikonu @ prejdete do zaloZzky “JSON” a zobrazite zvoleny nastroj.

10.0.1.2 ZalozkaOkno ZaloZka “Okno” obsahuje nastroje pro konfiguraci zobrazeni oken prohlizece
a pfirazeni informaci o HP. Do této zalozky prejdéte po dokonceni nastaveni zalozky “Studie”.

% Konfigurace hanging protokoli o ohhcompessciod @) pag 2pét do wyhiedévacho dislogu Odhiasitse

Nazev

STUDIE OKNO JSON

Obrazek 627: img
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Pro nastaveni zobrazeni HP v této zaloZce postupujte takto:

« zvolte pocet obrazovek monitor(, na kterych budou okna prohlize¢e DPGW otevirana a stisknéte

ikonu “Pridat”:

>otet oken
L )

Obrazek 628: img

« timto byla vytvorena konfigurace zobrazeni HP a je mozné s ni nadale pracovat.
Nyni zalozka “Okno” nové obsahuje tfi podslozky “Zakladni Gdaje”, “Série”, “Rozvrzeni”:
1. Zakladni ddaje

Pocet oken Nizey
1 ¥ Stage M n ZAKLADNI UDAJE SERIE ROZVRZEN(

Obrazek 629: img

V této podsloZce je moZné zadat do textovych poli - Nazev - pojmenovani HP, nazev bude zobrazen v
prohlizeci DPGW - Ikona - pritazeni ikony k HP (ikony se fidi dle Google fonts a je mozné je dohledat zde:
https://fonts.google.com/icons, po zadani jejich ndzvu se objevi zvolena ikona) - Skupina - pojmenovani
skupiny HP a nasledné pridavani do skupin HP zobrazenych v prohlize¢i DPGW

2. Série

Pocet oker Nizev
1 T CTTest v u ZAKLADNI ODAJE SERIE ROZVRZEN(

Obrazek 630: img
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V této podsloZce je zobrazena ¢ast “Série” konfiguracniho souboru JSON. Jedna se o pokrocilou spravu
nastaveni, pro jeji konfiguraci se obratte na svého administratora.

3. Rozvrzeni

Potet oken Nazev
1 Y CTTest M u ZAKLADNI UDAJE SERIE ROZVRZENI

1

2 "type": "Series”,
3 "study”: "anchor”
a4 "seriesMa

5 “params™: {
6

Obrazek 631: img

Tato podsloZka obsahuje nastroje pro zobrazeni sérii v okné prohlize¢e DPGW. Tato podslozka obsa-

huje:
« Rozvrzeni panell oken:

Pro rozvrZeni panell oken kliknéte na ikonu ® a vyberte rozvrZeni panell v okné:

Obrazek 632: img

Toto rozvrzeni lze zadat manualné kliknutim na ikonu < a zménit pocet radka “rows” a pocet sloupcd

“cols™:
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“rows": 2,
“cols": 2

swne @
]

Obrazek 633: img
« Prifazeni nastroju:

Zvolenim konkrétniho panelu v “Rozvrzeni paneld oken” je mozné mu priradit nastroje, které budou
aplikovany na tento panel okna:

Obrazek 634: img

Nastroj pfiradite zakliknutim na ikonu nastroje a pfifazenim jeho hodnoty napf.:

A
Pl SHARPEN A
1 —_— 10
nnemm -
w
Bwsc
nmc
01 — 5.0

Obrazek 635: img

Informace o jednotlivych nastrojich naleznete v kapitole “Nastroje prohlizece”.
+ Konfigurace dle JSON

V této oblasti podslozky “Rozvrzeni” je zobrazena ¢ast konfiguracniho souboru JSON obsahujici zvolené
nastroje vybraného panelu okna HP. Jedna se o pokrocilou spravu nastaveni, pro jeji konfiguraci se
obratte na svého administratora. Priklad:
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1
2 “type": "Series”,

3 “study": “"anchor”,

4 “seriesMatchedKey": "series1”,
5-  “params": {

6 "rotate": %o,

7 “flipvert": true,

8 “filter": "SHARPEN",

9 “filterRate": 1,

10 “windowCenter”: 150,

11 “"windowWidth": 100,

12 “gamma": 1.6,

13 "lut": 10

Obrazek 636: img

10.0.1.3 Zalozka JSON Zalozka “JSON” obsahuje konfiguraéni soubor nastaveni HP a umoZfiuje
jeho editaci. Jedna se o pokrocilou spravu nastavent, pro jeji konfiguraci se obratte na svého adminis-

tratora. Priklad:

Obrazek 637: img

10.0.2 Vytvoreni nového HP “UloZit stav jako hanging protokol”

Druhou mozZnosti pro vytvoreni nového HP je zvolenim nastroje “UloZit stav jako hanging protokol”
z nastrojové zalozky “Nastaveni prohlizece” v prohlize¢i DPGW.

Pro vytvoreni nového HP pomoci tohoto nastroje, nejprve upravte rozloZeni panelt oken v prohlizeci
DPGW a prifadte poZadované série. Nasledné zvolte nastroj “UlozZit stav jako hanging protokol”. Timto
budete presmérovani na dialogové okno konfigurace nového HP. V pfipadé, Ze chcete novy HP upravit
postupujte dle odstavce “Vytvoreni nového HP”Pridat HP”*, pouze s tim rozdilem, Ze hodnoty jsou

predvyplnény dle zvoleného stavu prohlizece DPGW.

10.0.3 Chybovy stav

V pripadé, Ze nebyla konfigurace validné nastavena, budete na toto upozornéni informaci v zapati
dialogového okna konfigurace nového HP, po stisknuti tlacitka “Ulozit”:
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Neplatny dotaz

Obrazek 638: img

V tomto pripadé bude také zvyraznéna oblast neplatné konfigurace napt.:

Tag v StudyD serovnd v [hodnota]

Tag ¥ Modalit serovnd v CT

Obrazek 639: img

V pripadé, Ze nebudou vyplnéna viechna povinna pole, budou tyto pole zvyraznéna a nebude mozné

novy HP uloZit.

V pripadé, Ze neni validni Gprava HP pomoci JSON, budete na toto upozornéni informaci v zapati
dialogového okna konfigurace nového HP, po stisknuti tladitka “UloZit”:

Konfiguragni soubor neni ve forméatu JSON!

Obrazek 640: img

U nevalidniho fadku kédu JSON bude tento oznacen:

- {
v,
:
5~ {
6~ "anchorstudyQuery”: {
7 "type": "and",
8- "group”: [
9 i
10 "type": "tag'
1 tag": "00081030
12 "operator”: "equals”,
13 “value": "Bricho"
14
15+ {
16
17
18
19
20 }
21
82 }
3,
24-  “windowvariants": [
25~
26 “numberofwindows™: 1,
27~ “stages": [
28~
29
) d
31+ "seriesQuery”: [
32~
&’ .
Obrazek 641: img
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